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Ol el Syl

Digitales Fieberthermometer

* Thermomeétre digital

» Termometro digitale
» Termometro digital
» Termometro digital

Digitalt termometer

Digitaalinen kuumemittari

Digitalt termometer

IT

o

Digitalt feberthermometeret
Digitale koortsthermometer

Wnoiako BepudpeTpo

Dijital klinik termometre

LincpoBort TepmomMeTp

8 5l (ulae

All for Healthcare

Thermometre digital Fra

Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté le ther-
mometre digital OMRON Flex Temp Smart.
Lire attentivement le mode d’emploi avant
utilisation.

Fins prévues

Ce thermometre réalise des mesures de tem-
pérature sQres, précises et rapides pour toutes
les générations. La température peut étre prise
dans I'anus (voie rectale), dans la bouche (voie
orale) ou sous l'aisselle (voie axillaire). Ce ther-
mometre permet de ne plus avoir a se soucier
des bris de verre ni des fuites de mercure en
cas de casse. Noter que fumer, manger ou
boire a une influence sur la temperalure

Ce thermometre est destiné a étre utilisé par des
patients multiples, pour des usages multiples.

Il est principalement congu pour un usage
domestique.

Contacter votre médecin pour toute question
portant sur des températures spécifiques.

Utilisateur prévu

Ce thermométre est destiné a étre utilisé par
des personnes capables de comprendre ce
mode d'emploi. (Les utilisateurs peuvent
inclure les patients eux- mémes)

Remarques importantes sur la sécurité

Pour garantir I'utilisation correcte du produit, il
importe de suivre a chaque instant des
mesures fondamentales de sécurité, dont les
précautions indiquées ci-dessous.

MAvertissement

+ Une température élevée ou une fiévre pro-
longée nécessite une surveillance médicale,
surtout s'il s’agit de jeunes enfants. Dans ce
cas, consulter un médecin.

« Lire et respecter attentivement les instruc-
tions fournies pour une lecture précise de la
température. Noter que les mesures affi-
chées dépendent de nombreux facteurs,
notamment les efforts physiques, la prise de
boissons chaudes ou froides avant la
mesure, ainsi que de la technique de prise
de mesure elle-méme.

+ Rester parfaitement immobile pendant la
mesure.

« L'interprétation des mesures affichées en
vue d'un auto-diagnostic est dangereuse et
peut entrainer I'aggravation de votre état.
Consulter plutét un médecin.

+ Ce thermometre est congu pour prendre la
température par voie orale, rectale ou axil-
laire. Ne pas essayer de la prendre dans
d'autres endroits, comme dans l'oreille :
lecture pourralt étre faussée et des blessures
sont méme possibles.

« Conserver le thermométre hors de portée des
enfants. Ne pas laisser les enfants prendre
leur température sans surveillance. Les
enfants risquent de se blesser en essayant de
prendre leur température sans surveillance.

+ Ne pas laisser la pile, le couvercle de la pile
or le couvercle de la sonde a la portée des
enfants. lIs risquent de les avaler. En cas
d'ingestion, contacter immédiatement un
médecin.

« Ne pas utiliser plusieurs fois les embouts de

sonde. Cela peut entrainer des infections

croisées.

Ne pas prendre de mesure lorsque le ther-

momeétre est mouillé : la mesure pourrait étre

faussée.

« Contient des petites piéces pouvant présen-

ter un risque d'étouffement en cas d'inges-

tion par les enfants en bas a age.

Ne pas utiliser 'appareil en méme temps
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2. Ui

1. Appuyer sur le bouton /Y . (Fig. 4)
Le résultat de la mesure précédente
s'affiche pendant quelques secondes.
Ensuite, 37,0 °C (98,6 °F) s'affiche comme
fonction test imerne (Fig 5)

sation du thermometre

érature autre
que 37,0 °C (98 6 F) s afflche consulter la
section « 6. Indications et résolution des
problémes de I'affichage » pour obtenir des
détails permettant de corriger le probléme.

. Appliquer le thermomeétre sur le site de

mesure.

Remarque : Méme si le symbole « L » ne

s'affiche pas (lorsque seule la température

apparait), il ne s'agit pas d’une erreur. La

température peut étre prise. (Fig. 6)

L'appareil émettra un son trois fois [bipbip-

bip] pour indiquer la premiére détection de

température. Retirer le thermometre du site

de mesure et lire Ie résultat. (Fig. 7)

ie de ion de la

Voie rectale : environ 10 secondes

Voie orale : environ 20 secondes

Voie axillaire : environ 25 secondes*

* La sonnerie émet un bip lorsque le chan-
gement de température mesurée devient
suffisamment faible pour donner une indi-
cation précoce de la température corpo-
relle. La lecture précise réelle prendra
plus de temps, comme indiqué au chapitre
9. (en fonction des conditions ambiantes).

Remarques :

+ La mesure continue aprés que I'appareil a
émis un son.

« La minuterie de notification de la sonnerie
repose sur une température ambiante de
23 degrés.

« Etant donné que la voie orale et l'aisselle
peuvent donner des résultats de mesure
moins élevés, il est recommandeé d'utiliser
I'appareil par voie rectale pour obtenir le
résultat le plus précis.

. Eteindre le thermométre. Nettoyer et désin-
fecter avant de remettre le thermométre
dans son étui protecteur.

Remarques :

+ La mesure est automatiquement stockée
en mémoire.

« Eteindre le thermométre manuellement
pour préserver la pile. Il s'éteint automati-
quement 30 minutes aprés utilisation ou
3 minutes aprés avoir été mis en marche
sans étre utilisé.

3. Affichage de la derniére température

N
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Appuyer sur le bouton I/® pour afficher la

derniere mesure.

Pour plus de détails, consulter la section

« 2. Utilisation du thermométre ».

4. Mesure correcte

La précision de la mesure ne peut pas étre

garantie lorsque la méthode utilisée pour

mesurer la température est incorrecte.

Voie rectale :

* Il est recommandé de toujours utiliser un
embout de sonde pour la prise de mesures
rectales.

+ Généralement utilisée pour les petits enfants
en cas de difficultés a prendre une tempéra-
ture par voie orale ou sous l'aisselle.

. Lubrmer avec du gel non irritant doux pour la

. Inlrodulre délicatement 'embout de la sonde
sur 1,3 cm maximum dans le rectum. Ne pas
lorcer lors de l'insertion en cas de résistance.

qu'un autre équipement médical é
Cela risquerait de perturber le fonctionne-
ment de I'appareil et/ou de provoquer des
résultats incorrects.

/\Précaution

« Sortez ce thermométre de I'emballage et

vérifiez qu'il n’est pas endommagé. Si cet

appareil est endommagé, NE L'UTILISEZ

PAS et prenez contact avec votre distributeur

ou point de vente OMRON.

Ne pas mordre le thermométre. Il risque

d'étre endommagé et/ou I'utilisateur risque

de se blesser.

Ne pas tenter de démonter ou de réparer le

thermometre. Le résultat affiché risque d'étre

faussé.

« Ne pas essayer de brler |a pile. Elle pourrait

exploser.

Respecter la polarité (+ —) lors du remplace-

ment de la pile. Sinon, des fuites de liquide,

une génération de chaleur ou une explosion
sont possibles, ce qui risquerait
d’'endommager le thermométre.

« Oter la pile lorsque le thermométre n'est pas
utilisé pendant au moins 3 mois. Sinon, des
fuites de liquide, une génération de chaleur
ou une explosion sont possibles, ce qui ris-
querait d'endommager le Ihermometre

«Dé le tt aprés
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Indicateur Cause Solution

S’affiche lorsque la température
de la section de détection est infé-
107,6 °F).

H (éleve) rieure 8 42 °C (

Température de l'air | Saffiche lorsque la température
affichée ambiante dépasse 32 °C (89,6 °F).

Refroidir la section de détection,
puis prendre la température.

[37 0 °C (98,6 °F)] ne | Allumer et éteindre plusieurs fois de suite le thermometre. Si une tem-
s'affiche pas pendant pérature sortant de la plage [36,9 °C (98,4 °F)] a [37,1 °C (98,8 °F)]

la période de prépa- | s'affiche pour tester I'affichage, contacter votre revendeur OMRON
ration de la mesure agréé le plus proche.

pour tester I'affichage
apres que le dernier
résultat de mesure a

été affiche.

7. Stockage

Stocker le thermomeétre dans son étui de rangement.
+ Ne pas stocker le thermomeétre dans les endroits indiqués ci-dessous. Il risquerait d'étre
endommagé.

- Endroits mouillés.

- Endroits soumis a une chaleur et une humidité élevées ou exposés a la lumiére directe du
soleil. Zones proches d'appareils de chauffage, endroits poussiéreux ou environnements sou-
mis & des concentrations salines élevées dans l'air.

- Endroits dans lesquels I'appareil sera incliné ou soumis a des chocs ou des vibrations.

- Zones de stockage de produits pharmaceutiques ou endroits abritant des gaz corrosifs.

8. Nettoyage et désinfection

Nettoyez et désinfectez I'appareil dans I'heure qui suit son utilisation.

Nettoyer et désinfecter I'appareil avant utilisation dans les cas suivants :

* premiére unllsatlon aprés achat

« si I'appareil n'a pas été utilisé pendan( une longue période

« si plusieurs personnes utilisent le méme appareil

Suivre No.1 pour le nettoyage et No.2 - No.3 pour la désinfection.

1. Essuyer I'appareil avec un chiffon doux humidifié avec de I'eau froi

2. Essuyez-le pendant 20 secondes avec un chiffon humidifié d’ aloool elhyllque (70 %) ou
d’alcool isopropylique (70 %).

3. Laissez-le ensuite sécher (retirez I'étui) pendant au moins 10 minutes a I'air libre.

Suivre les instructions fournies par le fabricant du désinfectant.

Ne pas essayer de désinfecter la section de détection du thermométre en 'immergeant dans de

I'alcool ou dans de I'eau chaude eau de plus de 50 °C.

9. Caractéristiques techniques
Catégorie de produit :
Description du produit :
Modeéle (réf.) :
Alimentation électrique :
Consommation
électrique :

Durée de conservation :

Thermometres médicaux électroniques
Thermometre numérique

Flex Temp Smart (MC-343F-E4)

1,5V CC, 1 pile bouton alcaline-manganése LR41

0,1 mw

4 ans (utilisation 3 fois par jour)
Durée de vie de la pile : Environ 3 ans (utilisation 3 fois par jour)
Unité de détection : Thermistance
Classification IP : 1P22
Affichage de la affichage a 3 chiffres (°C|
température : 0,1 degré
Précision de la mesure : +0,1°C (32,02 42,0 "C)

0,2 °F (89,6 a 107,6 °F)
(lorsque la mesure est effectuée a la température ambiante
standard de 23 °C (73,4 °F) dans un bac de test maintenu a
température constante)
Orale, rectale, axillaire
Mode direct
Fonctionnement continu
Aisselle : environ 10 minutes
Orale/rectale : environ 5 minutes
32,0 4 42,0 °C (89,6 4 107,6 °F)
1 mémoire

érature bi: de +10 & +40 °C (+50 & +104 °F),

de Penvironnement are %g\ldl}eorelallve de 30 & 85 % HR (sans condensation),
d'utilisation :
Tempt_arature, humi'

) ou 4 chiffres (°F) par incréments de

Position de mesure :
Mode de mesure :

Mode de fonctionnement :
Durée de la mesure :

Plage de mesure :
Mémoire :

Tempéra(ure, humic ité et

ité ot Ire ambiante de -20 & +60 °C (-4 & +140 °F),
humidité relative de 10 a 95 % HR (sans condensation),
700 a 1 060 hPa

ique
de I’environnement de
stockage et de transport :

Voie orale (pour enfants de plus de 4 ans) :

La bouche doit rester fermée pendant

5 minutes avant de pouvoir commencer la

mesure.

« Placer le thermomeétre dans la bouche sous
la langue afin qu'il repose & gauche ou &
droite de la racine de la langue. (Fig.

« Appuyer sur la langue pour maintenir le ther-
mometre en place.

« Tenir le thermometre pour éviter qu'il ne
glisse dans la bouche. (Fig. 9)

Aisselle (voie axillaire) :

+ Placer 'embout du capteur au centre de l'ais-
selle. (Fig. 10)

+ Bloguer 'embout du capteur sous le bras en
serrant le bras pour exercer une légére pres-
sion vers l'intérieur. (Fig. 11)

Les conditions suivantes peuvent fausser

les mesures :

* La prise de la température juste aprés un
effort, un bain, un repas ou une prise de bois-
sons entraine une mesure incorrecte.
Correction : attendre au moins 30 minutes
avant de prendre la température.

+ La prise de la température aprés une activité.
Correction : prendre la température immé-

apreés le lever ou attendre au

Ne pas utiliser le tF en pi

d'électricité statique ou de champs électro-

magnétiques importants. Les mesures affi-
chées pourraient étre faussées ou le
thermometre pourrait ne plus fonctionner.

* Ne pas prendre de mesures par voie rectale

sur des personnes souffrant de troubles rec-

taux, ceci pourrait aggraver I'état du patient.

Ne pas marcher sur le thermométre ni sur

son étui rigide.

Ne pas courber I'embout de plus de

45 degrés.

« Pendant la mesure, veiller a ce qu'aucun
téléphone mobile ou autre appareil électrique
émettant des champs électromagnétiques ne
soit situé a moins de 30 cm de cet appareil.
Cela risquerait de perturber le fonctionne-
ment de I'appareil et/ou de provoquer des
résultats incorrects.

« Arrétez d'utiliser cet appare\l et consultez
votre médecin en cas de géne ou d'irritation
cutanée.

Consignes de sécurité générales

* Ne pas utiliser le thermometre pour mesurer
autre chose que la température du corps
humain.

+ Ne pas laisser tomber le thermometre ni son

étui de rangement. Les protéger des chocs

et des vibrations.

1. Passage des degrés Fahrenheit aux
degrés centigrades (Celsius)

Appuyer sur le bouton I/U pendant
7 secondes jusqu'a ce qu'un bip soit émis.
L'affichage change de systéme de mesure
lorsque le bip est émis. (Fig. 1, 2, 3)

6. Indications et résolution des problémes

moins 30 minutes apres la fin de I'acti

* Une activité au lever augmente la lempera-
ture corporelle.

Les conditions suivantes peuvent fausser

les mesures par voie axillaire :

« Transpiration excessive des aisselles
Correction : Essuyer la sueur sous les ais-
selles avant de prendre la lemperalure

« Prise de la température aprés une station
prolongée sous les couvertures.

5 Remplacement de la pile
: pile bouton alcaline-manganése LR41

(dlspomble dans le commerce)
Utiliser la pile dans la période indiquée.

Indicateur de remplacement de la pnle ( 1)

la pile lorsque l'i rem-
placement de la pile s'affiche alors que Ie ther-
mometre est allumé.

. Utiliser une piéce de monnaie pour oter le

couvercle. (Fig. 12)

. Retirer la pile. (Fig. 13)

. Insérer la pile neuve en tournant le pole
«+» vers le haut, comme illustré sur le
schéma. S'assurer que la pile est introduite
en respectant la polarité. (Fig. 14)

. Utiliser une piéce de monnaie pour
remettre le couvercle en place. (Fig. 15)
Remarques :

« Le thermomeétre est vendu équipé d'une
pile a des fins de test. La durée de vie de
cette pile sera peut-étre inférieure a celle
d'une pile neuve.

« Ne pas desserrer le joint torique noir
autour de la vis. L'imperméabilité ne sera
plus assurée, et pourrait fausser les
mesures et entrainer le dysfonctionne-
ment de I'appareil.

wN s
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de l'affichage

Sil'un des problémes ci-dessous se produit pendant la mesure, vérifier avant tout qu'aucun

autre appareil électrique ne se trouve a moins

de 30 cm.

Si le probleme persiste, veiller a se reporter au tableau ci-dessous.

Cause Solution
] S'affiche lorsque la température II'ne s'agit pas d’une erreur ; cet
de la section de détection est infé- | indicateur peut étre ignoré etla
L (bas) rieure a 32 °C (89,6 °F). température peut étre prise.

contre les
chocs électriques :
Poids :

Dimensions externes :
Contenu de I'emballage :

Equipement ME a alimentation interne

Environ 12 g (avec la pile)

19,4 mm (1) x 132,5 mm (L) x 10 mm (P)

Unité principale, pile test (pile bouton alcaline-manganése

LRA41), étui de rangement, fiche d'instructions.

Accessoire médical en

option :

Piéce appliquée : Type BF (pointe du capteur)

* La classification IP indique le degré de protection offert conformément a la norme CEI 60529.
Cet appareil est protégé contre les corps solides de 12,5 mm de diamétre et plus, le doigt par
exemple.

Cet appareil est protégé contre les chutes obliques de gouttes d'eau susceptibles de
provoquer des problémes pendant une utilisation normale.
La classification du mode de fonctionnement est en conformité avec la norme CEI 60601-1.

Embout de sonde MC-PP100-E

Remarque:
+ Les caractéristiques techniques peuvent étre modifiées sans préavis.
« Cet appareil résiste a I'eau.

* L’embout du thermometre contient du nickel.

+ Ce thermométre ne contient pas de composant réparable 5y Aotrossn Aofeasn
par I'utilisateur. OMRON recommande de faire vérifier la ool o Eevates, WA
précision tous les deux ans par un représentant ' OMRON. " @ o %

« Signaler au fabricant et aux autorités compétentes de
I'Etat membre dans lequel vous étes établi tout incident
grave qui s'est produit impliquant cet appareil.

Ce produit OMRON est fabriqué selon le systéme de qualité strict de

OMRON Healthcare Co., Ltd., Japon.

Garantie

Ce produit est garanti 3 ans par OMRON aprés la date d’achat. Tout dommage résultant d’'une

manipulation incorrecte ne sera pas couvert par la garantie.

La pile et I'emballage sont egalement exclus de la garan(le La garantie ne s'applique pas non

plus a toutes les autres ré au titre de la garantie

doit étre envoyée accompagnée du re(;u d ‘achat.

Cet appareil est conforme aux de la norme européenne EN12470:2000, Thermo-
meétres médicaux - Partie 3 : performances des thermometres électriques compacts (& compa-
raison et & extrapolation) avec dispositif & maximum.

Pt e o v s

Informations importantes sur la compatibilité électromagnétique (CEM)

Le modéle MC-343F-E4 fabriqué par OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. est conforme a la norme
EN60601-1-2:2015+A1:2021 Compatibilité électromagnétique (CEM).

D’autres documents relatifs a la norme CEM sont disponibles auprés  OMRON HEALTHCARE
EUROPE a l'adresse indiquée dans le présent mode d'emploi ou sur
‘www.omron-healthcare.com. Se reporter aux informations relatives a la norme CEM pour
MC-343F-E4, disponibles sur le site Web.

Mise au rebut correcte de ce produit (déchets d’équipements électriques et
électroniques)

Ce marquage sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas étre

¢liminé en fin de vie utile avec les autres déchets ménagers. Afin de prévenir tout

danger pour I'environnement ou la santé humaine résultant d’'une mise au rebut

non contrélée des déchets, séparer cet appareil des autres types de déchets et le

recycler de maniére afin de p la durable des
ressources matérielles.

Les particuliers sont invités a contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou a se
renseigner auprés de leur mairie pour savoir o et comment ils peuvent se débarrasser de ce
produit afin qu'il soit recyclé en respectant I'environnement.

Les entreprises sont invitées a contacter leurs fournisseurs et a consulter les conditions

de leur contrat de vente. Ce produit ne peut pas étre mélangé a d'autres déchets

commerciaux pour mise au rebut. EU
Ce produit ne contient aucune substance dangereuse.

La mise au rebut des piles usagées doit se faire conformément aux réglements
nationaux relatifs a la mise au rebut des piles.

Digital Thermometer English

Introduction

Thank you for purchasing the OMRON Digital
Thermometer Flex Temp Smart.

Please read instruction manual carefully
before use.

Intended Purpose

The thermometer you purchased offers a safe,
accurate and quick temperature reading for all
generations. You can measure your
temperature either in the anus (rectally), in the
mouth (orally) or in the armpit (axillary). This
thermometer eliminates any worries about
broken glass or mercury hazards. Note that
your temperature is affected by smoking,
eating or drinking.

This thermometer is intended to be used by
multiple patients multiple uses.

It is mainly designed for household use.
Contact your doctor if you have any questions
regarding specific temperatures.

Intended Operator

This thermometer is intended to be operated
by person who can understand this instruction
manual. (Operators may include patients
themselves)

Important Safety Notes

To assure the correct use of the product basic
safety measures should always be followed
including the precautions listed below.

Awarning

« A high or prolonged fever requires medical
attention, especially for small children.
Please contact your doctor.

« Carefully read and follow the enclosed
instructions to ensure accurate temperature
readings. Note that temperature readings are
affected by many factors including physical
exertion, the drinking of hot or cold
beverages before measurement, as well as
measuring technique.

« Please keep still during measurement.

+ The use of temperature readings for self-
diagnosis is dangerous and may lead to the
worsening of the existing conditions. Consult
your doctor for the interpretation of the results.

« This thermometer is used for taking
temperatures through oral, rectal or armpit.
Do not attempt to take temperatures at other
sites, such as in the ear, as it may resultin
false readings and may lead to injury.

« Store the thermometer out of the reach of
children. Do not allow children to take their
temperatures unattended. Children may
injure themselves when attempting to take
temperatures without supervision.

+ Do not leave the battery, battery cover or
probe cover where children can get to them.
Children may swallow them. Should a child
swallow the battery, battery cover or probe
cover, contact a doctor immediately.

+ Do not use one probe cover more than once.
This can lead to cross infections.

+ Do not attempt measurements when the
thermometer is wet as inaccurate readings
may result.

+ Contains small parts that may cause a
choking hazard if swallowed by infants.

* Do not use the device with other medical
electrical (ME) equipment simultaneously.
This may result in incorrect operation of the
device and/or cause an inaccurate reading.

/\Precaution

+ Remove this thermometer from the packaging
and inspect for damage. If this device is
damaged, DO NOT USE and consult with
your OMRON retail outlet or distributor.

« Do not bite down on the thermometer. Doing
so may lead to breakage and/or injury.

+ Do not attempt to disassemble or repair the
thermometer. Doing so may result in
inaccurate readings.

+ Do not attempt to incinerate the battery. It
may burst.

« Pay attention to polarity (+ —) when replacing
the battery. Failure to do so may lead to fluid
leakage, heat generation or bursting,
resulting in damage to the unit.

+ Remove the battery when the thermometer will
not be used for 3 months or more. Failure to do
so may lead to fluid leakage, heat generation or
bursting, resulting in damage to the unit.

+ Do not use the thermometer in places where
strong static electricity or electromagnetic
fields are present. Doing so may lead to
inaccurate readings and may contribute to
instrument failure.

+ Do not attempt rectal measurements on
persons with rectal disorders. Doing so may
aggravate or worsen the disorder.

+ Do not step on the unit or the hard case.

« Do not bent the tip more than 45 degrees.

+ During measurement, make sure that no
mobile phone or any other electrical devices
that emit electromagnetic fields is within
30cm of this device. This may result in
incorrect operation of the device and/or
cause an inaccurate reading.

+ Stop using this device and consult with your
doctor if you experience skin irritation or
discomfort.

General safety precautions

* Do not use the thermometer to measure
anything other than human body temperatures.

«+ Do not drop the thermometer and storage
case or expose them to shock or vibration.

1. Switching between Fahrenheit/

Centigrade (Celsius)

Press the |/Q) button for 7 seconds until a
beep is emitted.
The display will change to the other
measurement system at the time when the
beep sounds. (Fig. 1, 2, 3)
2. Use of the thermometer
Recommendation to use a new probe cover
before each measurement. Place a probe
cover carefully over the thermometer tip.
. Press the |/& button. (Fig. 4)
The result of the previous measurement is
displayed for a few seconds. Then
37.0°C (98.6°F) is displayed as an internal
test-function. (Fig. 5)

Display Indications and Troubleshooting

B4

Note: When a temperature other than
37.0°C (98.6°F) is displayed, please refer
to the “6. Display Indications and
Troubleshooting” section for details to

Indicator Cause | Remedy
[37.0°C (98.6°F)] is Turn the thermometer on and off several times. If a temperature other
not displayed during | than that in the range from [36.9°C (98.4°F)] to [37.1°C (98.8°F)] is

the measurement
preparation period as
atestdisplay, after the

displayed as a test display, please contact your nearest authorized
OMRON dealer.

correct the problem. most recent
2. Apply the to the site. resultis
Note: Even if the “L” indicator fails to displayed.
display (when only the temperature is
displayed), this is not an error. The 7. Storage
temperature may be taken as is. (Fig. 6) Store the thermometer in its storage case.
3. The Buzzer notification will emit a [beep- + Do not store the thermometer in the following types of places. Doing so may damage the thermometer.
beep-beep] sound three times to reflect the - Wet locations.
earliest temperature indication. Remove the - Locations with high heat and humidity or those that are exposed to direct sunlight. Areas
thermometer from the measurement site close to heating equipment, dusty locations, or environments where there are high salt
and read the result. (Fig. 7) concentrations in the air.
Buzzer notification timing - Locations wl:\ere the unit will be subjegled to leaning, shgck or vibration.
Rectal: approx. 10 seconds - Pharmaceutical storage areas or locations where corrosive gases are present.
Oral: approx. 20 seconds . 8. Cleaning and Disinfecting
,A.';.rr:'g":h:;g:%:eiss ?Nerfg:?se change in Clean and disinfect within 1 hour after use.
measured temperature becomes E)‘\iar}ar'\drd\sm;tecl the dhevlce before using it when as follows:
sufficiently low to give early indication of e Soviee s sed for a | od of i
body temperature. The actual accurate .if e e;;]lce as not been usem ora ong period of time
reading will take longer as specified under If more than one person uses the same device
i : Follow No.1 for cleaning and No.2 - No.3 for disinfecting.
chapter 9. (depending on ambient : y " :
conditions). 1. Wipe the device with damp cloth moistened cool tap water.
Notes: 2. Wipe it for 20s with a cloth moistened with ethyl alcohol (70%) or Isopropyl alcohol (70%).
. ?h?ﬁeasurement continues even after 3. Then dry it (remove the case) for at least 10 minutes in the air.
the buzzer notification Follow the instructions provided by the disinfectant manufacturer.
« The buzzer nofification timing is based on an EO| noltanemptég%smlecl the sensing section of the thermometer by immersing in alcohol or in
environmental temperature of 23 degrees. ot water over -
* Since oral and armpit may give lower
measurement results it is recommended to apply 9. Specifications
the device rectally to get the most accurate result. . . .
4. Turn off the thermometer. Clean and disinfect Product Category: Clinical Electronic Thermometers

before returning it to its protective case.

Notes:

« The reading will automatically be stored in
memory.

« Turn off the thermometer manually to
conserve the battery. It will automatically
switch off 30 minutes after use or
3 minutes when turned on but not used.

3. Displaying the last temperature

Press the |/ button to display the
temperature that was measured most recently.
For details, please refer to the “2. Use of the
thermometer” section.

4. Correct measurement

Measurement accuracy cannot be assured when the
method used to measure the temperature is incorrect.

Rectal use:

« It's recommended to always use a probe
cover when taking rectal measurements.

« Commonly used for small children when it is
difficult to take an oral or armpit temperature.

« Lubricate with non-irritating skin-friendly gel.

+ Gently insert the probe tip no more than
1.3 cm into the rectum. Do not force the tip
into the rectum if resistance is encountered.

« Disinfect the thermometer after use.

Oral use (for ages 4 and older):

The mouth should remain closed up to

5 minutes before starting a reading.

* Place the thermometer in the mouth under
the tongue so that it rests to the left or right of
the root of the tongue. (Fig. 8]

+ Use downward tongue pressure to hold the
thermometer in place.

+ Hold the thermometer to keep it from sliding
around in the mouth. (Fig. 9)

Armpit (axillary) use:

« Place the sensor tip in the centre of the
armpit. (Fig. 10)

« Lock the sensor tip under the arm, using the
arm to slightly apply pressure inwards. (Fig. 11)

The following may result in incorrect

measurements:

« Taking the temperature immediately after
exercising, bathing, eating or drinking will
result in an incorrect measurement.
Correct: Wait at least 30 minutes before
taking the temperature.

« Taking the temperature after moving around.
Correct: Take the temperature immediately
after waking up or wait for at least 30 minutes
after moving around.

*Moving around after awakening increases
the body temperature.

The following may result in incorrect
measurements when taking armpit
temperatures:

» Heavy armpit perspiration
Correct: Wipe off any armpit perspiration
before taking the temperature.

« Taking the temperature after being under the
blankets for a long time.

5. Battery replacement

Battery: Alkaline-Manganese Button Battery

LR41 (available commercially)

Use the battery within recommended period

mentioned to it.

Battery Replacement Indicator ( £X1)

Replace the battery when the battery

replacement indicator appears when the

thermometer is switched on.

1. Use a coin to take off the cover. (Fig. 12)

2. Remove the battery. (Fig. 13)

3. Insert the new battery with the “+” pole
facing up as shown in the diagram. Make
sure the battery is put in with the right
polarity. (Fig. 14)

. Use a coin to replace the battery cover. (I
Notes:

* The thermometer comes fitted with a
battery for testing purposes. This battery
may not provide the same amount of
battery life as a new battery.

+ Do not loose the O-ring around the screw.
Water-resistant will fail and can lead to
misreadings and failure of the unit.

IS
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In case of any of the below problems occur during measurement, first check that no other

electrical device is within 30cm.

If the problem persists, please |.'efer to the table below.

Indicator Cause

Remedy

Product Description:
Model (code):

Power Supply:
Power Consumption:
Durable Period:

Digital Thermometer

Flex Temp Smart (MC-343F-E4)

1.5V DC, 1 LR41 Alkaline-Manganese Button Battery
0.1 mw

4 years (3 times per day)

Battery Life: Approx. 3 years (3 times per day)

Sensing Unit: Thermistor

IP Classification: P22

Temperature Display: 3 digits (°C), or 4 digits (°F) display in 0.1 degree increments
Measurement Accuracy: +0.1°C (32.0 to 42.0°C)

+0.2°F (89.6 to 107.6°F)
(when measured at a standard room temperature of 23°C
(73.4°F) in a test tank held at constant temperature)

Oral, rectal, armpit

Direct mode

Continuous operation

Armpit: Approximately 10 Minutes;

Oral/Rectal: Approximately 5 Minutes

32.0 to 42.0°C (89.6 to 107.6°F)

1 Memory

Surrounding temperature +10 to +40°C (+50 to +104°F),
Relative Humidity 30 — 85%RH (non-condensing),
700~1060 hPa

Surrounding temperature -20 to +60°C (-4 to +140°F),
Relative Humidity 10 — 95%RH (non-condensing),
700~1060 hPa

Measurement Position:
Measurement Mode:
Operation Mode:
Measurement Time:

Measurement Range:
Memory:

Usage Environment Temp
and Humidity and Air
Pressure:
Storage/Transport
Environment Temp and
Humidity and Air
Pressure:

Protection Against
Electric Shock:
Weight:

External Dimensions:
Package Content:

Internally powered ME equipment

Approx. 12 g (with battery installed)
19.4 mm (w) x 132.5 mm (I) x 10.0 mm (d)
Main Unit, Test Battery (Alkaline-Manganese Button Battery
LR41), Storage Case, Instruction Sheet.
Optional Medical
Accessory:
Applied part: Type BF (Sensor Tip)
* IP classification is degrees of protection provided by IEC 60529.
This device is protected against solid foreign objects of 12.5 mm diameter and greater such as a finger.
This device is protected against oblique falling water drops which may cause issues during a normal operation.
Operation mode classification complies with IEC 60601-1.

Probe Cover MC-PP100-E

Notes:

« The specifications may be changed without prior notice.

« This unit is water-resistant.

« The tip of the thermometer contains Nickel.

« This thermometer does not contain any serviceable part. OMRON recommends that the
accuracy is verified every two years by OMRON's representative.

« Please report to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which
you are established about any serious incident that has occurred in relation to this device.

This OMRON product is produced under the strict quality system of OMRON Healthcare

Co., Ltd., Japan.

Warranty

This product is guaranteed by OMRON for 3 years after date of purchase. Any damage caused

by improper handling shall not be covered by warranty.

Batteries and packaging are also excluded from the warranty. All other damage claims excluded.

Awarranty claim must be submitted with the purchase receipt.

This device fulfills the provisions of the European Standard EN12470:2000, Clinical thermometers -
Part 3: Performance of compact electrical thermometers (non-predictive and predictive) with

Digitales Fieberthermometer Deutsch

Einfiihrung

Danke, dass Sie sich fir den Kauf eines
OMRON Digitalen Fieberthermometers

Flex Temp Smart entschieden haben.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor
der Verwendung griindlich durch.
Verwendungszweck

Das von Ihnen gekaufte Fieberthermometer
bietet sichere, genaue und schnelle Tempera-
turmessungen fiir Menschen jeder Alters-
gruppe. Sie konnen die Temperatur entweder
im Anus (rektal), im Mund (oral) oder in der
Achselhohle (axillar) messen. Bei diesem Ther-
mometer besteht keine Gefahr durch zerbro-
chenes Glas oder Quecksilber. Beachten Sie
bitte, dass sich Rauchen, Essen oder Trinken
auf Ihre Korpertemperatur auswirken.

Dieses Thermometer ist zur mehrfachen Ver-
wendung durch mehrere Patienten vorgesehen.

2. Anwendung des Thermometers

1. Driicken Sie den /() -Knopf. (Fig. 4)
Das Ergebnis der vorherigen Messung wird
einige Sekunden lan

6. i und Fehler

Falls wahrend der Messung eines der nachfolgenden Probleme auftreten sollte, kontrollieren Sie
bitte zunéchst, ob sich im Umkreis von 30 cm keine anderen elektrischen Gerate befinden.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, beachten Sie bitte die Tabelle unten.

Symbol Ursache Behebung

erfolgt als interne Testfunktion die Anzeige
37,0 °C (98,6 °F). (Fig. 5)
Hinweis: Wenn eine andere Temperatur
als 37,0 °C (98,6 °F) angezeigt wird, versu-
chen Sie, das Problem mithilfe der Anga-
ben im Abschnitt 6. Anzeigesymbole und
Fehlerbehebung" zu I6sen.
Fihren Sie das Thermometer in die Mess-
stelle ein.
Hinweis: Auch wenndas ,L"-Symbol nichts
angezeigt (wenn nur die Temperatur ange-
zeigt wird), ist das kein Fehler. Die Tempe-
ratur kann wie (iblich gemessen werden.
Fig. 6)

[

3. Der Summer gibt zur Angabe der friihesten

Es ist iegend fiir den F 1 vorge-
sehen.

Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie Fra-
gen zu bestimmten Kérpertemperaturen haben.

Benutzerzielgruppe

Dieses Thermometer ist fiir die Bedienung durch
Personen bestimmt, die in der Lage sind, diese
Gebrauchsanweisung zu verstehen. (Anwender
kénnen auch die Patienten selbst sein.)

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Zur Sicherstellung der richtigen Anwendung
des Produkts sollten grundsatzliche Sicher-
heitsmaRnahmen einschlieRlich der unten auf-
gefiihrten befolgt werden.

AWarnhinweis

+ Hohes oder langer anhaltendes Fieber erfor-
dert arztliche Behandlung, insbesondere bei
kleinen Kindern. Bitte wenden Sie sich an
Ihren Arzt.

+ Lesen und befolgen Sie die beigefiigten
Anweisungen sorgfaltig, um genaue Tempe-
raturmessungen sicherzustellen. Bitte
beachten Sie, dass Temperaturmessungen
von vielen Faktoren beeinflusst werden,
dazu zéhlen kérperliche Anstrengung, das
Trinken heilSer oder kalter Getrénke vor der
Messung sowie die Messmethode.

« Bitte halten Sie wahrend der Messung still.

« Das Anwenden von Temperaturmessungen
zu Selbstdiagnosezwecken ist gefahrlich und
kann zur Verschlimmerung des bestehen-
den Gesundheitszustands flihren. Wenden
Sie sich bezliglich der Interpretation der
Ergebnisse an Ihren Arzt.

« Dieses Thermometer wird verwendet zur
Temperaturmessung im Mund (oral), Anus
(rektal) oder in der Achselhohle (axillar).
Versuchen Sie nicht, die Temperatur an
anderen Stellen, beispielsweise im Ohr, zu
messen, da dies zu falschen Messungen und
Verletzung fiihren kann.

+ Bewahren Sie das Thermometer fiir Kinder
unzuganglich auf. Erlauben Sie Kindern
nicht, ihre Temperatur unbeaufsichtigt zu
messen. Kinder kénnten sich beim Versuch,
die Temperatur unbeaufsichtigt zu messen,
selbst verletzen.

iranzeige drei Signaltone [Piep-

PiepPiep] aus. Entfernen Sie das Fieber-

thermometer von der Messstelle und lesen

Sie das Ergebnis ab. (Fig. 7)

Timing der Summermeldung

Rektal: ca. 10 Sekunden

Oral: ca. 20 Sekunden

Armhéhle: ca. 25 Sekunden*

* Der Summer piept, wenn die Verénderung
in der gemessenen Temperatur ausrei-
chend gering wird, um eine erste Anzeige
der Kérpertemperatur zu gestatten. Die
genaue Messung dauert langer als unter
Kapitel 9 angegeben. (abhéngig von
Umgebungsbedingungen).

Hinweise:

+ Die Messung wird auch nach Ertdnen des
Summers fortgesetzt.

« Das Timing der Summermeldung basiert auf
einer Umgebungstemperatur von 23 Grad.

+ Da Messungen im Mund und in der Achsel-
hohle niedrigere Messwerte ergeben, wird
zur Gewinnung der genausten Ergebnisse
die rektale Anwendung empfohlen.

Schalten Sie das Fieberthermometer aus.

Séaubern und desinfizieren Sie das Fieber-

thermometer vor dem Wiedereinlegen in

die Schutzhille.

Hinweise:

+ Der Messwert wird automatisch im Spei-
cher abgelegt.

« Schalten Sie das Fieberthermometer von
Hand aus, um die Batterie zu schonen. Es
schaltet sich 30 Minuten nach Anwen-
dung, oder wenn es 3 Minuten angeschal-
tet ist, aber nicht verwendet wird, aus.

Anzeige der zuletzt gemessenen Tempe-

ratur

>

w

Driicken Sie den |/ -Knopf, um die zuletzt
gemessene Temperatur anzeigen zu lassen.
Einzelheiten lesen Sie bitte unter Abschnitt
2. Anwendung des Thermometers".

4. Richtige Messung

Es kann keine Messgenauigkeit erreicht wer-
den, wenn die verwendete Methode zur Mes-
sung der Temperatur falsch ist.

Rektale A

* Lassen Sie die Batterie,
bzw. Fiihlerkappe nicht an Stellen liegen, dle
fiir Kinder zugénglich sind. Kinder konnten
sie verschlucken. Falls ein Kind die Batterie,
die Batterieabdeckung oder die Fiihlerkappe
verschlucken sollte, suchen Sie bitte umge-
hend einen Arzt auf.

« Verwenden Sie eine Messhiille nie mehr-
mals. Dies kann zu Kreuzinfektionen fiihren.
« Versuchen Sie nicht, Messungen mit nassem
Thermometer vorzunehmen, da dies zu
ungenauen Ergebnissen fiihren kénnte.

« Enthélt Kleinteile, die fur Kinder eine Ersti-
ckungsgefahr darstellen kénnen, wenn sie
verschluckt werden.

+ Verwenden Sie dieses Gerat nicht gleichzei-
tig mit anderen medizinischen elektrischen
Geréten. Dies kénnte zu einem nicht ord-
nungsgemafen Betrieb des Gerats und/oder
fehlerhaften Messwerten fiihren.

/\Vorsicht

+ Nehmen Sie das Thermometer aus der Ver-
packung und Uberpriifen Sie es auf Unver-
sehrtheit. Ist das Produkt beschadigt, darf es
NICHT VERWENDET werden. Wenden Sie
sich in diesem Fall an Ihren OMRON-Einzel-
handler oder -Vertreter.

« Nicht auf das Thermometer beiften. Sonst
besteht die Gefahr, dass es zerbricht und
Verletzungen verursacht.

« Versuchen Sie nicht, das Fieberthermome-
ter auseinanderzunehmen oder zu reparie-
ren. Dies konnte ungenaue Messungen zur
Folge haben.

« Versuchen Sie nicht, die Batterie zu verbren-
nen. Sie kénnte explodieren.

* Achten Sie beim Batterieaustausch auf die
Polaritat (+ -). Wird dies versaumt, kénnten

itsaustritt oder Hi
auﬂrelen und das Instrument konnte aufplat-
zen bzw. beschadigt werden.

+ Entfernen Sie die Batterie, wenn das Ther-
mometer 3 Monate oder langer nicht benutzt
wird. Wird dies versédumt, konnten Fliissig-
keitsaustritt oder Hitzeentwicklung auftreten

maximum device.

« Fir rektale Messungen sollte grundsétzlich die
Messhiille verwendet werden.

* Wird normalerweise fiir kleine Kinder verwen-
det, bei denen eine Messung der Temperatur
im Mund oder in der Achselhdhle schwierig ist.

« Das Fieberthermometer mit einem nicht reizen-
den, hautfreundlichen Gel gleitfahig machen.

+ Schieben Sie die Messspitze nicht weiter als
1,3 cm in das Rektum. Bei Widerstand die
Spitze nicht mit Gewalt in das Rektum schie-
ben.

+ Nach der Anwendung das Fieber -

Wird angezeigt, wenn die Tempera-
tur des Messabschnitts unter
32 °C (89,6 °F) betragt.

Dies ist kein Fehler, daher kann
es ignoriert werden und die Tem-
peratur kann gemessen werden.
Kuhlen Sie den Messabschnitt
und messen Sie die Temperatur.

(niedrig)

Wird angezeigt, wenn die Tempera-
tur des Messabschnitts iiber
42 °C (107,6 °F) betragt.

Xx|r-

(hoch)

Angezeigte erd angezeigt, wenn die Umge-
Lt mehr als
32 °C (89,6 °F) betragt.
[37.0 °C (98,6 °F)] [ Schalten Sie das Fieberthermometer einige Male ein und aus. Wird als

wird wahrend der
Messvorbereitungs-
zeit nicht als Tes-
tanzeige angezeigt,
nachdem das neu-
este Messergebnis
angezeigt wurde.

Testanzeige ein Temperaturwert angezeigt, der auBerhalb des Tempe-
raturbereichs von [36,9 °C (98,4 °F)] und [37,1 °C (98,8 °F)] liegt, wen-
den Sie sich bitte an Ihren nachstgelegenen autorisierten OMRON-
Héndler.

7. Lagerung

Lagern Sie das Fit in seiner
« Lagern Sie das Fieberthermometer nicht unter den folgenden Bedingungen. Das Fieberther-
mometer kénnte sonst beschadigt werden.

- Nasse Stellen.

- Orte mit groBer Warme und Feuchtigkeit oder solche, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt
sind. Bereiche in der Nahe von Heizgeréaten, staubige Bereiche oder Umgebungen mit einer
hohen Salzkonzentration in der Luft.

- Stellen, an denen die Gefahr besteht, dass man sich darauflehnt, und wo es StoRen oder
Vibrationen ausgesetzt sein konnte.

- Pharmazeutische Lagerbereiche oder Orte, an denen korrosive Gase vorhanden sind.

8. Reinigung und Desinfektion

Reinigen und desinfizieren Sie das Thermometer binnen einer (1) Stunde nach der Verwendung.

Reinigen und desinfizieren Sie das Gerét in folgenden Féllen vor der Verwendung:

« erstmalige Verwendung nach dem Kauf

« nach langerer Nichtbenutzung des Geréts

« bei gemeinsamer Nutzung des Gerats durch mehrere Personen

Befolgen Sie Punkt 1 fiir die Reinigung und die Punkte 2-3 fiir die Desinfektion.

1. Wischen Sie das Gerét mit einem mit kaltem Wasser befeuchteten Tuch ab.

2. Wischen Sie es 20 Sekunden lang mit einem mit Ethylalkohol (70 %) oder Isopropylalkohol
(70 %) befeuchteten Tuch ab.

3. Lassen Sie es anschliefend ohne Schutzhiille mindestens 10 Minuten an der Luft trocknen.

Befolgen Sie die Anweisungen des Infektionsmittelherstellers.

Versuchen Sie nicht, den les Fieber

oder in iiber 50 °C helKes Wasser zu deslnflzleren

9. Technische Daten

s durch Eintauchen in Alkohol

Klinische elektronische Thermometer
Digitales Thermometer
Flex Temp Smart (MC-343F-E4)

Produktkategorie:
Produktbeschreibung:
Modell (ArtikelInummer):

Stromversorgung: 15V om, 1 LR41 Alkali-Mangan-Ki
Leistungsaufnahme: 0,1 mw

Haltbarkeit: 4 Jahre (bei 3-mal taglicher Anwendung)
Batterielebensdauer: Ca. 3 Jahre (bei 3-mal taglicher Anwendung)
Messeinheit: Thermistor

Schutzart: P22

Temperaturanzeige: 3-stellige (°C) bzw. 4-stellige (°!

0,1 Grad

0,1 °C (32,0 bis 42,0 °C)

+0,2 °F (89,6 bis 107,6 °F)

(Wenn die Messung bei einer normalen Raumtemperatur von
23 °C (73,4°F) in einem auf konstanter Temperatur gehaltenen
Testtank vorgenommen wird)

F) Anzeige in Schritten von

Messgenauigkeit:

ter desinfizieren.

Orale Anwendung (ab einem Alter von vier

Jahren):

Vor Ablesen der Messung sollte der Mund

5 Minuten geschlossen bleiben.

« Das Fieberthermometer im Mund unter der
Zunge platzieren, sodass es links oder rechts
der Zungenwurzel ruht. (Fig. 8)

« Halten Sie das Fieberthermometer durch
Druck mit der Zunge nach unten an seinem
Platz.

* Halten Sie das Thermometer fest und schie-
ben Sie es nicht mit der Zunge hin und her.
(Fig. 9)

Anwendungen in der Achselhéhle (axillar):

« Platzieren Sie die Messspitze in der Mitte der
Achselhohle. (Fig. 10)

« Fixieren Sie die Messspitze durch leichten
Druck nach innen unter dem Arm. (Fig. 11)

Folgende Umsténde kénnen zu falschen

Messergebnissen fiihren:

« Temperaturmessung direkt nach Anstren-
gung, dem Baden, Essen oder Trinken fiihrt
zu ein ungenauen Messung.

Richti arten Sie mindestens 30 Minuten,
bevor Sie die Temperatur messen.

. 1g nach dem L
Richtig: Messen Sie die Temperatur d\rekt
nach dem Aufwachen oder warten Sie nach
dem Umhergehen mindestens 30 Minuten.

* Das Umhergehen nach dem Aufwachen
erhoht die Kérpertemperatur.

) Displayed when the temperature of
the sensing section is less than

L (ow)

32°C (89.6°F).

This is not an error so it may be
ignored and the temperature
taken.

than 42°C (107.6°F).

H (high)

Displayed when the temperature of
the sensing section is higher than

Cool the sensing section and
then take the temperature.

Air Temperature

Displayed

Displayed when the surrounding
temperature exceeds 32°C (89.6°F).
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is mitdem |[L. La derniére tempéra- viene visualizzato K. Se muestran todos mente é apresentada katoren. nakyvat yhdessa. toren M. tillsammans med L. De laatst gemeten L. H Beppokpaaia rou gt lenir. CUMBOMbI. M
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Termometro digitale Italiano & del display e dei p Termémetro digital Espafol Indicador Causa Remedio

Introduzione

Grazie per aver acquistato il termometro digi-
tale OMRON Flex Temp Smart.

Prima dell'uso, leggere attentamente il
manuale di istruzioni.

Finalita prevista

Il termometro consente di misurare la tempera-
tura con sicurezza, precisione e rapidita su per-
sone di ogni eta. Il termometro pud essere
usato per la misurazione rettale, orale o ascel-
lare. Questo termometro consente di eliminare i
fastidi associati all'eventuale rottura del vetro e i
rischi derivanti dal mercurio. Si tenga presente
che la temperatura corporea ¢ influenzata dal
fumo e dallassunzione di cibi e bevande.
Questo termometro & destinato all'utilizzo mul-
tiplo da parte di piu pazienti.

Questo dispositivo & progettato principalmente
per I'utilizzo domestico.

Per qualsiasi domanda legata a una specifica
temperatura corporea, rivolgersi al proprio
medico curante.

Utilizzatori previsti

Questo termometro & destinato all'uso da
parte di persone in grado di comprendere il
presente manuale di istruzioni. (Gli utilizzatori
possono comprendere i pazienti stessi.)

Note importanti relative alla

Nota: Se viene visualizzata una tempera-
tura diversa da 37,0 °C (98,6 °F), consul-

tare la sezione 6. Indicazioni del dlsplay e
risoluzione dei problemi” per ir

Se durante la misurazione si dovesse verificare uno dei problemi riportati di seguito, controllare
innanzitutto che non siano presenti altri dispositivi elettrici entro 30 cm di distanza.
Se il problema persiste, fare riferimento alla tabella che segue.

soluzione al problema.
Applicare il termometro al sito di misura-
zione.

Nota: Anche se non viene

1

Indicatore Causa Soluzione
] Visualizzato quando la tempe- | Non si tratta di un errore; & pos-
ratura del sensore risulta infe- | sibile ignorare I indicazione ed
L (bassa) riore a 32 °C (89,6 °F). effettuare la misurazione della

temperatura.

Iindicatore “L” (se viene visualizzata solo la
temperatura), non si tratta di un errore. La
temperatura puo essere misurata. (Fig. 6)
Verranno emessi tre segnali acustici [bip-

bip-bip] per indicare l'inizio del rilevamento

ol

Raffreddare la sezione del sen-
sore, quindi effettuare la misura-
zione della temperatura.

Visualizzato quando la tempe-
ratura del sensore risulta
superiore a 42 °C (107,6 °F).
quando la tempe-
ratura ambiente & superiore a

H (alta)

della Rimuovere il

dal sito di misurazione e controllare il rlsul-

tato. (Fig. 7,

Tempi dl notifica tramite segnale acu-

stico

urazione rettale: circa 10 secondi

urazione orale: circa 20 secondi

surazione ascellare: circa 25 secondi*
* Il segnale acustico suona quando il cam-
biamento nella temperatura misurata si
riduce a sufficienza da fornire una prima
indicazione della temperatura corporea. Il
risultato accurato effettivo richiede pi
tempo, come indicato nel capitolo 9. (in
funzione delle condizioni ambientali).

Note:

Per garantire il corretto utilizzo del prodotto, &
necessario attenersi sempre alle opportune
misure di sicurezza, comprese quelle elencate
di seguito.

A Attenzione

« In caso di febbre alta o prolungata sono
necessarie cure mediche, specialmente nel
caso di pazienti in eta pediatrica. Rivolgersi
al medico curante.

« Per assicurarsi di ottenere misurazioni accu-
rate della temperatura, leggere e seguire
attentamente le istruzioni allegate. Si tenga
presente che i valori della temperatura sono
influenzati da numerosi fattori, tra cui l'attivita
fisica, l'assunzione di bevande calde o
fredde prima della misurazione, nonché la
tecnica di misurazione.

* Rimanere fermi durante la m\surazlone

+ La mi i prosegue anche dopo la
notifica tramite segnale acustico.

«+ | tempi sopra indicati sono calcolati sulla
base di una temperatura ambiente di
23 gradi.

+ Le misurazioni orali o ascellari possono
fornire valori di temperatura inferiori al
vero; per ottenere una maggiore preci-
sione si raccomanda la misurazione ret-
tale.

. Spegnere il termometro. Pulire e disinfet-
tare il dispositivo prima di riporlo nella
custodia protettiva.

Note:

* La misurazione viene memorizzata auto-
maticamente.

« Per evitare lo spreco della batteria, spe-
gnere il termometro manualmente. Il

IS

« L'impiego dei valori della
scopo di autodiagnosi & pericoloso e puo
condurre al peggioramento delle condizioni
esistenti. Per I'interpretazione dei risultati
consultare il medico curante.

* Questo termometro & progettato per la misu-
razione orale, rettale o ascellare della tempe-
ratura. Non misurare la temperatura in altri
siti, ad esempio nell'orecchio, in quanto si
rischia di ottenere misurazioni falsate e pro-
vocare lesioni.

« Conservare il termometro al di fuori della por—

egne
30 minuti dopo I'uso oppure dopo 3 minuti
se viene acceso ma non utilizzato.

3. Vi i i dell’ultima

Premere il pulsante 1/() per visualizzare
I'ultima misurazione della temperatura effet-
tuata.

32 °C (89,6 °F).
[37,0 °C (98,6 °F)] non r eil piu volte. Se come indica-
viene visualizzato durante | zione della funzione di verifica viene visualizzata una (emperalura
la preparazione alla misu- | che esula dall'intervallo compreso tra [36,9 °C (98,4 °F)] e

razione come indicazione | [37,1 °C (98,8 °F)], contattare un rivenditore autorizzato OMRON.
della funzione di verifica,
dopo la visualizzazione
del risultato dell'ultima
misurazione eseguita.

Introducciéon

Gracias por adquirir el Ierrnomelro digital
OMRON Flex Temp Sm:

Lea atentamente el manual de instrucciones
antes del uso.

Fin previsto

El termémetro que ha adquirido ofrece una
medida de temperatura segura, exacta y
répida para todas las generaciones. Puede
medir la temperatura en el recto (rectal), en la
boca (bucal), o bien, en la axila (axilar). Este
termémetro evita todos los problemas que
puede ocasionar la rotura del cristal, asi como
el peligro del mercurio. Tenga en cuenta que
el tabaco, las bebidas alcohdlicas y la comida
afectan a la temperatura.

Este termdmetro se ha disefiado para que lo
utilicen varios pacientes varias veces.

Esta disefado principalmente para su uso en
el hogar.

Péngase en contacto con su médico si tiene

Nota: Sise muestra una temperatura dife-
rente de 37,0 °C (98,6 °F), consulte la sec-
cion “6. Indicaciones en pantalla y
resolucion de problemas para obtener infor-
macién sobre cémo corregir el problema.
Aplique el termémetro en la zona donde
desea medir la temperatura.
Nota: Aunque no se muestre el indicador
“L” (cuando aparezca soélo la temperatura),
no se trata de un error. La temperatura
puede tomarse también en este caso.
(Fig. 6)
La notificacion sonora emitira un sonido
[bipbipbip] tres veces para mostrar la indi-
cacion de temperatura inicial. Retire el ter-
moémetro y lea el resultado. (Fig. 7)
Tiempo hasta el pitido de nonf ficacion
Rectal: aprox. 10 segundos
Bucal: aprox. 20 segundos
Axilar: aprox. 25 segundos*
* La alarma suena cuando los cambios en
la sra medida son lo suficiente-

1

b

alguna duda r

7. Conservazione

Conservare il ell’
» Non conservare il lermomelro nei Iuoghl |nd|ca|| di segullo Cio potrebbe danneggiare il termo-
metro.

- Luoghi umidi.

- Luoghi con temperatura e umidita elevate o esposti alla luce diretta del sole. Aree in prossi-
mita di app: iature per il luoghi polverosi o ambienti con elevata concen-
trazione salina nell'atmosfera.

- Luoghi in cui 'unita potrebbe essere soggetta a cadute, forti urti o vibrazioni.

- Luoghi in cui sono conservati medicinali o sono presenti gas corrosivi.

8. Pulizia e disinfezione

Pulire e disinfettare entro 1 ora dopo I'utilizzo.

Pulire e disinfettare il dispositivo prima di usarlo nelle circostanze indicate di seguito:

« la prima volta dopo I'acquisto

- se il dispositivo non viene utilizzato da un periodo di tempo prolungato

« se pil di una persona utilizza lo stesso dispositivo

Seguire il punto N. 1 per la pulizia e i punti da N. 2 a N. 3 per la disinfezione.

1. Pulire il dispositivo con un panno umido inumidito con acqua fredda.

2. Pulire per 20 secondi con un panno inumidito di alcol etilico (70%) o alcol Isopropilico (70%).
3. Quindi, lasciare asciugare all'aria (fuori dalla custodia) per almeno 10 minuti.

Attenersi alle istruzioni fornite dal produttore del disinfettante.

Non disinfettare il sensore del termometro mediante immersione in alcol o acqua calda con tem-
peratura superiore a 50 °

9. Caratteristiche tecnlche

Termometri clinici elettronici

Termometro digitale

Flex Temp Smart (MC-343F-E4)

1,5V CC (1 batteria alcalina al manganese a bottone,

Categoria di prodotto:
Descrizione del prodotto:
Modello (codice):
Alimentazione:

Per la
sezione “2. Uso del termometro”.

4. Mi i corretta della

La isione della ra rilevata non

tata dei bambini. Far misurare la
ai bambini soltanto sotto la sorveglianza dl
un adulto. | bambini potrebbero ferirsi nel
tentativo di misurare la temperatura da soli,
senza supervisione.

* Non lasciare la batteria, il coperchio della
batteria o il coperchio della sonda in luoghi
alla portata dei bambini. Questi oggetti
potrebbero essere ingoiati dai bambini. Se
un bambino dovesse ingoiare la batteria, il
coperchio della batteria o il coperchio della
sonda, contattare immediatamente un
medico.

« Non utilizzare pit di una volta lo stesso
coperchio della sonda. Questo pud causare
infezioni crociate.

« Non effettuare misurazioni con il termometro
umido, in quanto cid pud produrre risultati
imprecisi.

« Contiene parti di piccole dimensioni che
possono causare rischi di soffocamento se
ingoiate dai bambini.

+ Non usare il dispositivo in contemporanea
con altre apparecchiature elettromedicali

M). Questo potrebbe determinare il
funzionamento errato dell’apparecchio e/o
causare risultati imprecisi.

/\Precauzione

« Estrarre il termometro dalla confezione e
verificare I'eventuale presenza di danni. Se il
dispositivo & danneggiato, NON UTILIZ-
ZARLO e rivolgersi al rivenditore o al distri-
butore

« Non mordere il termometro. Cio puo danneg-
giare il termometro e/o causare lesioni.

« Non tentare di smontare né riparare il termo-
metro. Cid puo produrre risultati imprecisi.

+ Non bruciare la batteria, in quanto potrebbe
esplodere.

« Prestare attenzione alla polarita (+ —) quando
si sostituisce la batteria. La mancata osser-
vanza di questa precauzione pud causare

puo essere garantita quando la misurazione

viene eseguita utilizzando un metodo errato.

Uso rettale:

« E consigliabile utilizzare sempre un coper-
chio della sonda quando si eseguono misu-
razioni rettali.

« Si utilizza in genere per i bambini piccoli, in
caso di difficolta nell'eseguire la misurazione
della temperatura orale o ascellare.

« Lubrificare con un gel cutaneo anallergico.

« Inserire delicatamente nel retto la punta della
sonda per non pit di 1,3 cm. Non forzare
I'ingresso della punta nel retto se si incontra
resistenza.

« Disinfettare il termometro dopo I'uso.

Uso orale (dai 4 anni in su):

Prima di eseguire la misurazione, la bocca

deve rimanere chiusa per 5 minuti.

« Collocare il termometro in bocca, al di sotto
della lingua, appoggiandolo a sinistra 0 a
destra della base della stessa. (Fig. 8)

* Mantenere il termometro fermo facendo
pressione con la lingua verso il basso.

+ Mantenere fermo il termometro per evitare
che si muova all'interno della bocca. (Fig. 9)

Uso ascellare

. Pos\zionare Ia punta del sensore al centro
dell'ascella. (Fig. 10)

+ Bloccare la punta del sensore sotto al brac-
cio, utilizzando il braccio stesso per applicare
una leggera pressione verso l'interno.

(Fig. 1)

Le circostanze elencate di seguito possono

determinare misurazioni errate:

+ Misurare la temperatura subito dopo I'attivita
fisica, il bagno o I'assunzione di cibi o
bevande pud determinare un risultato errato.
Soluzione: Prima di misurare la tempera-
tura, attendere almeno 30 minuti.

+ Misurare la temperatura dopo essere stati in
movimento.

perdite di liquido, il sur
I'esplosione delle batterie, dannegglando di
conseguenza I’ apparecchlo

* Rimuovere la batteria se il termometro dovra
rimanere inutilizzato per 3 mesi o piu. La
mancata osservanza di questa precauzione
puo causare perdite di liquido, il surriscalda-
mento o I'esplosione delle batterie, danneg-
giando di conseguenza I'apparecchi

+ Non utilizzare il termometro in luoghi in cui
siano presenti un’intensa elettricita statica o
campi elettromagnetici. Cio pud produrre
risultati imprecisi e contribuire a danneggiare
lo strumento.

* Non effettuare misurazioni rettali su persone
che presentano patologie rettali. Cio pud
aggravare o peggiorare tali patologie.

+ Non calpestare I'unita o la custodia rigida.

+ Non piegare la punta a un angolo superiore a

5 gradi.

« Durante la misurazione, verificare che non
siano presenti, entro 30 cm di distanza,
telefoni cellulari o altri dispositivi elettrici che
emettono campi elettromagnetici. Questo
potrebbe determinare il funzionamento errato
dell'apparecchio e/o causare risultati
imprecisi.

« Interrompere I'utilizzo del misuratore e
consultare il medico curante se si dovessero
riscontrare irritazioni cutanee o disagio.

Precauzioni generali relative alla sicurezza

« Utilizzare il termometro esclusivamente per
la misurazione della temperatura corporea di
esseri umani.

* Non lasciar cadere in terra il termometro e la
custodia e non esporre tali elementi a forti
urti o vibrazioni.

1. Passaggio da gradi Fahrenheit a gradi
centigradi (Celsius) e viceversa

Premere per 7 secondi il pulsante |/() fino ad
avvertire un segnale acustico.

Nel momento in cui viene emesso l'avviso
acustico, il display passa all'altro sistema di
misurazione. (Fig. 1,

2. Uso del termometro

1. Premere il pulsante |/Q) . (Fig. 4)
Il risultato della misurazione precedente
viene visualizzato per alcuni istanti. Quindi,
viene visualizzata I'indicazione 37,0 °
(98,6 °F) come funzione di verifica interna.
(Fig. 5)

Misurare la Ira imme-
diatamente dopo il risveglio oppure riposare
almeno 30 minuti dopo essere stati in movi-
mento.

* Il movimento dopo il risveglio aumenta la
temperatura corporea.

| fattori elencati di seguito possono deter-

minare risultati errati se si eseguono misu-

razioni ascellari della temperatura:

+ Elevata traspirazione ascellare
Soluzione: Prima di misurare la tempera-
tura, eliminare eventuali tracce di sudora-
zione.

+ Misurazione della temperatura dopo essere
stati a lungo sotto le coperte

5. Sostituzione della batteria

Batteria: Batteria alcalina al manganese a

bottone, tipo LR41 (comunemente disponibile

in commercio)

Usare la batteria entro il periodo

raccomandato indicato.

Indicatore di sostituzione della batteria

(Soslit)u\re la batteria quando al momento

dell'accensione del termometro viene visualiz-

zato I'indicatore di sostituzione della batteria.

1. Utilizzare una moneta per estrarre il coper-
chio. (Fig. 12)

2. Rimuovere la batteria. (Fig. 13)

Inserire la nuova batteria con il polo positivo

(“+”) rivolto verso l'alto, come indicato

nellillustrazione. Accertarsi di aver inserito

la batteria con la polarita corretta. (Fig. 14)

Utilizzare una moneta per reinserire il

coperchio. (Fig. 15)

Note:

« Il termometro & dotato di una batteria for-
nita a fini di verifica dello strumento. Que-
sta batteria puo presentare una durata
inferiore rispetto a una batteria nuova.

« Non allentare la guarnizione che circonda
la vite. Cio potrebbe compromettere la
resistenza all'acqua e determinare misu-
razioni errate e guasti del dispositivo.

b
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tipo LR41)
Assor 0,1 mW
Durata: 4 anni (3 misurazioni al giorno)

Durata della batteria: Circa 3 anni (3 misurazioni al giorno)
Unita sensore: Termistore
Classificazione IP: P22
Display della temperatura: Display a 3 cifre (°C) o 4 cifre (°F), con incrementi di 0,1 gradi
Accuratezza di +0,1 °C (da 32,0 a 42,0 °C)
misurazione: +0,2 °F (da 89,6 a 107,6 °F)
(per misure eseguite a temperatura ambiente standard di 23 °C
(73,4 °F) in una cabina di test mantenuta a temperatura
costante)
Orale, rettale, ascellare
Modalita diretta
Funzionamento continuo
Ascellare: circa 10 minuti;
Orale/rettale: circa 5 minuti
da 32,0 42,0 °C (da 89,6 a 107,6 °F)
1 memoria

Posizione di misurazione:
Modalita di misurazione:
Modalita di funzionamento:
Tempo di misurazione:

Intervallo di misurazione:
Memoria:
Temperatura umidita e

pressione dell’aria di
utilizzo:

Temperatura, umidita e
pressione dell’aria di
conservazione/trasporto:
Protezione contro le
folgorazioni:

Peso:

Dimensioni esterne:
Contenuto della

Temperatura ambiente da +10 a +40 °C, (da +50 a +104 °F),
umidita relativa 30 — 85% (senza condensa), 700~1.060 hPa

Temperatura ambiente da -20 a +60 °C, (da -4 a +140 °F),
umidita relativa 10 — 95% (senza condensa), 700~1.060 hPa
Apparato ME alimentato internamente

Circa 12 g (compresa la batteria)
19,4 mm (1) x 132,5 mm () x 10,0 mm (p)
Unita principale, batteria di prova (batteria alcalina al

confezione: manganese a bottone, tipo LR41), custodia, istruzioni.
Accessorio medico
opzionale: Coperchio della sonda MC-PP100-E

Parti applicate: Tipo BF (punta del sensore)

* La classificazione IP corrisponde al livello di protezione secondo IEC 60529.
Questo dispositivo & protetto contro i corpi estranei solidi con un diametro di 12,5 mm e oltre,
ad esempio un dito.
Questo dispositivo & protetto contro la caduta obliqua di gocce d'acqua che potrebbero
causare problemi durante il normale funzionamento.
La modalita di funzionamento & classificata secondo IEC 60601-1.

Note:

« Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

« L'unita & resistente all'acqua.

« La punta del termometro contiene nichel.

* Questo termometro non contiene componenti riparabili. OMRON consiglia di richiedere la
verifica della precisione di misura, con cadenza biennale, presso un rappresentante OMRON.

« Si prega di riferire al produttore e “allautorita competente "dello Stato Membro di residenza
eventuali incidenti gravi verificatisi in relazione al presente dispositivo.

Questo prodotto OMRON é realizzato in base ai severi criteri di qualita adottati da

OMRON Healthcare Co., Ltd., Giappone.

Garanzia

Il prodotto & garantito da OMRON per 3 anni a partire dalla data di acquisto. Eventuali danni

causati da utilizzi impropri non sono coperti dalla garanzia.

Le batterie e la confezione non sono coperte dalla garanzia. Sono escluse richieste di risarci-

mento per danni di altro genere. Per usufruire della garanzia & necessario che le relative richie-

ste siano accompagnate dalla ricevuta d'acquisto.

Il dispositivo & conforme agli standard europei EN12470:2000, Termometri clinici - Parte 3:
Prestazioni di termometri elettrici compatti (a comparazione ed estrapolazione) aventi un
dispositivo di massimo.

Informazioni importanti relative alla compatibilita elettromagnetica (EMC)

MC-343F-E4, prodotto da OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., & conforme alla normativa
EN60601-1-2:2015+A1:2021 sulla compatibilita elemomagnetlca (EMC).

Ulteriore documentazione relativa a tale normativa EMC & disponibile presso

OMRON HEALTHCARE EUROPE all'indirizzo indicato nel presen(e manuale di istruzioni
oppure sul sito www.omron-healthcare.com. Fare ioni sulla ibilita
elettromagnetica relative a MC-343F-E4 disponibili sul nos(ro SI|0 web.

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto
non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per
limitare i possibili danni al’ambiente o alla salute causati dall'inopportuno
smaltimento dei rifiuti, si invita 'utente a separare questo prodotto da altri tipi di
rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle
risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale & stato acquistato il
prodotto o I'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e
al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare eventuali

termini e condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere

smaltito L ad altri rifiuti col Eu
Questo prodotto non contiene sostanze nocive.

Lo smaltimento delle batterie deve essere eseguito in osservanza della normativa
nazionale per lo smaltimento delle batterie.

Operador previsto

Este termometro esta disenado para ser
utilizado por personas que comprendan este
Manual de instrucciones. (Los usuarios
pueden ser los propios pacientes).

Notas importantes sobre seguridad

Para garantizar el uso correcto del producto, a
continuacion se enumeran las medidas de seguri-
dad y precauciones basicas que deben seguirse.

A Advertencia

+ Una fiebre alta prolongada requiere atencion
meédica, especialmente en el caso de nifios
pequefios. Péngase en contacto con su
médico.

« Lea detenidamente las instrucciones adjun-
tas para garantizar lecturas de temperatura
precisas. Tenga en cuenta que el ejercicio
fisico, la ingestion de bebidas frias o calien-
tes antes de la medida de temperatura, asi
como la manera en la que esta se realiza,
son factores que afectan la temperatura.

+ Debe mantenerse inmévil durante la medida.

« El uso de medidas de temperatura como
autodiagnostico resulla pellgroso y puede
conducir a a exis-

mente bajos como para proporcionar un
primer indicio de la temperatura corporal.
Para proporcionar una lectura exacta real,
se necesitara mas tiempo del especifi-
cado en el capitulo 9. (en funcion de las
condiciones ambientales).

Notas:

+ La medicion continda tras la notificacién
sonora.

« El tiempo hasta el pitido de notificacion se
basa en una temperatura ambiente de
23 grados.

+ Puesto que las medidas axilar y bucal
producen resultados inferiores, se reco-
mienda aplicar el dispositivo por via rectal
para obtener el resultado mas exacto.

Apague el termémetro. Limpielo y desinféc-

telo antes de volver a colocarlo en su estu-

che protector.

Notas:

+ La medida quedara guardada automatica-
mente en la memoria.

« Apague el termémetro de forma manual
para conservar la pila. Se apagara auto-
maticamente 30 minutos después del uso
6 3 minutos si esta encendido sin usar.

3. Vi izacion de la Gltima temperatura

&

M
tentes. Consulte la |merprelamon de los
resultados con su médico.

+ Este termometro se utiliza para medir la tem-
peratura bien sea por via bucal, rectal o axilar.
No intente medir la temperatura en otros sitios
como el oido ya que puede obtener una
medida errénea y ademas provocar lesiones.

+ Guarde el termémetro fuera del alcance de
los nifios. No deje solos a los nifios durante
la toma de su temperatura. Los nifios pue-
den provocarse lesiones al intentar tomarse
la temperatura sin supervision.

* No deje la pila, la tapa de esta ni el protector
de la punta sensora al alcance de los nifios
ya que se las pueden tragar. Si un nifio se
traga la pila, la tapa de esta o el protector de
la punta sensora, péngase en contacto con
su médico inmediatamente.

+ No use la funda protectora mas de una vez.
De lo contrario se podria producir un conta-
gio de infecciones.

+ No intente medir la temperatura cuando el
termometro esté mojado, ya que puede obte-
ner lecturas imprecisas.

« Contiene piezas pequefias que pueden
provocar asfixia si son ingeridas por los
ninos.

+ No utilice el dispositivo con otros equipos
médicos eléctricos simultaneamente. Esto
podria provocar un funcionamiento
incorrecto del dispositivo o dar lugar a una
lectura inexacta.

/\Precaucién

+ Saque el termometro del embalaje e inspec-
cionelo para detectar dafios. Si este disposi-
tivo esta dafiado, NO LO USE y consulte a
su tienda o distribuidor OMRON.

+ No muerda el termometro. Si lo hace, podria
romperse y causar lesiones.

+ No intente desmontar ni reparar el terméme-
tro. Silo hace, podria obtener lecturas impre-
cisas.

« No intente prender fuego a la pila. Podria
explotar.

« Preste atencion a la polaridad (+ —) cuando
cambie la pila. Si no lo hace, podria tener
lugar la fuga de liquido de la pila, el calenta-
miento del aparato o una explosion que
podria dafar la unidad.

+ Retire la pila cuando el termémetro no vaya
a utilizarse durante un periodo igual o supe-
rior a 3 meses. Si no lo hace, podria tener
lugar la fuga de liquido de la pila, el calenta-
miento del aparato o una explosién que
podria dafar la unidad.

. No utilice el termomelro en lugares con cam-

Pulse el botén |/®) para ver la temperatura
medida mas reciente.

Para obtener mas informacion, consulte la
seccion “2. Uso del termémetro”.

4. Medida correcta

No se puede garantizar con exactitud la
medida de la temperatura cuando el método
utilizado para ello no sea el correcto.

Uso rectal:

+ Se recomienda usar siempre una funda pro-
tectora para tomar medidas en el recto.

+ Suele usarse para nifios pequefos en los
que es dificil tomar la temperatura bucal o
axilar.

+ Lubrique con gel no irritante y suave.

« Inserte con cuidado la punta sensora en el
recto, no mas de 1,3 cm. No fuerce la
entrada si encuentra resistencia.

« El termémetro debe desinfectarse tras su
uso.

Uso bucal (para nifios de 4 aios de edad o

mayores):

La boca debe permanecer cerrada desde los

5 minutos anteriores al inicio de una medida.

« Coloque el termémetro en la boca, bajo la
lengua, de modo que quede apoyado a la
izquierda o derecha de la base de la lengua.
(Fig. 8)

« Utilice la presion hacia abajo de la lengua
para mantenerlo en su lug;

* Sostenga el termémetro para evitar que se
deslice por la boca. (Fig. 9]

Uso en la axila (axilar):

« Coloque la punta sensora en el centro de la
axila. (Fig. 10)

+ Déjela bajo el brazo y utilice el mismo brazo
para aplicar una ligera presion sobre éste.
(Fig. 11)

Las siguientes circunstancias pueden dar

lugar a medidas inexactas:

« Tomar la temperatura inmediatamente des-
pués de realizar ejercicio, de bafiarse, de
comer o de beber daran como resultado una
medida incorrecta.

Correcto: Espere al menos 30 minutos
antes de tomar la temperatura.

« Tomar la temperatura después de haber
estado andando.

Correcto: Tome la temperatura inmediata-
mente después de levantarse o espere al
menos 30 minutos después de haber estado
andando.

* Andar después de despertarse aumenta la
temperatura corporal

tatica
e\evados Si Io hace se pueden obtener lec-
turas erréneas y contribuir al mal funciona-
miento del instrumento.

+ No intente tomar medidas en el recto en per-
sonas con trastornos en es zona, ya que
dichos trastornos pueden empeorar o agra-
varse.

+ No pise la unidad ni el estuche.

+ No doble la punta mas de 45 grados.

+ Durante la medicion, asegurese de que
ningun teléfono mévil ni ningtin otro
dispositivo eléctrico que emita campos
electromagnéticos esté a 30 cm de este
dispositivo. Podrian provocar un
funcionamiento incorrecto del dispositivo o
dar lugar a una lectura inexacta.

+ Deje de usar este dispositivo y consulte a su
médico si sufre irritaciones en la piel u otras
molestias.

Precauciones generales de seguridad

« Utilice el termémetro sélo para medir la tem-
peratura corporal en personas.

« No deje caer el termometro ni el estuche, ni
los exponga a golpes o vibraciones.

1. Cambio entre Fahrenheit y centigrado
(Celsius)

Pulse el boton |/ durante 7 segundos hasta
que escuche un pitido.

En la pantalla, el sistema de medida cambiara
al otro cuando escuche el pitido. (Fig. 1, 2, 3)
2. Uso del termémetro

. Pulse el botén I/&) . (Fig. 4)
El resultado de la medida anterior se mos-
trara durante unos segundos. A continua-
cioén, se mostrara 37,0 °C (98,6 °F) como
funcién de prueba interna. (Fig. 5)

Las sigui ias pueden dar
lugar a medidas inexactas cuando se toma
la temperatura por via axilar:

* Sudoracién axilar abundante
Correcto: Elimine la sudoracion antes de
tomar la temperatura.

+ Medida de la temperatura después de que
se haya estado mucho tiempo debajo de
mantas.

5. Cambio de las pilas

Pila: Pila alcalina de botén, de manganeso

LR41 (comercializada)

Utilice la pila en el periodo de uso
recomendado en ella.

Indicador de recambio de la pila ( w)

Cambie la pila cuando aparezca el indicador

de recambio de la pila al encender el termo-

metro.

1. Utilice una moneda para retirar la tapa.
(Fig. 12)

I

Retire la pila. (Fig. 13)

Inserte la nueva pila con el polo “+" hacia

arriba como se muestra en el diagrama.

Compruebe que tiene la polaridad correcta.

(Fig. 14)

Utlllce una moneda para volver a colocar la

tapa. (Fig. 15)

Notas:

« El termémetro incluye una pila por moti-
vos de prueba. Esta pila no tiene la misma
duracién que una pila nueva.

+ No afloje el anillo en torno al tornillo.
Fallara la impermeabilizacion, lo cual
puede producir fallos de lectura y de la
unidad.

i
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6. Indicaciones en pantalla y resolucién de problemas

En caso de que se produzca alguno de los problemas siguientes durante la medicion,
compruebe primero que no haya ningun otro dispositivo eléctrico a 30 cm.

Si el problema persiste, consulite la tabla siguiente.

Indicador Causa Remedio
) Aparece cuando la temperatura del | No es un error, puede hacerse
sensor esta por debajo de 32 °C caso omiso y tomar la tempera-
L (bajo) (89,6 °F). tura,

Enfrie la parte sensora y, a conti-

Aparece cuando la temperatura del
°C nuacion, tome la temperatura.

H sensor esta por encima de 42
(elevada) (107,6 °F).

Se muestra la tem-
peratura del aire

Aparece cuando la temperatura cir-
cundante supera los 32 °C (89,6 °F).

[37,0 °C (98,6 °F)]
no se muestra
durante el perlodo
de preparacion para
medida como
prueba, después de
mostrar la medida
mas reciente.

Encienda y apague el termémetro varias veces. Si durante la prueba se
muestra una temperalura que no esté entre [36,9 °C (98,4 °F)]
[37.1°C (98,8 °F)], consulte a su distribuidor autorizado OMRON mas
cercano.

7. Almacenamiento

Guarde el termémetro en su estuche.
+ No almacene el termémetro en lugares similares a los que se indican a continuacion. Si lo
hace, puede dafiar el termémetro.

- Lugares humedos.

- Lugares con calor y humedad elevados o expuestos a la luz solar directa. Areas cercanas a
sistemas de calefaccion, lugares con polvo o ambientes con concentraciones elevadas de
sal en el aire.

- Lugares donde la unidad se encuentre sometida a inclinacion, choques o vibracion.

reas o lugares de almacenamiento de productos farmacéuticos donde haya gases corrosivos.

8. Limpieza y desinfeccion

Limpielo y desinféctelo en la hora siguiente a su utilizacion

Limpie y desinfecte el dispositivo antes de utilizarlo en los siguientes casos:

« antes del primer uso tras la compra

« si el dispositivo no se ha utilizado durante un periodo de tiempo prolongado

« si el mismo dispositivo esta siendo utilizado por mas de una persona

Siga el paso N.° 1 para la limpieza y los pasos N.° 2 - N.° 3 para la desinfeccion.

1. Limpie el dispositivo con un pafio humedecido con agua fria.

2. Limpielo durante 20 segundos con un pafio humedecido en alcohol etilico (70 %) o alcohol
isopropilico (70 %).

3. Acontinuacion, deje que se seque al aire (retire el estuche) durante al menos 10 minutos.

Siga las instrucciones del fabricante del desinfectante.

No intente desinfectar la parte sensora del termometro sumergiéndola en alcohol o en agua

caliente a mas de 50 °C de temperatura.

9. Especificaciones

Categoria del p! Ter electronis clinicos
Descripcion del producto:  Termémetro digital
Modelo (coédigo Intl.): Flex Temp Smart (MC-343F-E4)

:Iljeecl;‘:lecdf alimentacion 1 pila de botén alcalina de manganeso de 1,5V CC, LR41
0,1 mwW

Consumo de energia:

Periodo de duracién: 4 arios (si se usa 3 veces al dia)

Vida atil de la pila: Aprox. 3 afios (si se usa 3 veces al dia)

Unidad sensora: Termistor

Clasificacién IP: P22

Pantalla de temperatura: Pantalla de 3 digitos (°C) o 4 digitos (°F) en incrementos de
0,1 grados

0,1 °C (de 32,0 42,0 °C)

£0,2 °F (de 89,6 a 107,6 °F)

(Realizacion de medidas a una temperatura ambiente estandar
de 23 °C (73,4 °F) en un depésito de pruebas que se mantiene
a temperatura constante)

Posicion de medicion: Oral, rectal, axilar

Modo de medicién: Modo directo

Modo de i Fu continuo

Tiempo de medicién: Axilar: aproximadamente 10 minutos;

Oral/rectal: aproximadamente 5 minutos

De 32,0 242,0 °C (de 89,6 a 107,6 °F)

Exactitud de la medida:

Rango de medida:

Memoria: 1 memoria

de circundante de +10 a +40 °C (de +50 a +104 °F),
utilizacion, humedad y humedad relallva de 30-85 % HR (sin condensacion),
presion a!mosferlca 700~1060 hl

de

circundante de -20 a +60 °C (de -4 a +140 °F),
humedad relativa de 10-95 % HR (sin condensacion),
700~1060 hPa

almacenamiento/
transporte, humedad y
presion atmosférica:
Proteccion contra
descargas eléctricas:
Peso:

Medidas exteriores:
Contenido del paquete:

Equipo ME interno

Aprox. 12 g (con la pila instalada)
19,4 mm (a) x 132,5 mm (1) x 10,0 mm (p)
Unidad principal, pila de prueba (pila alcalina de botén, de
manganeso LR41), estuche protector, hoja de instrucciones.
Accesorio médico
opcional: Funda protectora MC-PP100-E
Parte de aplicaciol Tipo BF (punta del sensor)
* Clasificacion IP: grados de proteccion proporcionada por la norma IEC 60529.
El dispositivo esta protegido contra objetos sdlidos extrafios de 12,5 mm de diametro o mas,
como, por ejemplo, los dedos.
Este d\sposmvo esta protegido frente a la entrada de gotas de agua en direccion oblicua, las
cuales podrian impedir el funcionamiento normal del dispositivo.
La on del modo de fur 1to cumple la norma IEC 60601-1.

Notas:

« Las especificaciones pueden cambiarse sin previo aviso.

« Esta unidad es resistente al agua.

* La punta del termémetro contiene niquel.

« El termémetro no incluye ninguna pieza que necesite mantenimiento. OMRON recomienda
que un representante de OMRON compruebe la exactitud cada dos afios.

« Informe al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que usted viva
sobre cualquier incidente grave que se haya producido en relacion con este dispositivo.

Este producto OMRON esta fabricado bajo el exigente sistema de calidad de

OMRON Healthcare Co., Ltd., Japén.

Garantia

OMRON ofrece una garantia de 3 afios a partir de la fecha de compra. La garantia no cubrira

ninguin dafo causado por uso incorrecto.

Quedan excluidos de la garantia las pllas y el embalaje. Se excluye cualquier otra reclamacion

por dafios. La reclamacion de garantia debe presentarse acompafiada del recibo de compra.

Este dispositivo cumple con las disposiciones de la norma europea EN12470:2000,
Termometros clinicos - Parte 3: Rendimiento de termometros eléctricos compactos
(no predictivos y predictivos) con dispositivo maximo.

Informacién importante sobre la compatibilidad electromagnética (EMC)

EI MC-343F-E4 ha sido fabricado por OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. conforme al estandar
EN60601-1-2:2015+A1:2021 de compatibilidad electromagnética (EMC)

OMRON HEALTHCARE EUROPE pone a su disposicion mas documentacion conforme al
estandar de compatibilidad electromagnética (EMC) en la direccién mencionada en este manual
de instrucciones o en www.omron-healthcare.com. Consulte la informacion sobre la
Compatibilidad electromagnética (EMC) de MC-343F-E4 en el sitio web.

Eliminacion correcta de este pl eléctrico y 6nico de

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo

acompana indica que al finalizar su vida Gtil no debera eliminarse junto con otros
residuos domésticos. Para evitar los posibles dafios al medio ambiente o a la salud
humana que representa la eliminacion incontrolada de residuos, separe este

producto de otros tipos de residuos y reciclelo correctamente para promover la
reutilizacién sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el
producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cémo y déonde
pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecolégico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las
condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado

con otros residuos comerciales. EU
Este producto no contiene ninguna sustancia peligrosa.

La eliminacion de las pilas usadas debe realizarse segun lo que establezca la
normativa local al respecto.

Termoémetro digital Portugués

Introdugao

Obrigado por ter adquirido o Termémetro digi-
tal Flex Temp Smart da ON.

Nota: Quando a temperatura apresentada
ngo for 37,0 °C (98,6 °F), consulte a sec-
&0 "6. Indicagdes do visor e resolugao de

Important information regarding Electromagnetic Compatibility (EMC)
MC-343F-E4 manufactured by OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. conforms to
EN60601-1-2:2015+A1:2021 Electromagnetic Compatibility (EMC) standard.

Further documentation in accordance with this EMC standard is available at OMRON
HEALTHCARE EUROPE at the address mentioned in this instruction manual or at
www.omron-healthcare.com. Refer to the EMC information for MC-343F-E4 on the
website.

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be
disposed of, with other household wastes at the end of its working life. To prevent
possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste
disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly P
to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their
local government office, for details of where and how they can take this item for
environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the
purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for
disposal. U
This product does not contain any hazardous substances.

Disposal of used batteries should be carried out in accordance with the national
regulations for the disposal of batteries.

Indicador Causa Solugdo

Apresentado quando a temperatura | Arrefeca a secgéo do sensor e,
da seccao do sensor € superior a em seguida, mega a tempera-
42°C (107,6 °F). tura.

H (elevado)

Certifique-se de que Ié ct
manual de instrugdes antes da utlllzagao

Finalidade prevista

O termémetro adquirido oferece uma leitura de
temperatura segura, precisa e rapida para pes-
soas de todas as idades. Pode medir a tempe-
ratura no recto (medig&o rectal), na boca
(medigao oral) ou na axila (medigao axilar).
Este termometro elimina qualquer tipo de preo-
cupagdo quanto a riscos de vidro partido ou
derramamento de mercurio. Tenha em atengéo
que a sua temperatura é afectada pelo facto
de estar a fumar, a comer ou a beber.

Este termémetro destina-se a ser utilizado
varias vezes por diferentes pacientes.
Destina-se a uso doméstico.

Contacte o seu médico se tiver duvidas relati-
vamente a temperaturas especificas.

Utilizador previsto

Este termdmetro destina-se a ser utilizado por
pessoas que compreendem o presente
manual de instrugdes. (Os utilizadores podem
ser os proprios pacientes)

Notas de seguranga importantes

Para garantir a utilizagao correcta do produto,
deve seguir sempre medidas basicas de segu-
ranga, incluindo as precaugoes indicadas a
seguir.

A Advertencia

+ Uma febre alta ou prolongada exige cuida-
dos médicos, sobretudo em criangas de
tenra idade. Contacte o seu médico.

« Leia atentamente e siga as instrugoes inclui-
das para garantir que obtém leituras de tem-
peratura precisas. Tenha em atengéo que as
leituras de temperatura s&o afectadas por
diversos factores, entre os quais, esforgo
fisico, ingestdo de bebidas quentes ou frias
antes de efectuar a medigdo, e pela técnica
de medigao.

+ Permaneca imével durante a medigao.

« Utilizar as leituras de temperatura como auto-
diagndstico é perigoso e pode levar ao agra-
vamento do estado de saude. Consulte o seu
médico para a interpretagéo dos resultados.

+ Este termémetro € utilizado para tirar a tem-
peratura por via oral, rectal ou axilar. Nao
tente tirar a temperalura noutros locais,
como, por exemplo, no ouvido; para além
das leituras poderem ser incorrectas, pode
provocar ferimentos.

* Guarde o termémetro fora do alcance de
criangas. Nao deixe as criangas sozinhas
durante a medigdo da temperatura. As crian-
cas podem ferir-se ao tentar tirar a tempera-
tura sem supervisao.

+ Nao deixe a pilha, a tampa da pilha ou a
tampa da sonda ao alcance de criangas. As
criangas podem engoli-las. Se uma crianga
engolir a pilha, a tampa da pilha ou a tampa
da sonda, contacte um médico de imediato.

+ Néo utilize um protetor de sonda mais do
que uma vez. Fazé-lo por provocar contami-
nagdes cruzadas.

+ Nao tente efectuar medigdes com o termo-
metro molhado, pois isso pode resultar em
leituras incorrectas.

« Contém pegas pequenas que podem
representar um perigo de asfixia se ingeridas
por criangas.

+ Néo utilize o dispositivo em simultaneo com
outros equipamentos médicos eletronicos
(ME). Tal podera resultar no funcionamento
incorreto do dispositivo e/ou dar origem a
leituras incorretas.

/\Cuidado

* Retire o termémetro da embalagem e inspe-
cione-o quanto a danos. Se o dispositivo
estiver danificado, NAO O UTILIZE e con-
sulte o seu ponto de venda ou distribuidor

*+ N&o morda o termémetro. Caso contrario,
podera parti-lo e/ou ferir-se.

+ Né&o tente desmontar nem reparar o termé-
metro. Caso contrario, podera obter leituras
incorrectas.

+ N&o tente queimar a pilha, porque ela pode
rebentar.

+ Preste atengao a polarldade (+-) quando
substituir a pilha. Se nao o fizer, o fluido
pode verter, ocorrer uma geragao de calor ou
um rebentamento, provocando danos na uni-
dade.

+ Retire a pilha se o termometro nao for utili-
zado durante 3 ou mais meses. Se ndo o
fizer, o fluido pode verter, ocorrer uma gera-
¢ao de calor ou um rebentamento, provo-
cando danos na unidade.

+ Néo utilize o termémetro em locais que con-
tenham campos electromagnéticos ou uma
electricidade estatica forte. Caso contrario,
podera obter leituras incorrectas e contribuir
para a avaria do instrumento.

+ Néo tente efectuar medigdes pelo recto em
pessoas com problemas rectais. Caso con-
tréario, podera agravar ou piorar o problema.

+ Néo pise a unidade ou o estojo.

+ Né&o dobre a ponta mais de 45 graus.

+ Durante a medigao, certifique-se de que nao
se encontram telemoveis ou quaisquer
outros dispositivos eletronicos que emitam
campos eletromagnéticos a menos de 30 cm
deste dispositivo. Tal podera resultar no
funcionamento incorreto do dispositivo e/ou
dar origem a leituras incorretas.

« Pare de utilizar este dispositivo e consulte o
seu médico se experienciar irritages ou
desconforto cutaneo.

Precaugdes gerais de seguranga

+ Nao utilize o termometro para medir outra
coisa para além da temperatura do corpo
humano.

+ Nao deixe cair o termémetro e o estojo de
arrumagao, nem os exponha a choques ou
vibragdes.

1. Alternar entre Fahrenheit/Centigrados

(Celsius)

Pressione o |/() bot&o durante 7 segundos
até ser emitido um bip.

O visor muda para o outro sistema de medi-
cao na altura em que se ouve o bip.

(Fig. 1,2, 3)

Utilizagdo do termémetro

bl

. Pressione o botao I/(). (Fig. 4)
apresentado o resultado da medigao
anterior durante alguns segundos. Em
seguida, aparecem 37,0 °C (98,6 °F) como
uma fungéo de teste interno. (Fig. 5)

6. i oes do visor e a0 de p

mais no sen-
tido de corrigir o problema.

. Coloque o termémetro no local de medigao.

Nota: Mesmo que o indicador "L" ndo apa-
reca (quando aparece apenas a tempera-
tura), no se trata de um erro. A tempera-
tura pode ser tirada na mesma. (Fig. 6)

. O aviso sonoro vai emitir um som [bipbipbip]
trés vezes para reflectir a primeira indicagao
de temperatura. Retire o termémetro do
local de medicao e leia o resultado. (Fig. 7)
Tempo de notificagao do sinal
Rectal: cerca de 10 segundos
Oral: cerca de 20 segundos
Axila: cerca de 25 segundos*

* O aviso sonoro vai emitir um bip quando a
alteragdo da temperatura medida se
tornar suficientemente baixa para dar uma
indicagao precoce da temperatura
corporal. A leitura completa exata vai
demorar mais tempo, conforme

no capitulo 9.
das condigdes ambientais).

Notas:

+ A medigao continua mesmo apds o aviso
sonoro.

+ O tempo de notificagdo do sinal baseia-se
numa temperatura ambiente de 23 graus.

+ Como é possivel que a medigao oral e na
axila apresentem resultados inferiores,
recomenda-se a aplicagéo rectal do dis-
positivo para obter o resultado mais pre-
ciso.

Desligue o termémetro. Limpe e desinfecte
antes de o voltar a colocar no estojo de pro-
(ecgéo.

Notas:

<A Ieltura sera automaticamente guardada
na memoria.

« Desligue o termémetro manualmente para
poupar a pilha. O termémetro desligar-se-
4 automaticamente 30 minutos apés a uti-
lizagd@o ou 3 minutos depois de ser ligado
se nao for utilizado.

3. Visualizagao da ultima temperatura

N

=

>

Pressione o botdo |/ para visualizar a tem-
peratura que foi medida mais recentemente.
Para mais informagdes, consulte a secgao
"2. Utilizagdo do termémetro”.

4. Medigdo correcta

Nao é possivel garantir a precisdo da medicao
se 0 método utilizado para medir a tempera-
tura for incorrecto.

Utilizagao rectal:

+ Recomenda-se utilizar sempre um protetor
de sonda ao efetuar medigoes retais.

« Utilizado normalmente para criangas peque-
nas quando é dificil medir a temperatura
oralmente ou na axila.

« Lubrifique com gel nao irritante e adequado
para a pele.

* Introduza cuidadosamente a ponta da sonda
até 1,3 cm no recto. Se encontrar resistén-
cia, ndo force a enlrada da ponta no recto.
*D o apos a uti

Utilizagao oral (a partir dos 4 anos):

A boca deve permanecer fechada até

5 minutos antes de efectuar a leitura.

+ Coloque o termémetro na boca, debaixo da
lingua de modo que fique no lado esquerdo
ou direito da parte inferior da lingua. (Fig. 8)

« Faga pressao na lingua para baixo para
manter o termoémetro em posigao.

« Segure o termémetro para impedir que des-
lize na boca. (Fig. 9)

Utilizagdo na axila (medigao axilar):

+ Coloque a ponta do sensor no meio da axila.
(Fig. 10

« Prenda a ponta do sensor debaixo do brago,
aplicando pressao ligeira para dentro com o
brago. (Fig. 11)

Temperatura do ar | Apresentado quando a temperatura

apresentada ambiente excede os 32 °C (89,6 °F).

[37,0 °C (98,6 °F)] Ligue e desllgue o0 termémetro varias vezes. Se for apresentada uma
nao ¢ ap \dida entre [36,9 °C (98,4 °F)] e [37,1 °C
durante o periodo (98,8 °F)] como vlsuallzaqao de teste, contacte o seu revendedor auto-
de preparagao da rizado OMRON mais proximo.

medigao como
visualizagao de
teste, depois de ter
sido apresentado o
resultado de medi-
¢ao mais recente.

7. Conservagao

Guarde o termémetro no respectivo estojo.
+ Nao guarde o termoémetro nos seguintes locais. Caso contrario, podera danificar o termémetro.

- Locais humidos.

- Locais com calor e humidade elevados ou que estejam expostos a Iuz directa do sol. Areas
perto de equipamento de aquecimento, locais com pé ou ambientes em que existam concen-
tragdes elevadas de sal no ar.

- Locais onde o aparelho esteja sujeito a inclinagdo, choques ou vibragoes.

- Areas de armazenamento farmacéutico ou locais onde existam gases corrosivos.

8. Limpeza e desinfecgao

Limpe e desinfete o dispositivo até 1 hora apds a utilizagao.

Limpe e desinfete o dispositivo antes de utilizar nas seguintes situagoes:

* na primeira vez ap6s a compra

« se o dispositivo nao tiver sido utilizado durante um longo periodo de tempo

* se uma ou mais pessoas utilizarem o mesmo dispositivo

Siga o ponto n.° 1 para a limpeza e os pontos n.° 2 - n.° 3 para desinfegao.

1. Limpe o dispositivo com um pano humedecido em agua fria.

2. Limpe-o durante 20 s com um pano embebido em alcool etilico (70%) ou isopropanol (70%).
3. Em seguida, deixe-o secar (retire a protegado) ao ar durante, pelo menos, 10 minutos.
Siga as instrugdes fornecidas pelo fabricante do desinfetante.

Néo tente desinfetar a secgdo do sensor do termémetro mergulhando-a em dalcool ou dgua
quente com uma temperatura superior a 50 °C.

9. Especificagdes

Termémetros eletronicos clinicos

Termometro digital

Flex Temp Smart (MC-343F-E4)

1 pilha bot&o alcalina de manganés LR41 de 1,5V CC
0,1 mw

4 anos (3 vezes por dia)

Aprox. 3 anos (3 vezes por dia)

Categoria do produto:
Descrigao do produto:
Modelo (cédigo):
Fonte de alimentagao:
Consumo de energia:
Periodo de vida util:
Vida atil da pilha:

Unidade de sensor: Termistor
Classificagéo IP: P22
:grsnu:ellz:tﬁf; da 3 digitos (°C) ou 4 digitos (°F) em incrementos de 0,1 grau

Precisdo de medigao: +0,1°C (32,0a42,0 °C)

+0,2 °F (89,6 a 107.6 °F)

(quando medido a temperatura ambiente normal de 23 °C
3,4 °F) num compartimento de teste mantido a uma

temperalura constante)

Oral, retal, axilar
Modo direto
Funcionamento continuo

Axila: aproximadamente 10 minutos;
Oral/ retal: aproximadamente 5 minutos

32,0a42,0 °C (89,6 a 107,6 °F)
1 memoria

Posigdo de medigao:
Modo de medigao:

Modo de funcionamento:
Tempo de medigao:

Intervalo de medigao:
Memoéria:

de +10 a +40 °C (+50 a +104 °F),
humidade relanva de 30 - 85% HR (sem condensag&o),
700~1.060 hPa

i e
presséo atmosférica do
ambiente de utilizagao:

bi de -20 a +60 °C (-4 a +140 °F),
humidade relativa de 10 — 95% HR (sem condensagao),
700~1.060 hPa

p e
pressao de ar do ambiente
de armazenamento/

transporte:
:{éc;:?g::_ contra choques de ina ali internamente
Peso: Cerca de 12 g (com a pilha instalada)

Dimensdes externas:
Contetido da embalagem:

19,4 mm (I) x 132,5 mm (c) x 10,0 mm (p)
Unidade principal, pilha de teste (botdo de pilha alcalina de
manganés LR41), estojo de arrumagao, folha de instrugées.

Acessério médico Protetor de sonda MC-PP100-E

As i i 6es podem p

medigdes erradas:

« Tirar a temperalura imediatamente apos
fazer exercicio, tomar banho, beber ou
comer provoca uma medigéo incorrecta.
Correcto: Aguarde pelo menos 30 minutos
antes de tirar a temperatura.

« Tirar a temperatura depois de andar de um
lado para o outro.

Correcto: Tire a temperatura imediata-
mente depois de acordar ou aguarde pelo
menos 30 minutos depois de andar de um
lado para o outro.

* Andar de um lado para o outro depois de
acordar aumenta a temperatura do corpo.

0 indicado em seguida pode provocar
medigdes incorrectas quando tirar a tem-
peratura na axila:
« Transpiragéo intensa da axila
Correcto: Limpe o suor da axila antes de
medir a temperatura.
+ Medir a temperatura depois de ter estado
muito tempo debaixo de cobertores.
5. Substitui¢do da pilha
Pilha: Pilha botao alcalina de manganés LR41
(disponivel no mercado)
Utilize a pilha dentro do periodo recomendado
indicado.

Indicador de substituigdo da pilha ( £X])
Substitua a pilha quando o indicador de subs-
tituigdo da pilha aparecer enquanto o termo-
metro esta ligado.
. Utilize uma moeda para retirar a tampa.
(Fig. 12)
Retire a pilha. (Fig. 13)

Introduza a nova pilha com o pélo "+" para
cima, conforme indicado no diagrama. Cer-
tifique-se de que a pilha é colocada com a
polaridade correcta. (Fig. 14)

Utilize uma moeda para voltar a colocar a

tampa da pilha. (Fig. 15)

Notas:

+ O termometro vem equipado com uma
pilha para efeitos de teste. Esta pilha
pode n&o ter uma duragao tao prolongada
como a de uma pilha nova.

+ Né&o retire o anel vedante a volta do para-
fuso. Caso contrario, a impermeabilidade
pode ficar comprometida e provocar leitu-
ras erradas e avarias no aparelho.

w N

>

Se durante a medigdo ocorrer qualquer um dos seguintes problemas, certifique-se primeiro de
que nao se encontram dispositivos eletrénicos a menos de 30 cm do dispositivo.
Se o problema persistir, consulte a seguinte tabela.

Indicador Causa Solugdo

Nao se trata de um erro, pode
ser ignorado e pode medir a
temperatura.

] Apresentado quando a temperatura
da secgdo do sensor € inferior a
L (baixo) 32°C (896 °F).

Parte aplicada: Tipo BF (ponta do sensor)

* A classificag@o IP consiste nos graus de protegéo fornecidos pela norma IEC 60529.
Este dispositivo esta protegido contra objetos sélidos estranhos com 12,5 mm de diametro
ou mais, como um dedo.
Este dispositivo esta protegido contra a queda obliqua de gotas de agua que podem
pre]udlcar o funcionamento normal.
do modo de

1to esté em conformidade com a norma IEC 60601-1.

Notas:

* As especificagdes podem ser alteradas sem aviso prévio.

+ A unidade é impermeavel.

« A ponta do termémetro contém niquel.

« Este termdmetro nao contém nenhuma pega que possa reparar. A OMRON recomenda que
verifique a precisdo de dois em dois anos num representante da OMRON.

+ Reporte ao fabricante e a autoridade competente do Estado-Membro onde reside se ocorrer
algum incidente grave relacionado com este dispositivo.

Este produto OMRON ¢é produzldo de acordo com o rigoroso sistema de qualidade da

OMRON Healthcare Co., Ltd.,

Garantia

Este produto tem garantia OMRON durante 3 anos apés a data de aquisi¢do. Qualquer dano
provocado pelo manuseamento incorrecto nao sera abrangido pela garantia.

Aspilhas e a estao também i da garantia. Estao excluidas todas as outras
reclamagdes por danos. Uma reclamagao de garantia tem que ser efectuada com o recibo de
compra.

Este dispositivo cumpre as d\sposlcoes da norma eurcpela EN 12470-3:2000, Terrnome(ros
clinicos - Parte 3: D hos (de
extrapolagdo) com dispositivo de maxlmo.

relativas a C (EMC)

O MC-343F-E4 fabricado pela OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. esta em conformidade com a
norma EN60601-1-2:2015+A1:2021 relativa a ccmpatlbllldade eletromagnética.

A OMRON HEALTHCARE EUROPE tem a disposi¢do mais documentagao sobre a norma EMC,
sendo necessario escrever para a morada indicada no presente manual de instrugdes ou em
www.omron-healthcare.com. Consulte as informagdes acerca de EMC relativas ao MC-343F-E4
no website.

Eliminagao correta deste produto i de elétricos e

Este simbolo, presente no produto ou na respetiva documentagéo, indica que este

nao deve ser eliminado juntamente com outros residuos urbanos no final do seu

periodo de vida util. Para evitar pcsswels efellos negativos no meio ambiente ou

na saude publica pela de residuos, separe

este produto de outros tipos de residuos e reclcle 0 de forma responsavel, a fim de
promover uma reutilizagdo sustentavel dos recursos.

Os utilizadores domésticos devem contactar o revendedor onde adquiriram o produto ou as
entidades locais para obterem informagdes sobre como e onde podem entregar este produto
para que seja reciclado de forma ecologicamente segura.

Os utilizadores profissionais devem contactar o fornecedor e verificar as condigdes

gerais do contrato de compra. Este produto ndo deve ser misturado com outros

residuos comerciais para eliminag&o. EU
Este produto ndo contém substancias perigosas.

A eliminac@o das pilhas gastas deve ser efetuada em conformidade com as
regulamentagdes nacionais em matéria de eliminagéo de baterias.

und das Instrument kénnte aufplatzen bzw. F

beschadigt werden.

« Verwenden Sie das Thermometer nicht an
Orten, die starker statischer Elektrizitat oder
elektromagnetischen Feldern ausgesetzt
sind. Dies kénnte zu ungenauen Messungen
und zum Ausfall des Instruments fiihren.

« Versuchen Sie keine rektalen Messungen bei
Personen mit Erkrankungen des Rektums.
Dadurch kénnte die Erkrankung verschlim-
mert werden.

* Nicht auf das Thermometer oder das Hart-
schalen-Etui treten.

« Die Spitze maximal um 45 Grad biegen.

« Stellen Sie wéahrend der Messung sicher,
dass sich kein Mobiltelefon oder sonstige
elektrische Gerate, die elektromagnetische
Felder abstrahlen, im Umkreis von 30 cm um
dieses Gerét befinden. Dies kénnte zu einem
nicht ordnungsgemaRen Betrieb des Gerats
und/oder fehlerhaften Messwerten fiihren.

+ Wenn Hautirritationen oder Beschwerden auf-
treten, verwenden Sie dieses Produkt nicht
mehr und wenden Sie sich an lhren Arzt.

Alligemeine VorsichtsmaRnahmen

« Verwenden Sie das Thermometer aus-
schlieBlich zum Messen der menschlichen
Korpertemperatur.

« Lassen Sie das Thermometer und die Aufbe-
wahrungsbox nicht fallen und schiitzen Sie
sie vor StéRen und Vibration.

1. Zwischen Grad Fahrenheit und Grad

Celsius umschalten.

Den Knopf |/&) 7 Sekunden lang driicken, bis
ein Piepton abgegeben wird.

Die Anzeige wechselt zum anderen MaRsys-
tem, wenn der Piepton erklingt. (Fig. 1, 2, 3)

kann bei Temper

in der Achselhdhle zu ungenauen Messun-

gen fiithren:

« Heftiges Schwitzen in der Achselhohle
Richtig: Vor einer Temperaturmessung samtli-
chen Schweil von der Achselhdhle abwischen.

* Messung der Temperatur, nachdem man
lange mit einer Decke zugedeckt war.

5. Austausch der Batterie

Batterie: Alkali-Mangan-Knopfzelle LR41 (im

Handel erhaltlich)

Batterie innerhalb des darauf angegebenen

empfohlenen Zeitraums verwenden.

Symbol ,,Batterie wechseln“ ( = )
Tauschen Sie die Batterie aus, wenn das Sym-
bol ,Batterie wechseln" beim Einschalten des
Fieberthermometers angezeigt wird.

1. Verwenden Sie eine Minze, um die Abde-

ckung abzunehmen. (Fig. 12)

Entfernen Sie die Batterie. (Fig. 13)

Legen Sie die neue Batterie so ein, dass

der ,+“-Pol wie in der Abbildung ausgerich-

tet ist. Stellen Sie sicher, dass die Batterie
mit der richtigen Polaritat eingesetzt wird.

(Fig. 14)

Verwenden Sie fiir das Offnen bzw. Schlie-

Ren der Batterieabdeckung eine Miinze.

(Fig. 1

Hinweise:

+ Das Thermometer wird fur Testzwecke mit
einer Batterie geliefert. Diese Batterie ver-
fugt méglicherweise nicht Uber dieselbe
Lebensdauer wie eine neue Batterie.

+ Losen Sie nicht den schwarzen O-Ring
um die Schraube herum. Sonst leidet die
Wasserfestigkeit, was zu falschen Mess-
werten oder zum Ausfall des Thermome-
ters fihren kann.

Lol

>

Digitalt termometer Dansk

Indledning

Tak fordi du har kebt OMRONS digitale termo-
meter Flex Temp Smart.

Lees instruktionsvejledningen ngje fer brug.
Tilsigtet formal

Dette termometer har en sikker, ngjagtig og
hurtig temperaturaflaesning for alle aldre. Du
kan male din temperatur enten i anus (rektalt), i
munden (oralt) eller i armhulen (aksillzert).
Dette termometer eliminerer alle bekymringer
for risikoen for knust glas og kvikselv. Bemaerk,
at din temperatur pavirkes, hvis du ryger, spi-
ser eller drikker.

Dette termometer er beregnet til at blive brugt
af flere patienter til flere anvendelser.

Det er primaert beregnet til privat brug.
Kontakt laegen, hvis du har spergsmal vedro-
rende specifikke temperaturer.

Tilsigtet bruger

Dette termometer er beregnet il at blive brugt
af personer, der kan forsta denne
brugsanvisning. (Operaterer kan inkludere
patienterne selv)

Vigtige sikkerhedsoplysninger
For at sikre korrekt brug af produktet skal

rur ikkerk i,

altid folges, herunder de nedenfor anferte for-
holdsregler.

AAdvarsel

+ Hoj eller langvarig feber kraever tilsyn af en
lzege, iseer nar det drejer sig om sma barn.
Kontakt din leege.

« Lees den vedlagte vejledning omhyggeligt,
og mlg den sa temperaturaflaesningeme bli-
ver Bemaerk, a rraflees-
ninger pavirkes af mange faktorer sasom
fysisk anstrengelse, indtagelse af varme eller
kolde drikke fer maling samt maleteknik.

«+ Hold dig i ro under malingen.

+ Brug af inger til
sticering er larllgt og kan medfere en forvaer-
ring af eksisterende tilstande. Kontakt din
lzege vedrarende fortolkning af resultaterne.

« Dette termometer bruges til temperaturtag-
ning i munden, anus eller armhulen. Forsag
ikke at tage temperaturen andre steder som
f.eks. i oret, da det kan give forkerte aflaes-

Bemaerk: Se afsnittet
"6. Displayindikationer og fejlfinding" hvis
der vises en anden temperatur end

Messpunkte: Oral, rektal, Achselhohle
Messmodus: Direkter Modus
Betriebsmodus: Dauerbetrieb
Messdauer: Achselhdhle: Ca. 10 Minuten
Oral/rektal: Ca. 5 Minuten
Messbereich: 32,0 bis 42,0 °C (89,6 bis 107,6 °F)
Speicher: 1 Speicher
Umgebungstemperatur +10 bis +40 °C (+50 bis +104 °F
tﬂ;{:ﬂ,ﬂz’dﬂgke“ und Re\g(we L%ftfeughllgkell 30-85 % (nlchl(kcndenslerend))
Einsatzumgebung: 700~1.060 hPa
Temperatur, . is +60 °C (-4 bis + o
buftfeuchigkeitund KSR TSREERAL 20 0 S0 I e omeantioront),
uftdruck der Lager-/ 700~1.060 hPa
Transportumgebung:
gfrl:rjr'lzs:lmigen: Intern gespeistes medizinisches Geréat
Gewicht: Ca. 12 g (mit installierter Batterie)
AuRere Abmessungen: 19,4 mm (B) x 132,5 mm (L) x 10 0 mm (T)

Packungsinhalt: Hauptgerat, Ikali-M:

LR41),
Au?bewahrungsbehaller Anlellungsblall
Optionales medizinisches
Zubehér:
Anwendungsteil: Typ BF (Sensorspitze)
* Schutzart (IP) nach IEC 60529.
Dieses Gerat ist gegenuber festen Fremdkérpern mit einem Durchmesser ab 12,5 mm —
etwa einem Finger — geschii
Dieses Gerat ist gegen schrag Tallende
Probleme verursachen kénnen.
Die Betriebsart entspricht der Klassifizierung nach IEC 60601-1.

Messhiille MC-PP100-E

die im Nor

Hinweise:

« Anderung der technischen Daten ohne Vorankiindigung vorbehalten.

« Das Gerat ist wasserabweisend.

« Die Spitze des Thermometers enthalt Nickel.

« Dieses Fieberthermometer enthélt keine zu wartenden Teile. OMRON empfiehlt, die Genauigkeit
nach jeweils zwei Jahren von einem OMRON-Kundendienstmitarbeiter (iberpriifen zu lassen.

« Bitte melden Sie dem Hersteller und der zustandigen Behdrde des Mitgliedstaates, in dem Sie
ansassig sind, alle schweren Vorfalle, die sich im Zusammenhang mit diesem Gerat ereignet
haben.

Dieses OMRON-Produkt wurde unter Einhaltung des strengen Qualitatssystems von

OMRON Healthcare Co., Ltd., Japan, hergestellt.

Gewabhrleistung

OMRON iibernimmt fiir dieses Produkt eine Garantie fiir drei Jahre nach dem Kauf. Schaden,

die durch unsachgeméaRe Handhabung entstehen, werden durch die Garantie nicht abgedeckt.

Batterien und Verpackung sind ebenfalls von der Garantie -ausgeschlossen. Alle anderen Garan-

tieanspriiche sind i missen mit dem Kaufbel

eingereicht werden.

Dieses Gerét erfiillt die Vorgaben der Europdischen Norm EN12470:2000 Medizinische Ther-
mometer — Teil 3: und nicht ) p
mit Maximumvorrichtung.

Wichtige Informationen zur elektromagnetischen Vertraglichkeit (EMV)

Das MC-343F-E4 (Hersteller: OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.) entspricht der Norm iiber
elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV-Norm) EN60601- 1-2:2015+A1:2021.

Weitere Dokumentationen nach dieser EMV-Norm sind bei OMRON HEALTHCARE EUROPE unter
der in dieser Gebrauchsanweisung genannten Adresse oder unter www.omron-healthcare.com
erhéltlich. Beachten Sie die EMV-Informationen bezliglich MC-343F-E4 auf unserer Webseite.

OrdnungsgemaRe Entsorgung dieses Produkts (Elektro- und Elektronik-Altgerate)
Diese auf dem Produkt angebrachte oder in dessen Begleitdokumentation enthaltene
Kennzeichnung gibt an, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht zusammen mit

dem Hausmiill entsorgt werden darf. Um schadliche Auswirkungen auf Umwelt und
Gesundheit durch unsachgemé®e Entsorgung zu verhindern, trennen Sie diese Art

Abfélle, und verwenden Sie die , so dass dieses

Geréat ordnungsgemaf wiederverwertet werden kann.

Private Nutzer sollten sich beim Handler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder bei den
zustandigen Behorden (iber die sach- und umweltgerechte Entsorgung des Gerétes informieren.
Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden, und die Bedingungen

des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem
Gewerbemiill entsorgt werden. EU
Dieses Produkt beinhaltet keine Gefahrenstoffe.

Die Entsorgung verbrauchter Batterien sollte in Ubereinstimmung mit den
nationalen Bestimmungen (iber die Entsorgung von Altbatterien erfolgen.

Indikator Arsag
Vises, nar folerdelens
temperatur er hgjere end

H (hej) 42°C (107,6 °F).

Afhjalpning
Afkol folerdelen, og tag derefter
temperaturen.

37,0 °C (98,6 °F) for at rette
Anbring termometeret pa malestedet.

Bemaerk: Det er ikke en fejl, hvis indikato-
ren "L" ikke vises (nar kun temperaturen
vises). Temperaturen kan tages nu. (Fig. 6)

3. Brummevarslet udsender en [beepbeep-
beep]-lyd tre gange som tegn pa den tidlig-
ste temperaturangivelse. Fjern termo-
meteret fra malestedet, og aflees resultatet.
(Fig. 7)

Tidsindstilling med brummevarsel

Rektalt: ca. 10 sekunder

Oralt: ca. 20 sekunder

Armhule: ca. 25 sekunder*

* Summeren lyder, nar eendringen i den
malte temperatur bliver tilstraekkelig lav til
at give en tidlig indikation af kropstempe-
raturen. Den faktiske, ngjagtige maling
tager laengere tid som angivet i kapitel 9.
(afhaengig af omgivelserne).

Bemarkninger:

« Malingen fortseetter efter brummevarslet.

« Tidsindstillingen med brummevarsel er
baseret pa en omgivende temperatur pa
23 grader.

+ Da mund og armhule kan give lavere
maleresultater, anbefales det at anvende
termometeret for at f det mest nejagtige
resultat.

Sluk for termometeret. Renger og desinfi-
cer det, for det laegges i beskyttelsesetuiet.

Bemarkninger:

« Afleesningen lagres automatisk i hukom-
melsen.

+ Sluk manuelt for termometeret for at spare
pé batteriet. Det slukker automatisk
30 minutter efter brug eller efter
3 minutter, nar det er blevet teendt, men
ikke brugt.

[

>

Lu Vises, nar den omgivende
vises temperatur overstiger

32 °C (89,6 °F).

Sluk og teend flere gange for termometeret. Kontakt naermeste autori-
serede OMRON-forhandler, hvis der vises en anden temperatur end i
intervallet [36,9 °C (98,4 °F)] to [37,1 °C (98,8 °F)] som testdisplay.

[37,0 °C (98,6 °F)]
vises ikke i Igbet af
forberedelsesperio-
den til malingen som
en testvisning, efter
det seneste malings-
resultat er vist.

7. Opbevaring

Opbevar termometeret i dets opbevaringsetui.
« Termometeret ma ikke opbevares pa falgende steder. Det kan beskadige termometeret.
- Vade steder.
- Steder med hgj varme og luftfugtighed eller som er udsat for direkte sollys. Omrader teet pa
varmekilder, stevede steder eller omgivelser, hvor der er hgj saltkoncentration i luften.
- Steder, hvor enheden udszettes for haeldning, sted eller vibration.
- Farmaceutiske opbevaringsomrader eller steder med korrosive luftarter.

8. Rengering og desinfektion

Renger og desinficer inden for 1 time efter brug.

Renger og desinficer apparatet for brug:

- forste gang efter kabet

« hvis apparatet ikke har veeret anvendt i lang tid

« hvis mere end én person anvender samme apparat

Folg nr. 1 for rengering og nr. 2 - nr. 3 for desinficering.

1. Tor apparatet af med en fugtig klud fugtet med koldt vand.

2. Tor det i 20 sek. med en klud fugtet med (70 %) eller isopr
3. Lad det derefter torre i luften (fiern beholderen) i mindst 10 minutter.
Folg anvisningerne fra producenten af desmflcenngsmldlel

Forseg ikke at pa ved at

varmt vand over 50°C.

(70 %).

den i alkohol eller i

9. Specifikationer
Produktkategori:
Produktbeskrivelse:
Model (kode):
Stremforsyning:

Elektroniske termometre til klinisk brug
Digitalt termometer

Flex Temp Smart (MC-343F-E4)
1,5Vj , 1 LR41 Alkall

\apbatteri

3. Visning af den sidste

Tryk pa knappen |/ for at fa vist den sidst
malte temperatur.

Se alsnmet "2. Brug af for atfa

ninger og medfore il
+ Opbevar termometeret uden for berns raek-
kevidde. Lad ikke bern tage deres tempera-
tur uden opsyn. Bern kan skade sig selv, hvis
de forseger at tage deres temperatur uden

opsyn.

+ Lad ikke batteriet, batteridaekslet eller sonde-
hylsteret ligge, hvor bern kan fa fat i disse
dele. Born kan sluge dem. Seg omgaende
lzege, hvis et barn sluger batteriet, batteri-
daekslet eller sondehylsteret.

+ Brug ikke en beskyttelseshaette mere end én
gang. Det kan medfere krydssmitte.

« Foretag ikke malinger, nar termometeret er
vadt, aflaesningerne kan blive ungjagtige.

+ Indeholder sma dele, der kan udgere en
kveelningsfare, hvis de sluges af barn.

+ Undlad at bruge apparatet samtidigt med
andet medicinsk-elektrisk (ME) udstyr. Dette
kan forarsage forkert funktion af apparatet
og/eller forarsage ungjagtig afleesning.

/\Forholdsregel

« Tag termometeret ud af emballagen, og
underseg det for skader. Hvis denne enhed
er beskadiget, MA DEN IKKE BRUGES, og
du skal kontakte din OMRON-forhandler eller
-distributer.

* Bid ikke i termometeret. Termometeret kan
knaekke, og/eller du kan komme til skade.

« Skil ikke termometeret ad, og forsag ikke at
reparere det. Det kan medfore ungjagtige
afleesninger.

+ Forsag ikke at afbreende batteriet. Det kan
eksplodere.

« Vaer opmaerksom pa polaritet (+ —) ved
udskiftning af batteriet. Forkert polaritet kan
medfere vaeskeudsivning, varmeudvikling
eller eksplosion med beskadigelse af enhe-
den til folge.

+ Tag batteriet ud, hvis termometeret ikke skal
bruges i 3 maneder eller mere. Forkert pola-
ritet kan medfere vaeskeudsivning, varmeud-
vikling eller eksplosion med beskadigelse af
enheden il folge.

«+ Brug ikke termometeret pa steder med kraftig
statisk elektrisk elektricitet eller elektromag-
netiske felter. Det kan medfere ungjagtige
aflaesninger og instrumentsvigt.

« Foretag ikke rektale malinger pa personer
med rektale lidelser. Det kan forvaerre lidel-
sen

« Treed ikke pa enheden eller pa etuiet.

« Boj ikke spidsen mere end 45 grader.

« Under méling skal det sikres, at der ikke
befinder sig en mobiltelefon eller andet
elektrisk udstyr, der skaber
elektromagnetiske felter, inden for 30 cm af
dette apparat. Dette kan forarsage forkert
funktion af apparatet og/eller forarsage
ungjagtig aflesning.

« Stop al brug af denne enhed, og konsulter
din laege, hvis du oplever hudirritation eller
ubehag.

Generelle sikkerhedsforholdsregler

«+ Brug ikke termometeret til maling af andet
end den menneskelige kropstemperatur.

« Tab ikke termometeret eller etuiet, og udsaet
ikke delen for sted eller vibrationer.

1. Skift mellem Fahrenheit/Celsius

Tryk pa knappen |/ i 7 sekunder, til der
heres et bip.

Displayet skifter til det andet malesystem, nar
bippet lyder.

(Fig. 1, 2, 3)

n

Brug af termometeret

. Tryk pa knappen I/®) . (Fig. 4)

Det foregaende maleresultat vises et par
sekunder. Derefter vises 37,0 °C (98,6 °F)
som en intern testfunktion. (Fig. 5)

6. Displayindikationer og fejlfinding

oplysninger.

4. Korrekt maling

ug: 0,1 mw
Holdbarhedsperiode: 4 ar (3 gange om dagen)
Batteriets levetid: Ca. 3 ar (3 gange om dagen)
F Termistor
IP-klassifikation: P22

Temperaturvisning: Display med 3 tal (°C) eller 4 tal (°F) i intervaller pa 0,1 grad

Mallngens nejagtighed kan ikke
nar den metode, der bruges til maling af Iem-
peraturen, er forkert.

Rektal brug:

£0,1°C (32,0 til 42,0 °C)

+0,2 °F (89,6 til 107,6 °F)

(ved maling ved en standardrumtemperatur pa 23 °C (73,4 °F) i
en testtank, der holdes pa konstant temperatur)

« Det aten b zette altid
anvendes ved rektal maling.
« Anvendes normalt ved sma bern, nar det er

Oralt, rektalt, armhule

Malefunktion: Direkte funktion

sveert at tage en oral eller armt
tur.

» Smer med ikke-irriterende hudvenlig gel.

« Stik forsigtigt sondespidsen hegjst 1,3 cmind i
endetarmen. Tving ikke spidsen ind i ende-
tarmen, hvis der mgdes modstand.

« Desinficer termometeret efter brug.

Oral brug (fra 4 ar og opefter):

Munden skal vaere lukket i op til 5 minutter, for

temperaturen tages.

* Anbring termometeret i munden under tun-
gen, sa det hviler til venstre eller hgjre for
tungeroden. (Fig. 8)

« Tryk nedad med tungen for at holde termo-
meteret pa plads.

« Hold termometeret, sa det ikke glider rundt i
munden. (Fig. 9)

Brug i armhule (aksillzert):

« Placer felerspidsen i midten af armhulen.
(Fig. 10

« Las folerspidsen under armen, brug armen til
at udeve let tryk indad. (Fig. 11)

Folgende kan resultere i forkerte malinger:

« Temperaturtagning umiddelbart efter motion,
badning eller indtagelse af mad og drikke
medfarer forkert maling.

Korrekt: Vent mindst 30 minutter, fer tempe-
raturen tages.

« Temperaturtagning efter beveaegelse.
Korrekt: Tag temperaturen, med det samme
du vagner, eller vent mindst 30 minutter, efter
at du har bevaeget dig rundt.

* Din kropstemperatur stiger, nar du bevaeger
dig rundt efter at vaere vagnet.

Nedenstaende kan medfere forkerte malin-

ger, nar du tager temperaturen i armhulen:

« Kraftig svedafsondring i armhulen
Korrekt Tor sveden i armhulen af, for du
tager din temperatur.

« Hvis du tager din temperatur efter at have lig-
get laenge under dynen.

5. Udskiftning af batteri

Batteri: Alkaline-manganknapbatteri LR41
(fas i almindelig handel)

Brug batteriet inden for det anbefalede
tidsrum, der er angivet pa det.

Baltenudsklftmngsnndnka!or ( = )
Udskift batteriet, nar

Kontinuerlig brug

Maletid: Armhule: Ca. 10 minutter;
Oralt/rektalt: Ca. 5 minutter
Maleinterval: 32,0 il 42,0 °C (89,6 til 107,6 °F)

Hukommelse' 1 hukommelse

o] +10 til +40 °C (+50 til +104 °F),
Iuﬂfugﬂghed og lufttryk  relativ luftfugtighed 30 — 85%RH (ikke kondenserende),
ved brug 700~1060 hPa

Omgi -20 til +60 °C (-4 til +140 °F),
relativ luftfugtighed 10 — 95%RH (ikke kondenserende),
700~1060 hPa

Omgit
luftfugtighed og lufttryk
ved opbevaring/transport:

Beskyttelse mod elektrisk et drevet ME-udstyr

Vagt:
Udvendige mal:
Pakkens indhold:

Ca. 12 g (med batteriet isat)
19,4 mm (b) x 132,5 mm (1) x 10,0 mm (d)
Hovedenhed , i (alkaline-mangar
opbevaringsetui, instruktionsark.
1zette MC-PP100-E
Anvendt del: Type BF (falerspids)
*IP i i er i henhold til IEC 60529.
Dette apparat er beskyttet mod massive fremmedlegemer med en diameter pa 12,5 mm og
storre som f.eks. en finger.
Dette apparat er beskyttet mod skrat faldende vanddraber, som kan forarsage problemer
under normal drift.
Klassificering af brugstilstand er i overensstemmelse med IEC 60601-1.

i LR41),

Bemarkninger:

« Specifikationerne kan zendres uden forudgaende varsel.

« Denne enhed er vandbestandig.

« Termometerets spids indeholder nikkel.

« Dette termometer indeholder ikke servicerbare dele. OMRON anbefaler, at ngjagtigheden kon-
trolleres hvert andet ar af OMRONSs repraesentant.

« Venligst indrapporter eventuelle alvorlige haendelser, der er opstéet i forbindelse med dette
apparat, til producenten og de kompetente myndigheder i det medlemsland, du bor i.

Dette OMRON-produkt er fremstillet efter det strenge kvalitetssystem hos

OMRON Healthcare Co., Ltd., Japan.

Garanti

OMRON yder garanti pa dette produkt i 3 ar efter kabsdatoen. Skader, der er forarsaget af for-
kert behandling, er ikke daekket af garantien.

Batterier og emballage er ikke omfattet af garantien. Andre erstatningskrav accepteres ikke. Et
garantikrav skal fremsendes sammen med kgbskvitteringen.

Apparatet opfylder bestemmelserne i den europzeiske standard EN12470: 2000 kliniske
termometre - Kapitel 3: Kompakte elektriske ter ydeevne (ikke-i de og

forudsi med den enhed.

toren vises, nar der taendes for
1. Brug en ment til at fierne deekslet. (Fig. 12)
2. Tag batteriet ud. (Fig. 13)

3. Seet det nye batteri i med polen "+" opad
som vist i diagrammet. Vend batteriet kor-
rekt, nar det seettes i.

(Fig. 14)

4. Brug en ment til at fierne batterideekslet.
(Fig. 15)

Bemarkninger:

« Termometeret leveres med et batteri til
testformal. Dette batteri holder muligvis
ikke sa laenge som et nyt batteri.

« O-ringen omkring skruen ma ikke lgsnes.
Sa er termometeret ikke vandteet, og det
kan fore til forkerte aflaesninger og fejl i
enheden.

Hvis et af nedenstaende problemer opstar under maling, skal du farst kontrollere, at der ikke er
andet elektrisk udstyr inden for 30 cm.
Se nedenstaende tabel, hvis problemet fortsaetter.

Indikator Arsag Afhjalpning
) Vises, nar fglerdelens Dette er ikke en fejl, sa det kan
L temperatur er lavere end ignoreres, og temperaturen kan
(lav) 32°C (89,6 °F). tages.

EMC;
MC 343F E4 fremstillet af OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. opfylder(sland!ard
EN60601-1-2:2015+A1:2021 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
Der kan fas yderligere dokumentation i overensstemmelse med denne EMC-standard hos
OMRON HEALTHCARE EUROPE pa den adresse, der er naevnt i brugervejledningen, eller pa
www.omron-healthcare.com. Se EMC-oplysningerne pa webstedet vedrarende MC-343F-E4.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (affald af elektrisk og elektronisk udstyr)
Maerket pa produktet eller dets dokumentation angiver, at det udtjente produkt ikke
ma bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. For at undga evt.

milje- eller sur pa grund af bor af affald skal
dette produkt borlskaﬂ‘es seerskilt fra andet affald og genbruges ansvarligt for at
fremme en ygtig ger

Private brugere skal enten kontakte den forhandler hvor de kebte produktet, eller den lokale
genbrugsstation for at f& oplyst, hvordan og hvor de bortskaffer dette apparat pa en miljgvenlig
made.

Professionelle brugere skal kontakte deres leverander og leese kebsaftalens vilkar og
betingelser. Produktet ma ikke blandes med andet erhvervsaffald ved bortskaffelse.
Dette produkt indeholder ingen farlige stoffer.

Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale forskrifter for bortskaffelse af
batterier.




Digitaalinen kuumemittari Suomi

Johdanto

Kiitamme digitaalisen OMRON Flex Temp
Smart -kuumenmittarin hankkimisesta.
Lue kayttohjeet huolellisesti ennen kayttoa.

Suunniteltu kayttotarkoitus

Huomautus: Kun ikkunassa nakyy muu
lampétila kuin 37,0 °C (98,6 °F), katso
6. Nayton merkit ja vianetsinta™-osasta
ohjeet ongelman korjaamiseen.

. Aseta kuumemittari mittauskohtaan.

; Silloinkin, jOS "L-ilmaisinta ei

~

Tama kul i antaa tarkan I&

keman turvallisesti ja nopeasti kaiken |ka|s|||e
henkilgille. Lampétila voidaan mitata joko
peraaukosta, suusta tai kainalosta. Tama kuu-
menmittari poistaa huolet sarkyvasta lasista tai
elohopean vaaroista. Tupakointi, syéminen ja
juominen vaikuttavat ruumiinlamp
Kuumenmittari on tarkoitettu useiden potilaiden
kayttoon, ja sita voidaan kayttaa monta kertaa.
Se on tarkoitettu lahinna kotikayttoon.

Kysy neuvoa |aakarilta, jos sinulla on kysytta-
vaé eri lampétiloista.

Kyt
Té&ma kuumemittari on tarkoitettu vain
sellaisten henkildiden kayttoon, jotka
ymmartavat sen ohjekirjan antamat ohjeet.
(Potilas voi my6s itse olla kéyttaja.)

Tarkeita turvallisuustietoja
Jotta tuotteen oikea kaytto voidaan varmistaa,

kayttajan tulee aina noudattaa turvatoimenpi-
teitd mukaan lukien seuraavat varotoimet.

AVvaroitus

« Korkea tai pitkdaikainen kuume vaatii laaka-
rin apua, etenkin pienilla lapsilla. Ota yhteytta
la&kariin.

« Lue oheiset ohjeet huolellisesti tarkkojen
lampétilalukemien varmistamiseksi. Lukemiin
vaikuttavat useat eri tekijat, kuten fyysinen
ponnistus, kuuman tai kylman nesteen juomi-
nen ennen mittausta sek& mittat

nay (ja naytossa nakyy vain lampdtila),
tama ei ole virhe. Lampd voidaan mitata
sellaisenaan. (Fig. 6)

3. Summeri-ilmoituksena kuuluu [piippiippiip]-
aani kolme kertaa varhaisimman lampétila-
lukeman merkiksi. Poista kuumemittari mit-
tauskohdasta ja tarkista lukema. (Fig. 7)
Summerin ilmoittama aika
Perdaukko: noin 10 sekuntia
Suu: noin 20 sekuntia
Kainalo: noin 25 sekuntia*

* Summeri piippaa, kun muutos mitatussa
lampétilassa on riittdvan alhainen antaak-
seen varhaisen ennusteen kehon lampoti-
lasta. Varsinaisen tarkan lukeman mittaus
kestéaé kauemmin kuten luvussa 9 kerro-

Merkki Syy Korjaus

Nakyy, kun anturin havaitsema
lampdtila on yli 42 °C (107,6 °F).

Jaahdyta anturiosa ja mittaa
sitten lampo.

H (korkea)

liman lampétila
nakyvissa

Nékyy, kun ympéristén lampétila on
y1i 32 °C (89,6 °F).

[37.,0 °C (98,6 °F)]
ei ndy mittauksen
valmisteluaikana
testinayttona sen
jalkeen, kun viimei-
sin mittauslukema
on naytetty.

Kytke kuumemittari paalle ja pois useita kertoja. Jos testinaytténa nakyy
jokin muu I&mpétila kuin [36,9 °C (98,4 °F)] - [37,1 °C (98,8 °F)], ota
yhteys lahimpaan valtuutettuun OMRON-jalleenmyyjaan.

7. Sailytys

Sailyta kuumenmittaria séilytyskotelossa.
« Alz ta kut ittari ppisissa paikoi: Muuten ittari voi

- Mérissa paikoissa.

- Erittéin kuumissa tai kosteissa paikoissa tai suorassa auringonvalossa. Lahella lammityslait-
teita, polyisissa paikoissa tai ilmakehassa, jonka suolapitoisuus on korkea.

- Pa\kolssa jGISSa laite joutuu kallelleen Oansee tai suhen kohdlstuu iskuja.

- L& eilla tai joissa on syovy 4 kaasuja.

taan. (riippuen ).

Huomautuksia:

« Mittaus jatkuu vield summeri-ilmoituksen
jalkeen.

+ Summerin ilmoittamat ajat on saatu ympa-
riston lampdotilan ollessa 23 astetta.

+ Suusta ja kainalosta mitatut lukemat saat-
tavat olla hiukan alhaisempia. Siksi pera-
aukkomittaus on suositeltava tarkimman
lukeman saamiseksi.

4. Kytke kuumemittari pois paalta. Puhdista ja

desinfioi mittari ennen koteloon palautta-
mista.

. Pysy I||kkumatta mntauksen alkana
1

keminen
perusleella itse on vaarallista ja voi aiheuttaa
tilan pahenemisen. Pyyda laakérin apua
tulosten tulkitsemisessa.

. Lukema tallennetaan automaattisesti
mulsmn
Kt ittari manuaalisesti
panslon saastamiseksi. Se sammuu auto-
i 30 minuuttia kayt

* Kut ia k& lammaén mitt: i
seen suusta, perdaukosta tai kainalosta. Al
yritd mitata lamp6a muista kohdista, kuten
korvasta, koska se voi aiheuttaa vaaria luke-
mia tai vamman.

« Séilyta kuumenmittaria lasten ulottumatto-
missa. Lasten ei saa antaa mitata omaa l&am-
pdaan ilman valvontaa. Lapset saattavat
loukkaantua yrittdessaan mitata 1ampoa
ilman aikuisen valvontaa.

- Al4 jata paristoa, paristolokeron kantta tai
mittarin suojusta lasten ulottuville. Lapset
saattavat nielaista ne. Jos lapsi nielaisee
pariston, paristolokeron k: n tai mittarin
suojuksen, vie lapsi heti rin hoitoon.

- Ala kéyta yhta mittarin suojusta useammin
kuin kerran. Se voi aiheuttaa ristikontaminaa-
tion.

« Ala yrita mitata maralla kuumemittarilla,
koska tulokset voivat olla vaaria.

« Tuote sisaltaa pienia osia, jotka voivat
aiheuttaa tukehtumisvaaran, jos ne joutuvat
pikkulasten kasiin.

« Laitetta ei saa kayttaa samanaikaisesti
muiden sahkdisten laakintélaitteiden kanssa.
Laite saattaisi talloin toimia virheellisesti ja/tai
nayttaa epatarkan lukeman.

/\Huomio
« Poista kuumenmittari pakkauksesta ja tarkista
se vaurioiden varalta. Jos laite on vaurioitu-
nut, ALA KAYTA sité. Ota yhteyttd OMRON-

jalleenmyyjaan tai -jakelijaan.

« Ala pure kuumenmittaria. Seurauksena voi
olla mittarin rikkoutuminen ja/tai henkil6-
vamma.

« Ala yrita purkaa tai korjata kuumenmittaria.
Seurauksena voi olla lukemien epatarkkuus.

« Ala yrita polttaa paristoa. Se voi rajahtaa.

+ Huomaa pariston napojen (+ —) suunta paris-
toa vaihdettaessa. Muuten seurauksena voi
olla nestevuoto, lampiaminen tai rajahdys,
jolloin laite voi vaurioitua.

« Poista paristo kuumemittarista, jos sita ei
kayteta vahintaan kolmeen kuukauteen.
Muuten seurauksena voi olla nestevuoto,
lampiaminen tai rajahdys, jolloin laite voi vau-
rioitua.

« Ala kéyta kuumemittaria paikassa, jossa on
voimakasta staattista séhkéa tai voimakkaita
sahkomagneettisia kenttia Muuten saadut
lukemat voivat olla epéatarkkoja ja laite voi
vaurioitua.

« Ala ota lampétilalukemaa perdaukosta, jos
mitattavalla henkildlla on peraaukon ongel-
mia. Tila voi pahentua.

« Al4 astu laitteen tai kotelon paélle.

« Al taivuta karkea yli 45 astetta.

+ Varmista, ettéa 30 cm:n etéisyydella laitteesta
ei ole Ilimmén mittauksen aikana
matkapuhelimia tai muita sahkolaitteita, jotka
muodostavat séhkémagneettisen kentan.
Laite saattaisi tall6in toimia virheellisesti ja/tai
nayttaa epatarkan lukeman.

« Lopeta laitteen kaytto ja ota yhteytta
laakariin, jos laite aiheuttaa ihoarsytysta tai
epamukavuutta.

Yleiset turvavarotoimet

« Ala kayta kuumemittaria muuhun kuin ihmi-
sen ruumiinlampétilan mittaamiseen.

A udota kuumenmittaria tai sailyt

kohdista niihin iskuja tai tarin:

oteloa

1. Vaihtaminen yksikoéiden vililla (C/F)

Paina |/0)
luu merkkiaani.

Naytto vaihtuu toiseen mittausjarjestelmaan
&animerkin aikana.

(Fig. 1, 2, 3)

iniketta 7 sekuntia, kunnes kuu-

N

. Kuumemittarin kaytto

. Paina |/ -painiketta. (Fig. 4)
Edellisen mittauksen tulos nakyy muuta-
man sekunnin ajan. Sen jalkeen 37,0 °C
(98,6 °F) nakyy sisdisena testaustoimin-
tona. (Fig. 5)

6. Nayton merkit ja vianetsinta

keen tai
3 minuuttia paalle kytkemisen jalkeen, jos
sita ei sen jalkeen kayteta.

3. Viimeisen lukeman nayttdminen

Paina |/®) -painiketta, kun haluat nahda vii-
meisen lampétilalukeman.

Katso lisatietoja "2. Kuumemittarin kaytto”
-osasta.

4. Oikea mittaus

Mittaustarkkuutta ei voida varmistaa, jos lam-
pétilan mittaus tehdaan vaaralla tavalla.

Mittaus perdaukosta:

« On suositeltavaa kayttaa aina mittarin suo-
justa, kun mittaukset tehdaan peraaukosta.

+ Kaytetaan yleensa pienille lapsille, joille on
hankala tehdé mittaus suusta tai kainalosta.

+ Rasvaa alue ihoa arsyttamattomalla geelilla.

«+ Vie mittarin paa varovasti enintaan 1,3 cm
peréaukkoon. Al tyénna kérkea sisaan vaki-
sin, jos tuntuu vastusta.

+ Desinfioi kuumenmittari kayton Jalkeen

4

Mittaus suusta

8. istus ja

Puhdista ja desinfioi kaytetty kuumenmittari 1 tunnin kuluessa.

Puhdista ja desinfioi laite ennen kaytt6a seuraavasti:

+ ensimmaisen kerran oston jalkeen

« jos laitetta ei ole kaytetty pitkaan aikaan

+ jos useampi kuin yksi henkilo kayttaa samaa laitetta.

Noudata kohtaa nro 1 puhdistukseen ja nro 2 - nro 3 desinfioin

1. Pyyhi laite kostealla liinalla, joka on kostuletlu viilealla vedella.

2. Pyyhi sita 20 sekunnin ajan (70 %) tai isopropyyli illa (70 %)
kostutetulla liinalla.

3. Anna sen sitten ilmakuivua (kotelosta poistettuna) 10 minuutin ajan.

Noudata desinfiointiaineen valmistajan ohjeita.

Ala yrita desinfioida kut in anturiosaa

(veden lampétila yli 50 °C).

sita alkoholiin tai kuumaan veteen

9. Tekniset tiedot

Tuoteluokka:
Tuotteen kuvaus:

Kliiniseen kéyttoon tarkoitetut digitaaliset Iampomittarit
Digitaalinen kuumemittari

Malli (nro): Flex Temp Smart (MC-343F-E4)

Virtalahde: 1,5V DC, 1 LR41 alkali-mangaani-nappiparisto
Tehonkulutus: 0,1 mw

Kayttoika: 4 vuotta (3 kertaa vuorokaudessa)

Pariston kesto: Noin 3 vuotta (3 kertaa vuorokaudessa)
Anturiosa: Termistori

IP-luokka: 1P22

Lampéotilanaytto:
Mittaustarkkuus:

3 numeron (°C) tai 4 numeron (°F) naytto 0,1 asteen portain
+0,1°C (32,0-42,0°C)

0,2 °F (89,6 - 107,6 °F)

(mitattuna vakiohuoneenlammassa 23 °C:ssa (73,4 °F)
testaussailiossa, jonka lampdétilaa pidetaan vakiona)

Mittauspaikat: Suu, peraaukko, kainalo

Suu on pidettava kiinni 5 minuuttia ennen mit-

tauksen aloittamista.

* Aseta kuumenmittari kielen alle siten, etté se
on kielen juuren vasemmalla tai oikealla puo-
lella. (Fig.

+ Pida mittari paikallaan painamalla sité kielella
alaspain.

+ Pida kuumenmittaria siten, ettei se paase liik-
kumaan suussa. (Fig. 9)

Mittaus kainalosta:

+ Aseta mittarin karki kainalokuopan keskelle.
(Fig. 10

+ Paina kasivarrella hiukan vartaloon péin,
jotta kuumenmittari pysyy paikallaan kaina-
lossa. (Fig. 11)

Vaarat mittaustulokset saattavat johtua

mm. seuraavista syista:

+ Lammon mittaaminen heti likunnan, kylvyn,
syomisen tai juomisen jalkeen antaa vaaran
lukeman.

Oikein: odota vahintaan 30 minuuttia ennen
lammén mittaamista.

Mittaustila: Suora tila
Kayttotila: Jatkuva kayttd
Mittausaika: Kainalo: noin 10 minuuttia
Suu/peraaukko: noin 5 minuuttia
Mittausalue: 32,0-42,0°C (89,6 - 107,6 °F)
Muisti: 1 muisti
Kayttéympariston Lampétila +10...+40 °C (+50...+104 °F), suht. kosteus
kosteus ja

ilmanpaine: 30...85 % RH (ei tiivistyva), iimanpaine 700~1060 hPa

Siilytyksen ja kuljetuksen
aikainen lampétila,
kosteus ja ilmanpaine:
Suojaus sdhkoiskua

Lémpétila ~20...+60 °C (—4...+140 °F), suht. kosteus
10...95 % RH (ei tiivistyva), imanpaine 700~1060 hPa

Siséisen virtalahteen ME-laite

vastaan:

Paino: Noin 12 g (paristo asennettuna)

Ulkomitat: 19,4 mm (w)x 132,5 mm (I) x 100mm(d)
Pakkauksen sisélté: Paa , koeparisto i isto LR41),

séilytyskotelo, ohjelehtinen

Valinnainen laakinnallinen

lisévaruste:

Soveltuva osa: Tyyppi BF (anturin karki)

* IP-luokitus iimoittaa kotelon suojausasteen IEC 60529 -standardin mukai:
Tama laite on suojattu kiinteilta vierasesineilta, joiden lapimitta on vahin
(esimerkiksi sormi).

Tama laite on suojattu enintaan 15 asteen kulmassa putoavilta vesipisaroilta, jotka voivat
aiheuttaa ongelmia normaalissa kaytossa.
Kayttétilan maaritelma tayttaa IEC 60601-1:n vaatimukset.

Mittarin suojus MC-PP100-E

sti.
n 12,5 mm

mmén mittaaminen pail 1 i
jalkeen
Oikein: mittaa lamp6 heti herattyasi tai odota
vahintaan 30 minuuttia paikaltaan likkumi-
sen jalkeen.

* Liikkuminen heraamisen jalkeen lisaa ruu-
miinldampoa.

Seuraavat syyt voivat aiheuttaa vaaria mit-
taustuloksia, kun Iampé mitataan kaina-
losta:
« Erittéin hikinen kainalo
Korjaa: Pyyhi hiki pois kainalosta ennen
l&mmén mittaamista.
+ Lammon mittaaminen, kun potilas on ollut
pitkan aikaa peittojen alla.

5. Pariston vaihto

Paristo: alkali-mangaani-nappiparisto LR41
(saatavissa kaupoista)

Tuotteen paristoa on aina kéytettdva mainitun
kayttéian mukaan.

Pariston vaihdon merkkivalo ( £X1)
Vaihda paristo, jos pariston vaihdon merkki-
valo nakyy, kun kuumemittari kytketaan paalle.

1. Irrota kansi kolikolla. (Fig. 12)
2. Poista paristo. (Fig. 13)

3. Aseta uusi paristo "+™-napa ylospain kaa-
vion mukaisesti. Varmista, etta pariston
navat ovat oikein pain. (Fig. 14)

. Aseta paristolokeron kansi takaisin paikal-

leen kolikolla. (Fig. 15)

Huomautuksia:

+ Kuumenmittarissa on paristo valmiina tes-
taustarkoituksia varten. Tama paristo ei
ehka kesta yhta kauan kuin uusi paristo.

« Ala kadota ruuvin ympérilla olevaa O-ren-
gasta Muuten laite ei ole enda vesiti
ja seurauksena voi olla virhelukemia tal
laitevaurio.

>

Jos mltlauksen aikana esunlyy]okln seuraavista ongelmista, tarkista ensin, ettd 30 cm:n

ei ole muita sat

Y
Jos ongelma ei poistu, katso lisdtietoja seuraavasta taulukosta.

Merkki Syy Korjaus
] Nakyy, kun anturin havaitsema Téama ei ole virhe, ja lampo
L lampdtila on alle 32 °C (89,6 °F). voidaan mitata.

(alhainen)

Dijital klinik termometre Tiirkge

Girig

OMRON Dijital Termometre Flex Temp Smart'i
satin aldiginiz igin tesekkir ederiz.

Litfen kullanim dncesinde kullanim
kilavuzunu dikkatli bir sekilde okuyun.

Beyan Edilen Amag

Satin aldiginiz termometre tiim nesiller igin
givenli, dogru ve hizli bir ates 6lglim olanagi
sunar. Ates 6lgimini anisten (rektal olarak),
agizdan (oral olarak) ya da koltuk altindan
(aksiler olarak) yapabilirsiniz. Bu termometre
kirik cam veya civa tehlikeleri gibi sikintilari
ortadan kaldirmaktadir. Sicakliginizi sigara
icmenin, yemek yemenin ve bir seyler icmenin
etkiledigini unutmayin.

Bu termometre birden fazla hastada gok kulla-
nimli olarak tasarlanmisgtir.

Bu cihaz ev kullanimi igin dizayn edilmisgtir.
Spesifik ates degerleriyle ilgili sorulariniz igin
doktorunuzla irtibat kurunuz.

Hedef Kullanici

Bu termometrenin, bu kullanim kilavuzunu
anlayabilen kigiler tarafindan kullaniimasi
amaglanir. (Kullananlar arasinda hastalarin
kendileri de yer alabilir)

Onemli Giivenlik Notlari

Uriiniin diizgiin sekilde kullanilmast igin temel
guvenlik 6nlemlerine ve asagida belirtilen
©nlemlere uyulmasi gerekmektedir.

Auyan

« Yiiksek veya uzun sireli atesli olma hali
ozellikle de kiigiik gocuklarda tibbi midahale
gerektirir. Liitfen doktorunuza basvurun.

+ Dogru sicaklik okumalari igin ekteki talimatlari
dikkatli bir sekilde okuyun ve izleyin. Sicaklik
okumalarinin fiziksel glic harcama, 6lgiimden
once sicak veya soguk bir seyler yiyip icme ve
©6lctim teknigi de dahil olmak tizere gesitli
faktorlerden etkilendigini unutmayin.

Iglim sirasinda hareket etmeyin.

« Sicaklik okumalarinin kendi kendine teshis
koymak igin kullaniimas tehlikelidir ve
mevcut durumun kotllesmesine neden
olabilir. Sonuglarin yorumlanmasi igin
doktorunuza bagvurun.

+ Bu termometre oral veya rektal yoldan ya da
koltuk altindan sicaklik dlgmek igin kullanilir.
Yanlis okumalara ve yaralanmaya yol
acabileceginden, kulak gibi baska bolgelerde
sicaklik cl(;meye (;a||§may|n

. gocuklarin gi yer-
lerde saklayin. Gocuklarin, kendi ateslerini yal-
niz baslarina élgmelerine izin vermeyin.
Gocuklarin yetigkin gozetimi diginda sicaklik
odlcmeye calismasi yaralanmalarina yol agabilir.

« Pili, pil kapagini veya sonda kapagini
cocuklarin erisebilecegi yerlerde birakmayin.
Gocuklar bunlari yutabilir. Bir gocuk pil, pil
kapagi veya sonda kapag yuttugunda,
hemen bir doktora bagvurun.

« Bir prob kapagini bir kereden fazla
kullanmayin. Bu durum gapraz
enfeksiyonlara yol agabilir.

* Yanlig okumalara yok agabileceginden termo-
metre islakken 6lglim yapmaya galismayin.

« Kiglik gocuklar tarafindan yutuldugunda
bogulma tehlikesi yaratabilecek kiiglik
pargalar igerir.

« Cihazi diger elektrikli tibbi ekipmanlarla (ME)
ayni anda kullanmayin. Bu durum, cihazin
yanlis galismasina yol agabilir ve/veya hatall
bir okumaya neden olabilir.

/\Onlem

+ Bu termometreyi ambalajindan gikarin ve
hasar olup olmadigini kontrol edin. Bu cihaz
hasarliysa kesinlikle KULLANMAYIN ve

OMR! akende satis noktaniza veya
distril e danisin.

Termometreyi isirmayin. Bunun yapiimasi

termometrenin kirlmasina ve/veya

yaralanmaya yol agabilir.

Termometreyi sokmeyin ya da tamir etmeyin.

Bunun yapilmasi yanlis okumalara neden

olabilir.

Onceki élgiim sonucu birkag saniye siireyle
goriintiilenir. Sonra dahili test islevi olarak
37,0 °C (98,6 °F) gérintillenir. (Fig. 5)

« Tekniset tiedot saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

« Laite on vetta hylkiva.

+ Kuumenmittarin kérki saattaa sis: nikkeli

« Kuumenmittarissa ei ole huollettavia osia. OMRON suosittelee, etta OMRON:in edustaja
varmentaa tarkkuuden kerran kahdessa vuodessa.

+ limoita kaikista tahan laitteeseen liittyvista vakavista vaaratilanteista valmistajalle ja sen
jasenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa sijaitset.

Tama OMRON-tuote on valmistettu OMRON Healthcare Co., Ltd., Japan -yrityksen tarkan

laatujarjestelman mukaisesti.

Takuu

OMRON antaa tuotteelle kolmen (3) vuoden takuun ostopéivasta lahtien. Takuu ei kata vaarasta
kaslttelysla alheutuvla vaurioita.

Takuu ei my6 kata paristoa ja

nen vaade on toimitettava ostokuitin kanssa.

Kaikki muut vauriovaateet hylataan. Takuunalai-

Laite on eurooppalalsen standardm EN12470 2000 Kliini kayttoon
—-0Osa3: i (ei-ennustavat ja ennustavat)
suorituskyky, joissa on 1 nayﬁc ti ten mukainen.

Térkeaa tietoa (EMC)

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd:n valmistama MC-343F-E4 tayttaa sahkémagneettista
yhteensopivuutta (EMC) koskevan EN60601-1-2:2015+A1:2021-standardin vaatimukset.

Muita EMC. mukaisia asiakirjoja on issa OMRON HEALTHCARE EUROPEIlta
tassa kayttoohjeessa mainitusta osoitteesta tai verkkosivuilta www.omron-healthcare.com.
Katso verkkosivuilta MC-343F-E4-laitetta koskevia EMC-tietoja.

Tuotteen oikea havittaminen (sahko- ja elektroniikkaromu, WEEE)

Jos tuotteessa tai sen asiakirjoissa on tama merkki, sita ei saa havittaa muun
talousjatteen mukana, kun sen kayltolka on lopussa. Jotla valtelaan

i istoon ja ihmisten

ja kierratettava
iseksi.

minne ja miten tama laite voldaan vneda ympaérisf kuormluamatonta kierratysta
varten, on joko laitteen tai kunnan-/kaupun
Yrityskayttajien taas tulee ottaa yhteytta tavarantoimittajaan ja tarkistaa

ostosopimuksen ehdot. Tuotetta ei saa havittaa yhdessa muiden kaupallisten

jatteiden kanssa. U
Tuote ei sisélld vaarallisia aineita.

kontrolloi 1 jétteer
terveyteen kohdlsluval hanal tama on erotettava mulsla Jatlels

Ka paristojen hévittdminen on suori elektronii iden
kansallisten havlttamlssaannosten mukaisesti.

Gosterge Neden Gozim
] Algilama bolimiindeki sicaklik Bu bir hata degildir; dolayisiyla
L . 32 °C'den (89,6 °F) daha az g6z ard edilerek dlglim
(dusik) oldugunda gérintiilenir. yapilabilir.

Not: 37,0 °C (98,6 °F) degerinden farkli bir Algilama bolimiindeki sicaklik Algilama bolimini sogutun ve
deger gorintilenirse, sorunun giderilmesiyle H N 42 °C'den (107,6 °F) daha yliksek ardindan élglim yapin.
ilgili ayrintih bilgi almak icin *6. Ekran Goster- (vuksek) oldugunda gérintilenir.
geleri ve Sorun Giderme™ bakin. Hava Sicakiig! Ortam sicakiigi 32 “C'yi (89,6 °F)
2. Termometreyi 6lgim bolgeslne yerlestirin. Gostergesi astiginda goriintiilenir.
Not: “L" g6 i goriintd bile

(yalnizca sicaklik gorun(ulendlglnde) bu bir
hata degildir. Sicaklik oldugu gibi alinabilir.
(Fig. 6)

. En erken sicaklik gosterimi igin Sesli ikaz
bir [bipbipbip] sesini li¢ kez verecektir.
Termometreyi 6lglim bolgesinden gikarin ve
sonucu okuyun. (Fig. 7)

Sesli bildirim zamanlamasi

Rektal: yaklasik 10 saniye

Oral: yaklasik 20 saniye

Koltuk alti: yaklasik 25 saniye*

* Olgiilen sicakliktaki degisiklik, viicut
sicakliginin erken gostergesi olmaya
yetecek diizeyde dustiginde sesli uyar
duyulur. Bélim 9'da belirtildigi gibi gergek
dogru 6lglim daha uzun sirer. (ortam
kosullarina bagli olarak).

Notlar:

« Olgiim sesli ikazin ardindan da 6lgiim
devam eder.

« Sesli bildirim zamanlamasi, 23 derecelik
ortam sicakligi temel alinarak belirtilmigtir.

« Oral ve koltuk alti élgtimleri daha diisik
06lglim sonuglari verebileceginden, en
dogru sonucun alinmasi igin cihazin rektal
olarak uygulanmasi nerilir.

. Termometreyi kapatin. Saklama kutusuna
koymadan énce termometreyi temizleyin ve
dezenfekte edin.

Notlar:

« Olgiim sonucu otomatik olarak hafizada
saklanacaktir.

« Pili korumak igin termometreyi manuel
olarak kapatin. Termometre kullanildiktan
sonra 30 dakika ya da agildiginda ancak
kullaniimadiginda 3 dakika iginde
otomatik olarak kapanir.

3. Son sicakhigin goriintiilenmesi

En son dlgllen sicakhig goriintiilemek igin

/& digmesine basin.

Ayrintilar igin, litfen “2. Termometrenin

kullaniimasi” béliimiine bakin.

4. Dogru olgiim

Atesi 6lgmek igin kullanilan yéntemin hatali

olmasi durumunda 6lgtim dogrulugu

saglanamaz.

Rektal kullanim:

+ Rektal 6lglim yaparken her zaman prob kapag!
kullaniimasi énerilir.

« Genellikle kiigiik cocuklarda oral ya da aksiler
ates Olglimii yapilmasi zor oldugunda kullanilir.

« Cildi tahrig etmeyen bir jel siiriin.

+ Sondanin ucunu rektuma hafif bir sekilde, en
fazla 1,3 cm sokun. Bir direngle kargilagirsaniz
ucu rektum igine itmek igin zorlamayin.

« Kullandiktan sonra termometreyi dezenfekte
edin.

Oral kullanim (4 yas ve isti H

Olgiim yapmaya baslamadan énce agzin

5 dakika kapali kalmasi gerekir.

« Termometreyi agizda dilin altina, dil kékinin
saginda ya da solunda kalacak sekilde
yerlestirin. (Fig. 8)

« Termometrenin yerlestirildigi yerde kalmasi
icin dilinizle baski uygulayin.

+ Agzin etrafinda kaymasini 6nlemek igin
termometreyi tutun. (Fig. 9)

Koltuk altindan (aksiler) kullanim:

* Sensér ucunu koltuk altinin ortasina
yerlestirin. (Fig. 10)

©

>

[37,0 °C (98,6 °F)],
en son yapllan
©olgimiin sonucu
goriintiilendikten
sonra, 6lglim
hazirligi sirasinda
test ekrani olarak
goriintiilenmez.

Termometreyi birkag kez agin ve kapatin. [36,9 °C (98,4 °F)] -
[37,1 °C (98,8 °F)] araliginin diginda olan bir sicaklik test ekrani olarak
goriintiilenir, litfen en yakin yetkili OMRON yetkili saticiniza basvurun.

7. Saklama

Termometreyi saklama kutusunda saklayin.
« Termometreyi asagida belirtilen 6zelliklere sahip yerlerde saklamayin. Aksi takdirde,
termometre zarar gérebilir.

- Islak alanlar.

- Sicakhgin ve nemim yiiksek oldugu ya da dogrudan giines 1s1gina maruz kalan yerler. Isitma
cihazlarina, tozlu alanlara ya da havada yiiksek tuz konsantrasyonu olan ortamlara yakin
yerler.

- Unitenin egime, darbeye ya da titresime maruz kalacagi yerler.

- llaglarin saklandigi alanlar ya da asindirici gazlarin bulundugu yerler.

8. Temizleme ve Dezenfekte Etme

Kullandiktan sonra 1 saat iginde temizleyin ve dezenfekte edin.

Cihazi kullanmadan 6nce asagida anlatildigi gibi temizleyin ve dezenfekte edin:
« Satin aldiktan sonra ilk kez kullanirken

+ Cihaz gok uzun bir stiredir kullanilmadiysa

« Ayni cihaz birden fazla kisi kullaniyorsa

Temizlik icin 1 no'lu adimi ve dezenfeksiyon icin 2 ile 3 arasi adimlari izleyin.

1. Cihazi, soguk suyla hafifce islatiimis nemli bir bezle silin.

2. Etil alkol (%70) veya izopropil alkol (%70) ile nemlendirilmis bir bezle 20 saniye boyunca silin.

3. Ardindan en az 10 dakika boyunca havayla kurutun (saklama kutusunu gikarin).
5 Greticisinin verdia tali ;

Termometrenin algilama bélimiini alkole veya 50°C'nin lizerinde sicak suya daldirarak
dezenfekte etmeye calismayin.

9. Ozellikler
Uriin Sinifi: Klinik Elektronik Termometreler
Oriin Tamim: Dijital Termometre
Model (cod Flex Temp Smart (MC-343F-E4)

Gii¢ Kaynag 1,5V DC, 1 LR41 Alkalin-Manganez Diigme Pil
Giig Tiketimi: 0,1 mw

Dayaniklilik Siiresi: 4 yil (giinde 3 kez)

Pil Omri Yaklasik 3 yil (glinde 3 kez)

Algilama Birimi: Termistor

IP Siniflandirmasi: P22

Ates Degeri Ekrani:
Olgiim Hassasiyeti:

0,1 derecelik artislarla 3 hanelik (°C) veya 4 hanelik (°F) ekran
0,1 °C (32,0ila 42,0 °C)

0,2 °F (89,6 ila 107,6 °F)

(sicaklig: sabit tutulan, 23 °C'lik (73,4 °F) standart oda
sicakhigindaki bir test haznesinde dlgiim yapildiginda)

Oral, rektal, koltuk alti

Dogrudan mod

Sirekli galisma

Koltuk Alti: Yaklasik 10 Dakika;
Oral/Rektal: Yaklasik 5 Dakika

Olgiim Aralig:: 32,0-42,0°C (89,6 -107,6 °F)

Hafiza: 1 Hafiza

Kullanim Ortami Sicaklik, ~ Ortam sicakligi +10 ila +40 °C (+50 ila +104 °F),

Nem ve Hava Basinci: Bagil Nem %30 — 85 BN (yogusmasiz), 700~1060 hPa

Depolama/Nakliye Ortami ¢, 1, o cakiig) 20 ila +60 °C (-4 ila +140 °F),

Sicakiik, Nem ve Hava Bagil Nem %10 — 95 BN (yogusmasiz), 700~1060 hPa

Elektrik Carpmasina Karsi
Koruma:

Olgiim Konumu:
Olgiim Modu:
Galisma Modu:
Olgiim Siiresi:

Dahili olarak galigan ME ekipman

Agirhik: Yaklasik 12 g (pille birlikte)
Dis Boyutlar: 19,4 mm (g) x 132,5 mm (u) x 10,0 mm (d)
Paketin igil Ana Unite, Test Pili (Alkalin-Manganez Diigme Pil LR41),

« Kolu igeriye dogru hafif bir basing
igin kullanarak sensor ucunu kolun altinda
tutun. (Fig. 11)

Asagidaki olgii in hatall

« Pili yakmaya 1. P

« Pili degistirirken pil kutuplarina (+ —) dikkat
edin. Buna dikkat edilmemesi sivi kagaginda,
1s1 olusumuna veya patlamaya yol acarak
{initenin hasar gérmesine yol agabilir.

« Termometre 3 ay veya daha uzun bir siire
kullaniimayacaksa pili gikarin. Buna dikkat
edilmemesi sivi kagaginda, i1si olusumuna
veya patlamaya yol agarak tinitenin hasar
gbrmesine yol acabilir.

« Gliglu statik elektrigin veya elektromanyetik
alanlarin mevcut oldugu yerlerde
termometreyi kullanmayin. Bu gibi alanlarda
termometrenin kullaniimasi yanls okumalara
ve cihaz arizasina yol agabilir.

+ Rektal hastaliklari olan kisilerde rektal ates
0Blglimii yapmayin. bunun yapiimasi

g g 1a veya kot

yol agabilir.

« Uniteye veya sert kutuya ayaginizla basmayin.

« Ucu 45 dereceden fazla biikmeyin.

« Olgiim yaparken, cihazin 30 cm yakininda
cep telefonu veya elektromanyetik alan
yayan diger elektrikli cihazlarin
bulunmadigindan emin olun. Bu durum,
cihazin yanlis galismasina yol agabilir ve/
veya hatali bir okumaya neden olabilir.

neden olabilir:

« Egzersiz yaptiktan, banyodan, yemek
yedikten veya bir seyler igtikten hemen sonra
sicakhigin alinmasi yanls dlglime yol agabilir.
Dogru: Sicakligi 6igmeden 6nce en az
30 dakika bekleyin.

« Etrafta gezindikten sonra sicakligin alinmasi
yanlis élglime yol agabilir.

Dogru: Sicakligi uyandiktan hemen sonra
veya etrafta gezindikten en az 30 dakika
sonra olgtin.

* Uyandiktan sonra etrafta gezilmesi viicut
sicakhgini arttirir.

Asagidaki durum sicaklik koltuk altindan
alindiginda yanhs dlgiimlere yol agal
+ Koltuk altinda asiri terleme
Cozii Sigtim yapmadan énce koltuk
altindaki teri silin.
« Ates 6lglimiinii, uzun siire battaniyelerin
altinda kaldiktan sonra yapmak.
5. Pilin degistiriimesi
Pil: Alkalin-Manganez Diigme Pil LR41 (ayri
olarak satiimaktadir)
Pili belirtilen tavsiye edilen siire icerisinde
kullanin.

- Ciltte tahris veya asarsaniz bu
cihazi kullanmay! birakin ve doktorunuza
danigin.

Genel giivenlik 6nlemleri

« insan viicut sicakligi disinda herhangi bir
seyi 6lgmek igin termometreyi kullanmayin.

« Termometreyi ve saklama kutusunu
distirmeyin veya darbeye veya titresime
maruz birakmayin.

1. Fahrenhayt/Santigrat (Celsius)

segenekleri arasinda gegis yapma

Bir bip sesi duyuncaya kadar 7 saniye

boyunca |/ digmesine basin.
Bip sesi duyuldugu anda ekran diger 6lgiim
sistemi olarak degisecektir. (Fig. 1, 2, 3)

2. Termometrenin kullaniimasi

1. I/& dugmesine basin. (Fig. 4)

6. Ekran Gostergeleri ve Sorun Giderme

Pil Degisti 8 i (4K1)
Termometre ag\ld\gmda pil

Saklama Kutusu, Talimat Sayfasi.
Aksesuar: MC-PP100-E Prob Kapagi

Uygulanan kisim: BF Tipi (Sensoér Ucu)

* IP siniflandirmasi IEC 60529 tarafindan saglanan koruma seviyeleridir.
Bu cihaz, 12,5 mm ve daha biiyiik ¢apli kati yabanci cisimlere (parmak gibi) karsi korumalidir.
Bu cihaz, normal kullanim sirasinda sorun olusturabilecek, edik durumdayken disen su
damlalarina karsi korumalidir.
Calisma modu siniflandirmasi IEC 60601-1 ile uyumludur.

istege Bagh Tibbi

Notlar:

+ Bu 6zellikler 6nceden haber verilmeksizin degistirilebilir.
« Bu inite su gegirmez.

« Termometre ucu Nikel igerir.

« Bu termometrede bakim yapilacak herhangi bir par¢a bulunmamaktadir. OMRON, cihaz
dogrulugunun OMRON temsilcisi tarafindan iki senede bir kontrol edilmesini Gnermektedir.
« Litfen bu cihazla iligkili olarak meydana gelmis tiim ciddi olaylari Ureticiye ve yerlesik olarak

bulundugunuz Uye Devletin yetkili makamina rapor edin.

Bu OMRON diriinii stk OMRON Healthcare Co., Ltd., Japonya kalite sistemi altinda iretilmektedir.

Gara
Bu Griin OMRON tarafindan satin alinma tarihinden itibaren 3 yil garantilidir. Hatali kullanimdan
kaynaklanan herhangi bir hasar bu garanti kapsamina girmemektedir.

Piller ve paket de garanti kapsami disinda kalmaktadir. Tiim diger hasar iddialari kapsam
diginda kalmaktadir. Garanti talebinin, Uriin faturasiyla birlikte gonderilmesi gerekmektedir.

Bu cihaz, Avrupa Standardi EN12470:2000, Klinik termometreler - Bolim 3: Sicaklidi élgiilen en
yliksek degerde kalan, kompakt elektrikli (uyarmasiz ve uyarmali) termometrelerin performansi
o hiikGrmlerin

gostergesi goriuntilenirse pili degistirin.
1. Kapagi gikarmak igin bozuk para kullanin.

(Fig. 12)

. Pili gikarin. (Fig. 13)

Yeni pili “+” kutbu semada gésterildigi gibi
yukari bakacak sekilde takin. Pilin kutuplari
diizgiin olacak sekilde takildigindan emin
olun. (Fig. 14)

. Akl kapagini degistirmek igin bozuk para
kullanin. (Fig. 15)

Notlar:

« Termometre test edilmesi igin bir pil takili
olarak gelir. Bu pil yeni bir pille ayni
kullanim 6mriine sahip olmayabilir.

« Vidanin etrafindaki O-ringi kaybetmeyin.
Aksi takdirde su gegirmezlik 6zelligi zarar
goriir; hatali sonuglar alinmasina ve
Gnitenin bozulmasina neden olabilir.

(AN}

IS

Olgiim sirasinda asagidaki problemlerden herhangi biri meydana gelirse, éncelikle 30 cm
yakinda baska elektrikli cihaz olmadigini kontrol edin.

Sorun devam ederse, asadidaki tabloya bakin.

MC onemli bilgiler
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. tarafindan dretilen MC-343F-E4, EN60601-1-2:2015+A1:2021
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) standardina uygundur.
Bu EMC standardina uygun diger belgeler OMRON HEALTHCARE EUROPE sirketinin bu
talimat kilavuzunda belirtilen adresinde veya www.omron-t .com mevcuttur.
MC-343F-E4 icin web sitesindeki EMC bilgilerine basvurun.

Bu Uriiniin Dogru Bertarafi (Atik Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

Uriinde ya da belgelerinde gosterilen bu isaret, bu iiriiniin kullanim émrii sonunda
diger evsel atiklar ile birlikte gope atlmamasi gerektigini belirtir. Kontrolsiiz
atiklarin bertaraf edilmesiyle gevreye veya insan saglgina olasi zararlari 6nlemek

igin, litfen bunu diger atik tiirlerinden ayirin ve malzeme kaynaklarinin _——
ebilir olarak yeniden kullaniimasini saglamak igin sorumlu bir sekilde geri

dénistirin

Hanehalki kullanicilari, cevreye duyarl geri dontistim igin nereden ve nasil bu EU

maddeyi alabilecekleri ile ilgili ayrintilari 6grenmek igin ya bu triini satin aldig
perakendeci ya da yerel resmi makamlariyla irtibata gegmelidir.

Ticari kullanicilar tedarikgileriyle iletisim kurmali ve satin alma szlesmesinin hiikiim ve
kosullarini kontrol etmelidir. Bu {riin, atiimak igin diger ticari atiklarla karistiriimamalidir.
Bu rlin herhangi bir tehlikeli madde igermez.

Kullanilmis pillerin atiimasi, pillerin
olarak yapilmaldir.

ilgili ulusal yor i uygun

Digitalt termometer Norsk

Innledning

Takk for at du kjspte OMRON Flex Temp
Smart digitalt termometer.

Les instruksjonshandboken naye far bruk.

Tiltenkt bruk

Termometeret gir sikker, noyaktig og rask
maling av temperaturen for alle generasjoner.
Du kan male temperaturen enten i endetarmen
(rektalt), munnen eller armhulen. Med dette ter-
mometeret trenger du ikke bekymre deg over
at glasset kan knuse eller at kvikksglv kan
lekke ut. Vaer oppmerksom pé at temperaturen
pavirkes av reyking, spising og drikking.

Dette termometeret er beregnet for bruk av
flere pasienter flere ganger.

Den er hovedsakelig beregnet pa bruk i hjemmet.
Kontakt lege hvis du har sparsmal om spesi-
fikke temperaturer.

Tilsiktet bruker

Dette termometeret skal brukes av en person
som kan forsta denne bruksanvisningen.
(Operatgrene kan inkludere pasientene selv)

Viktige merknader om sikkerhet
For a sikre at du bruker termometeret riktig ma

Merk: Hvis en annen temperatur enn

37,0 °C (98,6 °F) vises, gar du til

"6. Indikasjoner i displayet og feilseking" for
& fa vite hvordan du korrigerer problemet.

1

Indikator Arsak Lesning
Vises nar temperaturen i sensorde- | Avkjol sensordelen og ta tempe-
H len er hoyere enn 42 °C (107,6 °F). | raturen.
(hoy)
Visning av Vises nar omgivelsestemperaturen

Iren er hoyere enn 32 °C (89,6 °F).

Plasser pama

Merk: Selv om indikatoren "L" ikke vises

(nar kun temperaturen vises), er ikke dette

en feil. Temperaturen kan tas likevel.

(Fig. 6)

. Det avgis en lydsignal [beepbeepbeep] for
& vise den tidligste temperaturangivelsen.
Ta termometeret vekk fra malestedet og les
av resultatet. (Fig. 7)

Hvor lang tid tar méalingen?

| endetarmen: Cirka 10 sekunder

I munnen: Cirka 20 sekunder

I armhulen: Cirka 25 sekunder*

* Summeren lyder nar endringen i malt
temperatur blir tilstrekkelig lav til & gi tidlig
indikasjon pa kroppstemperatur. Den
faktiske noyaktige avlesningen vil ta
lengre tid, som angitt under kapittel 9.
(avhengig av omgivelsesforhold).

Merk:

+ Malingen fortsetter etter lydsignalet.

+ Denne tiden er basert pa en omgivelses-

Ir pa 23 grader.

©

du alltid folge truksjonene, inklu-

dert forholdsreglene, som er angitt nedenfor.

AAdvarsel

« Ved hoy eller langvarig feber, spesielt hos
barn, méa du oppseke lege.

« Les og folg de medfalgende instruksjonene
noye for & sikre ngyaktig maling av tempera-
turen. Temperaturmalingen pavirkes av en
rekke faktorer, blant annet fysisk anstren-
gelse, inntak av varm eller kald drikke for
malingen samt maleteknikk.

- Sitt eller ligg stille mens malingen pagar.

« Bruk av temperaturmalingene til selvdiagnos-
tisering er farlig og kan fere til en forverring
av den eksisterende lidelsen. Oppsek lege
for a fa hjelp til & tolke resultatene.

« Dette termometeret skal brukes il a ta tem-
peraturen i munnen, endetarmen (rektalt)
eller armhulen. Ikke forsgk & ta temperaturen
andre steder, for eksempel i gret. Dette kan
fore til feilmaling og skade.

« Termometeret skal oppbevares utilgjengelig
for barn. Ikke la barn ta temperaturen pa seg
selv uten tilsyn. Barn kan skade seg selv hvis
de forsoker & ta temperaturen uten tilsyn.

« Batteriet, batteridekselet eller probedekselet
skal oppbevares utilgjengelig for barn. Barn
kan svelge disse delene. Hvis et barn svelger
batteriet, batteridekselet eller probedekselet,
ma du oppseke lege med det samme.

« Ikke bruk samme probedeksel mer enn én
gang. Dette kan fore til kr

+ Siden maling i munnen og armhulen kan
gi lavere maleresultat, anbefales det a ta
temperaturen i endetarmen (rektalt) for &
fa et sa ngyaktig resultat som mulig.

Sla av termometeret. Termometeret ma

rengjores og desinfiseres for det legges i

etuiet igjen.

Merk:

« Maleresultatet lagres automatisk i minnet.

«+ Sla av termometeret manuelt for a spare
batteriet. Termometeret slar seg av auto-
matisk etter 30 minutter nar det er brukt,
eller etter 3 minutter nar det er slatt pa,
men ikke brukt.

~

3. Vise den siste temperaturen

[37,0 °C (98,6 °F)] | Sla termometeret pa og av flere ganger. Hvis en annen temperatur enn
vises ikke ilgpet av | en temperalur i omradet [36,9 °C (98,4 °F)] til [37,1 °C (98,8 °F)] vises

som et maé du kontakte naermeste autoriserte OMRON-for-
tiden som et testdis- | handler.
play etter at det
siste maleresultatet
er vist.

7. Oppbevaring

Oppbevar
« Ikke oppbevar termometeret stedene nevnt under. Det kan skade det.

- Vate steder.

- Sveert varme og fuktige steder, og steder der termometeret utsettes for direkte sollys. Steder i
naerheten av oppvarmingsanlegg, stovete steder eller steder der saltkonsentrasjonen i luften
er hay.

- Steder der termometeret vil bli liggende skratt eller bli utsatt for stet eller vibrasjoner.

- Steder der det oppbevares farmasoytiske produkter eller etsende gasser.

8. Rengjering og desinfisering

Rengjor og desinfiser innen 1 time etter bruk.

Rengjor og desinfiser enheten for du bruker den i folgende situasjoner:

« forste gang etter innkjopet

« hvis enheten ikke har veert brukt pa lang tid

« hvis mer enn én person bruker samme enhet

Folg nr. 1 for rengjering og nr. 2-3 for desinfisering.

1. Terk av enheten med en klut fuktet med kaldt vann.

2. Tork av den i 20 sekunder med en klut fuktet med etylalkohol (70 %) eller isopropylalkohol

(70 %).
3. La den deretter luftterke (fiern beholderen)l mlnst 10 minutter.
Folg ene fra

Sensordelen pa termometeret ma |kke desinfiseres ved & legge den i alkohol eller varmt vann
over 50 °C.

9. Spesifikasjoner

Kliniske elektroniske termometre
Digitalt termometer
Flex Temp Smart (MC-343F-E4)

Produktkategol
Produktbeskrivelse:
Modell (kode):

Trykk pa I/ for & vise den siste -
ren som ble malt.

Du finner mer informasjon under "2. Bruke ter-
mometeret”.

4. Riktig maling

Str yning: 1,5 VDC, 1 LR41 alkali-mangan-knappebatteri
Stromforbruk: 0,1 mw
Brukbar period 4 &r (3 ganger daglig)

Batteriets leveti Ca. 3 ar (3 ganger daglig)
Sensor: Termistor

igheten kan ikke hvis
du bruker feil metode for & male

IP i ing: P22

| endetarmen (rektalt):

+ Det anbefales alltid & bruke et probedeksel
néar du tar rektale malinger.

« Brukes ofte pa sma barn nar det er vanskelig
a ta temperaturen i munnen eller armhulen.

« Ikke forsgk & ta temperaturen hvis termome-
teret er vatt. Dette kan fore til ungyaktige
malinger.

« Inneholder sma deler som kan forarsake
kvelningsfare hos spedbarn ved svelging.

« Ikke bruk enheten sammen med annet
medisinsk elektrisk (ME) utstyr. Dette kan
fore til feil drift av enheten og/eller
ungyaktige avlesinger.

/N\Forholdsregel

« Ta termometeret ut av emballasjen og inspi-
ser for skade. Hvis enheten er skadet, MA
DU IKKE BRUKE den og radfere deg med
OMRON-butikken eller -forhandleren.

« Ikke bit i termometeret. Det kan fore til at det
brekker og/eller blir skadet.

« Ikke forsek & demontere eller reparere ter-
mometeret. Det kan fore til ungyaktige malin-
ger.

« Ikke kast batteriet i apen ild. Det kan eksplo-
dere.

« Nar batteriet skal byttes, ma du ta hensyn til
polariteten (+/-). Hvis ikke, kan det fere til
lekkasje av vaeske, varmeproduksjon eller
eksplosjon, og dermed skade pa termomete-
ret.

* Ta ut batteriet nar termometeret ikke skal
brukes i 3 maneder eller mer. Hvis ikke, kan
det fore til lekkasje av vaeske, varmeproduk-
sjon eller eksplosjon, og dermed skade pa
termometeret.

« Ikke bruk termometeret pa steder med kraftig
statisk elektrisitet eller elektromagnetiske
felt. Det kan fere til ungyaktige malinger og til
at termometeret ikke fungerer som det skal.

« Ikke ta temperaturen i endetarmen hos per-
soner med sykdommer i endetarmen. Det
kan forverre sykdommen.

« Ikke trakk pa termometeret eller det harde
etuiet.

« Ikke bay tuppen mer enn 45 grader.

« Under maling ma du serge for at ingen
mobiltelefon eller andre elektriske enheter
som utstraler elektromagnetiske felter,
befinner seg innenfor 30 cm fra denne
enheten. Dette kan fore il feil drift av
enheten og/eller ungyaktige avlesinger.

« Slutt & bruke enheten og radfer deg med
legen hvis du opplever hudirritasjon eller
ubehag.

Generelle sikkerhetsforholdsregler

* lkke bruk termometeret til & male noe annet
enn kroppstemperaturen hos mennesker.

« Ikke mist termometeret eller oppbeva-
ringsetuiet i bakken eller utsett disse delene
for stet eller vibrasjoner.

1. Veksle mellom fahrenheit og celsius
Trykk pa I/& i 7 sekunder til du herer en pipe-
lyd.

Displayet endres til den andre maleenheten

mens pipelyden avgis.
(Fig. 1, 2, 3)

[

Bruke termometeret

. Trykk pa I/&) . (Fig. 4)

Resultatet fra forrige maling vises i et par
sekunder. Deretter vises 37,0 °C (98,6 °F)
som en intern testfunksjon. (Fig. 5)

6. ikasj i

isplayet og

* Smer et med en hudvennlig gel/
krem som ikke irriterer.

« Ikke for termometerproben mer enn 1,3 cm
inn i endetarmen. Ikke tving tuppen inn i
endetarmen hvis den meter motstand.

« Desinfiser termometeret etter bruk.

| munnen (for personer over 4 ar):

Munnen ma vzere lukket i opptil 5 minutter for

malingen starter.

+ Plasser termometeret under tungen, slik at
det hviler mot venstre eller hoyre side av tun-
geroten. (Fig. 8)

« Trykk tungen ned over fora

3 tall (°C) eller 4 tall (°F) i trinn pa 0,1 grad

0,1 °C (32,0-42,0 °C)

+0,2 °F (89,6-107,6 °F)

(maling ved en standard romtemperatur pa 23 °C (73,4 °F) i en
testtank med konstant temperatur)

Oral, rektal, armhule

Vi

Malenoyaktighet:

Malingsposisjon:

Malemodus: Direkte modus (overflatemodus)
Driftsmodus: Kontinuerlig drift
Maletid: Armhule: ca. 10 minutter
Orallrektal: ca. 5 minutter
Maleomrade: 32,0-42,0 °C (89,6-107,6 °F)
Minne: 1 minne
Br ilj O ir: +10-+40 °C, relativ fuktighet:

luftfuktighet og lufttrykk:
Oppbevarings-/
transportmiljo,

30-85 % RH (ikke-kondenserende), 700-1060 hPa

Omgivelsestemperatur: -20-+60°C, relativ fuktighet:

holde det pa plass.

* Hold i termometeret for & hindre at det beve-
ger seg rundti munnen. (Fig. 9)

I armhulen:

+ Plasser sensortuppen midt i armhulen.
(Fig. 10)

+ Trykk armen innover mot kroppen (lett trykk)
for a holde termometeret pa plass. (Fig. 11)

Det folgende kan fore til feil maleresultat:

+ Maling av temperaturen rett etter fysisk akti-
vitet, bading, spising eller drikking, vil gi feil
maling.
Riktig: Vent minst 30 minutter fer du tar tem-
peraturen.

+ Maling av temperaturen rett etter at du har
veert i bevegelse.
Riktig: Ta temperaturen rett etter at du har
vaknet eller vent i minst 30 minutter etter at
du har veert i bevegelse.

* Kroppstemperaturen gker nar du er i beve-
gelse etter at du har vaknet.

Det falgende kan fere til feil maling nar

temperaturen tas i armhulen:

« Kraftig svetting i armhulen
Riktig: Tork av eventuell svette i armhulen
for temperaturen skal tas.

+ Maling av temperaturen etter at man har lig-
get under dynen i lang tid.

5. Skifte batteriet

Batteri: Alkali-mangan-knappebatteri LR41
(kjepes i vanlige butikker)

Bruk batteriet innen anbefalt periode som
nevnt.

Indikator for utskiftning av batteri ( >} )
Skift batteriet nar denne indikatoren vises nar
termometeret slas pa.

1. Bruk en mynt til & losne dekselet. (Fig. 12)

2. Ta ut batteriet. (Fig. 13)

3. Sett inn et nytt batteri med siden merket
med "+" vendt opp (se illustrasjonen). Kon-
troller at batteriet er satt inn pa riktig mate.
(Fig. 14)

4. Bruk en mynt til & skru pa plass dekselet.
(Fig. 15)

Merk:

« Termometeret leveres med et testbatteri.
Det er ikke sikkert at dette batteriet har
like lang levetid som et nytt batteri.

« Ikke lgsne O-ringen rundt skruen. Dette
kan gjore at termometeret ikke lenger er
vanntett, noe som kan fore fil feil resultat
og til at det ikke fungerer som det skal.

Hvis noen av de falgende problemene oppstar under maling, ferst kontrollere at ingen annen
elektrisk enhet befinner seg innenfor en avstand pa 30 cm.
Hvis problemet vedvarer, vennligst se tabellen under.

Indikator Arsak

Lesning

L (ay

] Vises nar temperaturen i sensorde-
len er lavere enn 32 °C (89,6 °F).

Dette er ikke en feil, og du tren-
ger derfor ikke & ta hensyn til
dette. Temperaturen kan tas.

LindpoBoi TepmomeTp

Beepenue

pYM 33 NPUOGD L o
Tepmometpa OMRON Flex Temp Smart.
BHMMaTErbHO NPOYNTAITE PYKOBOACTBO MO
QKCMNyaTauuy Nepesl UCrnons3oBaHeMm.
HasHauenune
Ky 7 Bamm 6eso-
NacHoe, TO4HOE 1 BbICTPOE U3MepeHMe Temnepa-
Typbl Tena y Nl MioGoro BoapacTa. Mamepsite Tem-
nepatypy MOXHO B aHarlbHOM OTBEPCTMY (peKTan-
Hbll1), BO PTY (OpanbHbii) Wnn MOAMBILIKOIA (akcy-
NSPHbII CNOCOB M3mepeHns). cnonb3ays aToT Tep-
MOMETP MOXHO He GECTIOKOUTBCS! O TOM, 4TO CTEKTO
aTakke 06

Mpumeyanue. Ecnn oTo6pasutcs 3Have-
Hue, oTnmuHoe ot 37,0 °C (98,6 °F), o6pa-
TUTECh K pasaeny «6.

10-95 % RH (ikke-kondenserende), 7001060 hPa

og lufttrykk:
thegs:ytlelse mot elekrisk ME-utstyr med intern stremforsyning

Vekt: Cirka 12 g (med batteri)

Utvendige mal: 19,4 mm (b) x 132,5 mm (I) x 10,0 mm (d)

Innholdet i pakken: Hovedenhet, i (alkali-mangan-kr i LR41),

oppbevaringsetui, bruksanvisning.

Valgfritt me sk
tilleggsutstyr:
Anvendt del: Type BF (sensortupp)
* IP-klassifisering er grader av beskyttelse gitt av IEC 60529.
Denne enheten er beskyttet mot faste fremmediegemer med en diameter pa 12,5 mm eller
mer, som en finger.
Denne enheten er beskyttet mot skratt fallende vanndraper som kan forarsake problemer
under normal drift.
Klassifisering av driftsmodus er i samsvar med IEC 60601-1.

Probedeksel MC-PP100-E

Merk:

- Spesifikasjonene kan endres uten forhandsvarsel.

« Termometeret er vanntett.

« Termometertuppen inneholder nikkel.

« Termometeret inneholder ingen deler det kan utfares service pa. OMRON anbefaler at ngyak-
tigheten kontrolleres annethvert ar av en representant for OMRON.

» Meld fra til produsenten og de myndigheter i der du er etablert,
dersom det oppstar alvorlige hendelser i forbindelse med denne enheten.

Dette produktet fra OMRON er produsert i henhold til det strenge kvalitetssystemet til OMRON

Healthcare Co., Ltd., Japan.

Garanti

Dette produktet garanteres av OMRON i 3 &r etter innkjepsdatoen. Skader som skyldes feil
handtering, omfattes ikke av garantien.
Batterier og emballasje omfattes heller ikke av
lukkes. Et garantikrav ma ledsages av kjepskvitteringen.

Alle andre i ute-

Dette produktet oppfyller kravene i den europelske standarden EN1 2470 2000 for kliniske ter-
mometre — del 3: Ytelse for (ikke-p og prediktive) med
maksimal enhet.

Viktig i jon om ibilitet (EMC)

MC-343F-E4 produsert av OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. er i overensstemmelse med
ENB0601-1-2:2015+A1:2021 Elektromagnetisk kompallbllllel (EMC)-standarden.

Ytterligere dokumentasjon i samsvar med denne EMC-standarden kan fas ved & kontakte
OMRON HEALTHCARE EUROPE pa adressen som er angitt i denne brukerveiledningen eller
pa www.omron-healthcare.com Se EMC-informasjonen for MC-343F-E4 pa nettstedet.

Riktig ing av dette og isk avfall)

Denne merkingen pa produktel eller dokumentasjonen angir at det ikke skal kastes

sammen med annet husholdningsavfall ved endt brukstid. For & forhindre miljo-

eller helseskade som falge av ukontrollert a ing, ma dette

fra andre avfallstyper og resirkuleres ansvarlig for a fremme baerekraftig gjenbruk

av materielle ressurser.

Hjemmebrukere skal enten kontakte butikken der de kjepte dette produktet, eller lokale

ansvarlige myndigheter, for informasjon om hvor og hvordan de kan ta dette produktet for

miljgvennlig resirkulering.

Bedriftsbrukere skal kontakte leveranderen og kontrollere vilkarene og

betlngelsene i kjrapekonlraklen Dette produktel skal ikke blandes med annet
avfall ved

Dette produktet inneholder ingen farl\ge substanser

Eu

Brukte batterier ma kastes i samsvar med de nasjonale bestemmelsene for
avhending av batterier.

VHAVKaTOPbI 11 YCTPAHEHNUE HencnpaBHo-
CTeii», YTOBbl YCTPaHWUTh HEUCTIPABHOCTb.
2.1 h B ans

Cumson MpuynnHa Cnocob pewexus
OtobpaxaeTtcs, ecnu 3710 He owwubka,
Temnepatypa YyBCTBUTENLHOTO | TeMnepaTypy MOXHO
L (Hnakas) anemeHTa Hwke 32 °C (89,6 °F). | namepsats.
OtoGpaxaercs, ecnu Oxnapute

Temnepartypa YyBCTBUTENbHOrO YyBCTBUTENbHbIN
anemenTa Bbiwe 42 °C (107,6 °F). | anemeHT TepMmomeTpa u

H (BbICOKast)

n3MepeHns MecTe.
Mpumeyanue. Ecnn nuaunkatop «L» He
oTobpaxaercs (oTo6paxaeTcs ToNbko Tem-
neparypa), 3T0 He ABNAETCS OWNGKOM.
MoxHo BbInonHaTe namepenue. (Fig. 6)

3. Mojjaya YeTbIPEXKPATHOO 3BYKOBOFO CHr-
Hana [6un-6un-6un-6un] Tpu pasa ceuge-
TeNbCTBYET O TOM, YTO OGA3ATENbHOE MUHM-

B

OrtobpaxaeTca Temnepatypa
BO37yXa

OtoGpaxaercs, ecnu
Temnepatypa okpyXaloLero
Bo3ayxa Bblwe 32 °C 89,6 °F).

Temneparypy.

[37,0 °C (98,6 °F)] He oToBpa- | Heckonbko pa3 BKuMTe U BbiKNo4UTE TepmomeTp. Ecnin
KaeTCsi BO BPEMsi MOATOTOBKM | O B nvcnnest

K M3MEPEHNIO Kak aucnnen TemnepaTypa BbIXOAWT 3a Mpeaeribl AvanasoHa ot
TecTuposaHus. Mocne [36,9 °C (98,4 °F)] no [37,1 °C (98,8 °F)], obpatuteck k
oTo- aBTop! Homy aunepy OMRON.

Al p:
ManbHoe Bpems uaMep bl ero peaynurar.

B e e o e o P o

3';“31 p: yl/’:lyrm peaynerar. (Fig. 7) 7. XpaHeHue

HOPO vicT MHOTUMU nodayu oo, "}'62;‘:'(’;:“ XpaHuTe TepMoMeTp B chyTnsipe.

[NakHblit . HUTb Tepl pB MecTax (B cnyyae

NS} [JOMALLIHEO MCTIONb30BaHMS.
ECru y BAC BOSHYKHYT Kakve-niGo BONpock! OTHO-
CUTErbHO TeMMepaTypsl Tena, 06paTnTecs K ceo-
emy Bpavy.

Monk3osatens

3TOT TEPMOMETP NpeAHasHayeH Ansi UCnosb-
30BaHNsA IMUAMM, COCOGHBIMY MOHATL
MH(OPMALWIO, KOTOPAsH COAEPXMTCS B ATOM
pykoBozcTBe no akcnnyataumm. (Mons3osate-
NAMM MOTYT BbITb 1 CAMW NALMEHTbI)

Opam,Hoe mMepenue npmﬁn 20 cekyHA

npubn. 25 CeKyHIJ
* 3BYKOBOI CHTHaN NOJAETCS, ecrn

MOXET BbIATM U3 CTPOS):
- B CbIpbIX MecTaXx;
- B MECTaX C BbICOKOI BIIGXHOCTbIO 11 TEMNEPATYpOIl, a Takke He 3au1m.ueHHux OT npsiMbIX

pa nocta-
TO4HO HY3KIAM, aaﬁnamspemenno coobuasi o
Temneparype Tena. B AeMCTBUTENLHOCT To4-
HOE U3MepeHVe NoKasaHuii 3aHumaeT Gonee
[ONToe BPEMS, KaK 3T0 YKa3aHo B rmase 9.
(3aBucKT OT ycnoBuUit OKpyXKaloLeit cpeabl.)

Mpumeyanus.

BaxHble 1o TexHuKe
Yro6b!
Hie
OCHOBHbIE NpaBuna 6e30MacHOCTH, BKIKOYas Mpu-

HIKE Mepbl

Anpenynpexaerue

« Tpy BLICOKO TeMMepaType, a Taloke, ecrm
TemnepaTypa He CHIKaeTCs B TeYeHe Anu-
TENbHOTO BpeMeHH, HeOBXoanMo obpa-
TUTLCS 3@ MEAVILIMHCKOM NoMoLLbto. Oco-
6eHHO 3TO KacaeTcs ManeHbK1X AeTeil.
O6paTtnTeck k cBOEMY Bpayy.

nyqe; BGU3M Harp B cpefe ¢
3aMbINEHHOCTBIO UM C BBICOKOV KOHLEHTPALIMEN COMM B BO3AIYXE;
- B MecTax, e THCA TPSiCKE, W ynapam;
- B MECTax XpaHeHWsi NIeKapCTBEHHbIX NPENapaTos Ui C HaNM4NeM arpeCCUBHBIX ra30B.
8. YucTka u aesnHdpekuma
Ouwmawe W feanHnuumpyiTe npwﬁop He noanHee uem yepes 1 yac nocne MCI‘IOI‘IbSOBaHMﬂ

/iTe O4MCTKY M AE3MHK cnyyasx:
paxe nocne * NpY NEPBOM MCNOMb30BaHUM nocne npwoﬁperenm
noAaum 3BYKOBOIO CUrHana. * €GN YCTPOIICTBO HE UCMOMNB30BANOCh B TEYEHME /ANUTENBHOTO BPEMEHN;
* 3HaueHIs MHTepBana noaaqy 3syKoBOro * €CTIM OIHNM 1 TEM e YCTPOVICTBOM MOMb3YeTCs HECKOMBKO YErioBeK.
curHana Bbinv nonyyeHbl Npu Temneparype [ns o4ncTkm BbINONHUTE NYHKT N2 1, @ Ans A€3MH(EKLMM BLINONHNTE NYHKTBI Ne 2-3.
BO3/lyxa 23 rpaayca. 1. TPOTPUTE YCTPOICTBO TKAHBIO, CMOYEHHOM XONIOAHOM BOAOM.
« MockonbKy oparnbHbIii U NOAMBILLIEYHbI 2. MpotpuTe B TeueHne 20 CekyHA TKaHbHo, (70 %) unun M
CnocoG M3MEpPeHNs AAIOT MEHee ToUHbIE cmpTom (7
pesyneTaThl, AN NONyYeHus Haubonee 3 Batem npocywme ero (6es yexna) He MeHee 10 MUHYT Ha BO3AyXe.
TO4YHOMO p pex- VHCTPYKLMM, enem 0 cpeficTBa.

TanbHbIit cnoco6.
BhiknioumTe TepmomeTp. Mpexae Yem yno-
KUTb TEPMOMETP OBPATHO B 3ALLMTHBINA (hyT-
NI, NPOTPUTE 1 NMPOAE3MHDUUMPYATE ero.

>

TuTe

VHCTPYKUWM 1 CRieayiiTe M, YToGbl nonyyats
TOUHBIE NMOKasaHus. [oOMHUTE, YTO Ha Nokasa-
HUA TEMNEpaTypbl BIMAIOT MHOTUE (hakKTopel,
B TOM YMCrie (hM3UIECKe Harpyakn, npuem
FOPSMMX MM XOMOAHBIX HANUTKOB NEpea
VM3MEPEHMEM, a TaKKe TeXHIKa 3MepeHns.

* He Apuraiitech BO Bpems U3MepeHus.

+ CamocTosITenNbHas NOCTaHOBKa AvarHosa Ha
OCHOBaHMM NONYYEHHbIX PE3YrLTAaToB OnackHa

p
. P o6 6ynet -

3anpelyaeTcs Ae3UH(UUNPOBATL HYBCTBUTENbHbIA 3MEMEHT TepMOMETPa NorpyxKeH1eM ero B
CMVIPT MM ropsYyio BOAY, TeMnepaTypa KoTopoit Beiwe 50 °C.

9. XapaKTepucTuku

Kareropus K anekTpl TepMOMETPbI

YeCK/ COXPaHEHO B NamMsiTy.

+ He 3a6biBaiiTe BPy4HyIO BbIKNIOYaTL Tep-
MOMETP, 3T0 MPOANUT CPOK Cryx6bi GaTa-
pevt. TEpMOMETP aBTOMATUYECKH BbIKITIO-
unTCst Yepea 30 MYHYT MOCIE MCMOMb30-
BaHVIsi UMK Yepes 3 MUHYTbI NOCTE BKITH-
YEHMsA, €CIM OH HE MCMOMNb3oBAICS.

M MOXET NpMBECTY K
UT0BbI BEPHO MHTEPIPETMPOBATH MOMyHeH-
Hble Pe3yrsTaTkl, 0GPaTUTECh K Bpayy.

* laHHBIi TEPMOMETP MOXHO UCTIONb30BaTL

P ¥ peKTanbHoro P

; QNEKTPOHHBIN
Mogens (koa): Flex Temp Smart (MC-343F-E4)

WUCTOYHMK NUTaHUA: 1,5B nocT. Toka, 1 Wweno4Ho-mapraHueBokucnas 6atapes
TabnetouHoro Tuna LR41

0,1 mBT

4 ropa (3 pasa B AeHb)

Mpubn. 3 rona (3 pasa B AeHb)

MotpebnsieMas MOWHOCTb:
Cpok cnyx6bi:
Cpok cnyx6bl 6aTapeu:

Temneparypel, a Takke Ans
noaMmbiLLeYHoN BnaavHe. He nmamecb
M3MepsiTh TeMNepaTypy B APYrvX MecTax,

BYyXe,
noKasaHns MOTyT GbiTb HEBEPHBIMM, @,
KpOME TOrO, 3T0 MOXET NPUBECTY K TPaBMe.
+ XpaHuTe TepMOMETp B MecTax, HepOCTYMHAX

3.0 y Tun parymka: Tepmopesuctop
3HauYeHus Knaccudmkayus creneqmn P22
Haxwmure kHonky 1/G | utobbl aawnel 1P:
ypbi: 3-paspagHbii (°C) unu 4-paspsaHbii (°F), oTobpaxeHune
3HaUEHMe TeMNEPaTyPbI, NONy4YeHHOe npm TeMnepaType! ¢ WaroM 0.1 rpagyca
. n i +0,1°C (32,0-42,0 °C)

B oo et i nor W +02°F (or 89,6-107.6 °F)

npu6opa: (13MepeHVe Npu cTaHAapTHOI KOMHATHOI TemnepaType
4. CnocoBblI 3MepeHNs TemnepaTypbl Tena 23 °C [73,4 °F] B TecTOBOW kamepe, rae NoaAepX1BaeTcs
TOMNbKO NPaBHUIIbHLIN METOZ N3MEPEHNS TeM- nocTOsiHHas Temneparypa)
neparypbl 0GECNIEUNBAET €ro TOYHOCTb. n Ans : Op , PEKTanbHOE, B NOAMBILLEYHON BNaauHe

Pex: # cnoco6

ans peteit. He Te AETAM

TerbHO N3MEPSTL Temnepatypy. [leTn moryt
nopaHuTL cebsl, ecrn ByyT U3MepsiTh Temne-
paTypy 6€3 KOHTPONS CO CTOPOHbI B3POCTTbIX.

* He ocrasnsiite 6atapeto, kpbiluky 6atapen
W KOMINaYoK AT4MKa B AOCTYMHbIX Anist
naeTeli Mectax. [IeTv MOryT NpOrnoTUTh UX.
Ecnu pebeHok npornotun 6atapelo, KpbiLuky
GaTapey unn KoNNaqok AaTumka, Hemes-
TIEHHO 0BPATUTECH K BpaYY.

+ 3anpeLaeTcs UCnomnb3oBaTk KOMNauok
30H[1a Gonee oaHOro pasa. ATo MOXET npu-
BECTU K NePeKPecTHON NHAEKLUN.

« He nbiTaitech nameputs Temneparypy

BaXHbIM TEDMOMETPOM, NOCKOMNLKY MoKa3a-

HUS MOTYT BbITb HETOYHBIMU.

CopepXuT Menkue AeTanu, KoTopbie npn

npornaTbiBaHi MIafeHLem MoryT cTatb

NPUYMHON YAYLIEHNS.

He ncnonbayiiTe atoT npubop ogHoBpe-

MEHHO C APYrMM MEAULMHCKNM 3NeKTPooGo-

pynoBaHueM. OTo MOXET NMPUBECTY K Henpa-

BUNbHoI pabote npubopa v Nony4YeHno

HETOUHbIX PE3YNLTaToB U3MEPEHNIA.

/\Mepb! npefocTopoxHoCTH

« VI3BriekiTe TepMOMETP 13 YNaKkoBKM 11 OCMO-

TPUTE Ha Hanuve nospexaeHyi. Ecri npubop

nospexaeH, HE MONb3YUTECH um n obpati-

Tech k CBOEMY MPOAABLLY UM ANCTPUBLITOPY

komnarm OMRON.

He 3akycbiBalite TepMoMeTp. 310 MOXET npuBe-

CTV K NIOBPEXTEHMIO TEDMOMETPA WU TpaBMe.

* He nbitaiTeck pasbupats nnm peMoHTpo-

BaTb TEPMOMETP. DTO MOXET NPUBECTH K

TOMYHEHMIO HETOMHBIX MOKA3AHMI.

He 6pocaiite 6atapeto B 0roHb. OHa MOXeT

B30PBATLCS.

Cobrtonaiite NoNspHOCTL NPy 3ameHe GaTapen

(+ -). HecobroaeHve nonsipHocTv MOXeT npu-

BECTM K NpOTeKaHMio GaTapev, Tennosbiaene-

« Beeraa Mcnonbayiite Konnadok 30Haa npu
PeKTarnbHOM M3MEPEHHN.

« Vcno, , Kak MpaBusno, y
[ReTei, KorAa TPYAHO N3MepUTL TeMnepaTypy
NOAMBILLKOV UMK BO PTY.

+ CMaxbTe ETCKUM KDEMOM UM APYTUM He
Pa3ApaKaloLLM KOXy reniem.

+ OCTOPOXHO BCTaBLTE N3MEPUTENbHbIil HAKO-
HEUHVIK B AHambHOE OTBEpCTUE He rMybxe
yem Ha 1,3 cM. MNpn BO3HUKHOBEHUM CONpPO-
TUBMEHNS He NpUMaraiTe Yo Ans BBOAA
HAKOHEUHMKa B aHATbHOE OTBEpCTME.

+ MpoaeaunHduumpyiite TepMoMeTp nocne
MCOMb30BaHMS.

OpankHbIii cnocob (oT 4 net 1 cTape)

Mepen Hauanom U3MEPEHVs He OTKpbIBaNTE

POT B TeueHne 5 MUHYT.

« MomecTuTe TepMOMETP B POT, N0/ A3bIK, TaK,
4TOBbI OH Kacascsi OCHOBaHMS siablka Criesa
wnm cnpasa. (Fig. 8)

« YT06bI yaepxaTb TEPMOMETP Ha MecTe, Npu-
KMUTE €ro S3bIKOM.

« Mpuaepxusaiite TepMOMETp Tak, 4To6bl OH
He cmelwancs o pty. (Fig. 9)

MopambIweyHbIi cnoco6

PeXum usmepeHus:
Pexum pa6otbi:
Bpems namepeHus:

Mpsimoid pexum

MpoaomKUTENbHBbIA

B NOAMbILIEYHOM BNaavHe: Npubn. 10 MuHyT,
OpanbHoe/pekTanbHoe nonoxeHue: Npubn. 5 MUHyT
ot 32,0 no 42,0 °C (ot 89,6 po 107,6 °F)

1 namate

[nana3oH namepenus:

Namats:

YcnoBus aKcnnyatauum: Temne-
paTypa oKpyXaiolero Bo3ayxa,
OTHOCHTENLHAs BIAXHOCTL U
aTMocepHoe AaBneHe:
Ycnosus xpaHeHus/TpaHcnop-
TUPOBKM: TeMnepaTypa okpyxa- Temnepartypa okpyxatouien cneapi: ot —20 ao +60 °C,
owero Bo3ayxa, OTHOCUTeNb- OTHOcUTenNbHas BRaxHocTs: 10—95% (6es

Temnepatypa okpyxatoLen criefisl: oT +10 g0 +40 °C,
OTHOCUTENbHasA BNaxHoCTb: 30—85% (6es koHaeHcaumm),
700~1060 rMa

Hasa b W aT hep- 700~1060 rMa

Hoe AaBneHve:

3awwura ot AneKkTPoo60opyIOBaHNE C BHYTPEHHUM
3MEKTPUYECKUM TOKOM: VICTOMHUKOM MUTaHMS

Macca: Mpubn. 12 1 (c ycTaHoBNeHHoW GaTapeen)

labapuTHble pasmepbl: 19,4 Mm (w) x 132,5 mm (a) x 10,0 Mm (8)

[of Te KOHTPOIIbHbI AMEMEHT MUTaHNA (LLIEMOYHO-
MaPraHLEBOKVCITbI ANEMEHT NUTAHMS TAGNETOMHOTO TUna
LR41), hyTnsip ans xpaHeHus npubopa, MHCTPYKLWS.

[ononHuTenbHbie MeANLMHCKME

NpUHaanexHocTH: Konnauok 3oHaa MC-PP100-E

« MomecTuTe U3MepUTENbHbIR
LEHTP noambilueydHon smku. (Fig. 10)

» MpWKUMast HAKOHEUYHNK TEPMOMETPA NITEHOM,
3acpuKCMPYITE €ro NoAMbILLKOIA. (| 1"

Creaytowume hakTOpbI MOTYT NPUBECTY K

- Viaviepenvie TEMI’!epaTypb\ cpasy nocne

npu-
eMa BaHHbl, npweMa nuwm MHM )KMAKOCTM
npuBeaeT K HeBepHbIM NoKasaHusaM.
nﬂﬁ nony4eHus BepHbIX nokasaHuit:
nofoxanTe He MeHblue 30 MUHYT nepez
“3MepeHuem Temneparypbl.

. MaMepeHMe Temneparypbl nocne BbinonHe-

HUS! KTUBHBIX AENCTBUN. TOHHOCTL P
. E‘gﬁM“{‘e“ ;%%iy :e B yopovoT? Ins i TepMOMeTpa pas B [1Ba rofa B npepcTasutensctee OMRON.

93 P He OyA %o o MaMepﬂwe TeMnepaTypy cpasy e nocrie npo- + CoobLuaiiTe NPOU3BOANTENI 1 YMOTHOMOYEHHBIM LMsiM T y , B
T‘;“g”ngmgﬁc’“éﬁzgfr“‘gm n:zfcm e o MB:—- He MeHbLLe 30 MUHYT KOTOpOM Bbl HaxoauTeck, 060 BCex cep BUSX, catm 3
gm n< o peMp P! nocne sblnonueumx AKTVBHbIX AGHCTBIA. [NanHoe nsnenne OMRON B yCI CHUCTEMbI CTPOTOTO KOHTPOS
W B3PbIBY 1 *C AKTUBHbIX ,uechBle nocne kadectsa komnanum OMRON Healthcare Co., Ltd ﬂnonm

* He ucnonbayiiTe TepMOMETP B MecTax, rae Neparyp! Tena Tem- lapantua
0BpasyeTcs CUMbHOE CTaTUYECKOe AMeKTpuye- o profnd MoryT K non Komnarust OMRON pnaeT Ha 310 n3zienvie 3 rona rapaHTuu C MOMEHTa MoKynku. FapaHTus He
CTBO UMM AMEKTPOMATHUTHbIE Nonsi. IT0 pretinc ryT o y- Ha 8 P Hen wnm

MOXET NPUBECTM K NONYHEHMIO HETOYHbIX
riokasaHuii 1 MoBPEXAEHUIo YCTPOiiCTBa.

uvacTb Tun BF (koHunk patunka)

* Knaccudukauus IP npegcTasnsiet coboi cTeneHb 3almTbl B COOTBETCTBUM CO CTaHAapTOM
IEC 60529.
370 yCTPOIICTBO 3aLLMLLEHO OT TBEP/bIX MOCTOPOHHUX 06bLEKTOB AnameTpom 12,5 Mm 1
6Gonblue (Hanpumep, nanety).
370 ycTponcTBo or BHYTPb
KOTOPLIE MOTYT BbI3BATb HENONaZKN NPU OBLIHOM skcnnyaraunm
Pexum paboTsl onpeaeneH B cootseTcTBum ¢ IEC 60601-

Kanens BoAbl,

Mpumeyanus.

* Xapak MOTyYT 6bITb 6e3
* YCTPOACTBO BOAOHENPOHMLAEMOTO THMa.

+ HakoHeUYHUK TEPMOMETPA COEPMKUT HUKENb.
« DTOT TEPMOMETP HE COMEPXMT KaKMX-NNGO KOMIMOHEHTOB, MOANEXALLNX TEXHNYECKOMY

TenbHOro

Digital febertermometer Svenska

Inledning

Tack for att du har kopt OMRON Digital feber-
termometer Flex Temp Smart.

Las igenom bruksanvisningen noggrant fore
anvandning.

Avsedd anvéndning

Febertermometern du har kopt erbjuder en
saker, korrekt och snabb temperaturavidsning
for alla aldrar. Du kan mata din temperatur
antingen i anus (rektalt), i munnen (oralt) eller i
armhalan. Med den hér termometern behdver
du inte oroa dig for krossat glas eller utspillt
kvicksilver. Observera att din temperatur
paverkas nar du roker, ater eller dricker.
Febertermometern &r avsedd att anvéndas
flera ganger av flera patienter.

Den é&r framst avsedd for anvandning i hemmet.
Kontakta Iakare om du har nagra fragor gal-
lande speciella temperaturer.

Avsedd anvéndare

Febertermometern &r avsedd att anvéndas av
personer som kan forsta denna bruksanvisning.
(Anvandaren kan vara patienten sjalv)

Viktiga sdkerhetsanmarkningar

For att sakerstalla korrekt anvandning av pro-

duktens grundlaggande funknon skall saker-
inklusive fo|

som listas nedan alltid foljas.

AvVarning

« Vid hog eller langvarig feber bor lakare kon-
taktas, sarskilt om det galler sma barn. Kon-
takta lakare.

+ Las noga igenom och folj de b\logade anvis-

Indikator Orsak

Atgard

Anmérkning: Om en annan temperatur an Visas nar temperaturen i avkén- Kyl ned avkénningsdelen och
37,0 °C (98,6 °F) visas, se avsnittet H R ningsdelen ar hogre &n 42 °C mat sedan temperaturen.
*6. Display-indikationer och Felsskning" for (hdg) (107,6 °F).
hi - -
2 merr ' om hur o4 Lufttemperatur Visas nér den omgivande tempera-
3 n

Anmarkmng Aven om indikatorn "L" inte
visas (nér endast temperaturen visas) ar
detta inget fel. Temperaturen kan tas &nda.
(Fig. 6)

Pipsignalen hors tre ganger [pip-pip-pip] for

att aterge den tidigaste temperaturindikatio-

nen. Flytta termometern fran méatstallet och

avlas resultatet. (Fig. 7)

Tiden for ljudsignalmeddelande

Rektalt: ca 10 sekunder

Oralt: ca 20 sekunder

Armhala: ca 25 sekunder*

* Hogtalaren piper nar férandringen i den
uppmatta temperaturen blir sa lag att en
tidig uppskattning av kroppstemperaturen
kan ges. Det tar langre tid att fa fram den
faktiska exakta avidsningen, som beskrivs i
kapitel 9. (beroende pa miljon och omgiv-
ningen).

Anmérkningar:

+ Matningen fortsatter dven efter pipsignalen.

« Tiden for ljudsignalmeddelande &r base-
rad pa en omgivande temperatur pa
23 grader.

« Eftersom métning i munnen och armhalan
ger lagre matresultat rekommenderar vi
att enheten anvénds rektalt for att fa det
mest precisa resultatet.

Koppla fran febertermometern. Rengér och

desinficera innan du sétter tillbaka feberter-

i fodralet.

ol

~

ningarna sa att temper ingarna
garanterat blir korrekta. Observera att tem-
peraturavlasningar paverkas av manga fak-
torer, déribland fysisk anstréngning, intag av
varma eller kalla drycker fére matningen, lik-
som av mattekniken.

+ Hall dig stilla under matningen.

+ Det ar farligt att anvanda temperaturavlas-
ningar for sjélvdiagnostik och det kan leda till
att befintliga sjukdomar férvérras. Be din
lakare hjélpa dig att tolka resultaten.

inte ta temperaturen pa andra stallen, t.ex. i
orat, eftersom det kan resultera i falska
avlasningsresultat och leda till skador.

« Férvara termometern utom réckhall fér barn.
Tillat inte barn att ta temperaturen ensamma.
Barn kan skada sig sjélva om de forsoker ta
temperaturen utan évervakning.

« Lat inte batteriet, batteriluckan eller sonde-
ringshéljet ligga dér bamn kan komma at dem.
Barn kan svélja dem. Om ett bam skulle svélja
batteriet, batteriluckan eller sonderingshéljet
ska du kontakta lakare omgaende.

+ Anvand inte ett sondskydd vid fler &n ett anvand-
ningstillfélle. Det kan leda till korsinfektioner.

« Forsok inte méata da termometern &r vat efter-
som det kan ge felaktiga aviasningsresultat.

« Innehaller smadelar som kan utgora en kvav-
ningsrisk om de rakas svaljas av sma barn.

+ Anvand inte enheten samtidigt med annan
medicinsk elektrisk (ME) utrustning. Det kan
gora att enheten inte fungerar normalt och/
eller leda till en felaktig avlasning.

/\Var férsiktig

« Ta ut febertermometern ur forpackningen och
se om det finns nagra skador. ANVAND
INTE febertermometern om den &r skadad
utan kontakta istéllet din OMRON-aterforsal-
jare eller -distributér.

« Bit inte i termometern. Den kan ga sonder
och/eller du kan skadas.

« Forsok inte ta isar eller reparera febertermo-
metern. Det kan leda till felaktiga avlasnings-
resultat.

« Batteriet far inte brannas. Da kan det explo-
dera.

« Var uppmarksam pa polerna (+ —) nar du
byter batteriet. | annat fall kan féljden bli vats-

& a ing eller ion, vil-
ket gor att enheten skadas.

« Ta ut batteriet om termometern inte ska
anvandas pa minst 3 manader | annat fall

Anmérkningar:

« Avlasningen lagras automatiskt i minnet.

+ Koppla fran febertermometern manuellt
for att spara batteriet. Den kopplas ifran
automatiskt 30 minuter efter anvandning
eller efter 3 minuter om den kopplas pa
men inte anvénds.

3. Visa den senaste temperaturen

Tryck pa knappen |/ for att visa temperatu-

ren som méttes senast.

Det finns mer information i avsnittet

"2. Anvandning av febertermometern".

4. Korrekt métning

Matningens precision kan inte sékerstallas om

metoden som anvands for att mata temperatu-

ren &r inkorrekt.

Rektal anvandning:

* Vi rekommenderar att du alltid anvénder ett
sondskydd nar du utfér méatningar rektalt.

« Anvénds vanligtvis pa sma barn nar det ar
svart att ta temperaturen i munnen eller arm-
halan.

+ Smorj med en icke-irriterande hudvanlig gel.

« Satt forsiktigt in sonderingsspetsen maxi-
malt 1,3 cm in i &ndtarmen. Tvinga inte in
spetsen i andtarmen om det tar emot.

« Desinficera febertermometern efter anvénd-
ning.

Oral anvéndning (fran 4 ar och uppat):

Munnen skall vara stangd upp till 5 minuter

innan du laser av matningen.

* Placera febertermometern i munnen under
tungan sa att den vilar till vanster eller héger
om tungroten. (Fig. 8)

« Anvénd tungan for att trycka ned febertermo-
metern pa plats.

« Hall i febertermometern for att hindra den
fran att aka runt i munnen. (Fig. 9]

Anviéndning i armhalan:

+ Placera avkanningsspetsen i mitten av arm-
halan. (Fig. 10)

« Fast avkanningsspetsen under armen, och
anvand armen for att trycka latt inat. (Fig. 11)

Féljande kan resultera i inkorrekta mat-

ningar:

+ Om du tar temperaturen omedelbart efter
motion, bad, eller om du &tit eller druckit blir
resultatet ett felaktigt matresultat.

Rétt: Vanta minst 30 minuter innan du tar
temperaturen.

* Tel iIrméatning efter att du varit i rérelse.

kan féljden bli
eller explosion, vilket gor att enheten skadas

+ Anvand inte termometern pé platser dar det
finns stark statisk elektricitet eller elektro-
magnetiska falt. Det kan leda till felaktiga
avlasningsresultat och bidra till att instrumen-
tet inte fungerar.

« Forsok inte utféra matningar rektalt pa perso-
ner med andtarmsproblem. Det kan forvarra
tillstandet.

« Undvik att trampa pa termometern och det
harda fodralet.

« Bgj inte spetsen mer an 45 grader.

+ Under métningen far inte mobiltelefoner eller
annan elektrisk utrustning som avger
elektromagnetisk stralning finnas narmare an
30 cm fran enheten. Det kan gora att
enheten inte fungerar normalt och/eller leda
till en felaktig avlasning.

* Sluta anvanda febertermometern och
radfraga din lakare om hudirritation eller
obehag uppstar.

Allmanna sakerhetsanmarkningar

+ Anvand inte termometern for att mata nagot
annat an kroppstemperaturen pa manniskor.

+ Var noga med att inte tappa termometern och
fodralet och att inte utsatta dem for stétar
eller vibrationer.

1. Véaxla mellan Fahrenheit/Centigrade
(Celsius)

Tryck pa knappen |/ i 7 sekunder tills en

pipsignal hors.

Displayen andras till det andra mattsystemet

nar pipsignalen hors. (Fig. 1, 2, 3)

2. Anviandning av febertermometern

1. Tryck pa knappen I/) . (Fig. 4)
Resultatet fran den tidigare matningen

visas nagra sekunder. Da visas 37,0 °C
(98,6 °F) som en intern testfunktion. (Fig. 5)

6. Display-indikationer och

Ratt: Ta temperaturen sa snart du vaknat
eller vanta minst 30 minuter efter att du varit i
rérelse.

* Om du stiger upp och rér pa dig efter det att
du vaknat stiger kroppstemperaturen.

Féljande kan leda till felaktiga méatresultat

nar du tar temperaturen i armhalan:

+ Omfattande svettningar i armhalan
Ratt: Torka bort eventuell sven iarmhalan
innan du mater temperature

+ Om du tar temperaturen eﬂer all du har legat
under filtar en langre stund.

5. Batteribyte

Batteri: Alkaliskt (mangan) knappbatteri LR41
(tillgangligt i handeln)

Anvénd batteriet inom den rekommenderade
period som anges for det.

Indikator fér batteribyte ( £X1)

Byt batteriet nar indikatorn for batteribyte visas

nar febertermometern kopplas pa.

1. Anvénd ett mynt for att 6ppna luckan.

(Fig. 12)

. Ta bort batteriet. (Fig. 13)

3. Sattidet nya batteriet med "+"-polen uppat

enligt bilden i diagrammet. Kontrollera att

batteriet satts i med korrekt polaritet.

(Fig. 14)

Anvand ett mynt for att stanga luckan.

(Fig. 15)

Anmérkningar:

« Termometern levereras med ett batteri for
testsyfte. Detta batteri kanske inte varar
lika lange som ett nytt batteri.

« Tappa inte bort O-ringen runt skruven. Vat-
tentatheten férloras och det kan leda till fel-
avlasningar och att enheten gar sénder.

N

~

Om nagot av nedanstaende problem uppstar under méatning bor du forst kontrollera att det inte

finns nagon annan eldriven enhet inom 30 cm.
Se tabellen nedan om problemet kvarstar.

Indikator Orsak Atgard
) Visas nar temperaturen i avkan- Detta ar inget fel varfor det kan
L ningsdelen ar lagre an 32 °C ignoreras och temperaturen kan
(lag) (89,6 °F). métas.
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visas turen &r éver 32 °C (89,6 °F).

[37,0 °C (98,6 °F)]
visas inte under

rioden som testdis- | jare.
play, efter att det
senaste métresulta-
tet visas.

Koppla febertermometern pa och av flera ganger. Om en (emperaturi
ett annat mtervaH an fran [36,9 °C (98,4 °F)] till [37,1 °C (98,8 °F)] visas
som y, kontakta nérmaste auktoriserade OMRON-aterforsal-

7. Forvaring

Forvara febertermometern i fodralet.

« Forvara inte febertermometern pé foljande platser. Om sé& sker kan febertermometern skadas.

- Vata platser.

- Platser med hog varme och luftfuktighet eller platser som &r utsatta for direkt solljus. Platser
néra ett varmeelement, dammiga platser eller miljger med hég saltkoncentration i luften.

- Platser dar enheten utsétts for lutning, stotar eller vibration.

- Farmaceutiska lagringsutrymmen eller platser dar det finns fratande gas.

8. Rengoring och Desinfektion

Rengér och desinfektera inom 1 timme efter anvandning.
Rengér och desinficera enheten innan den anvands enhgt foljande:

- forsta gangen efter kdpet

« om enheten inte har anvants under en langre tid

+om mer &n en person anvander samma enhet

Folj nr 1 for rengéring och nr 2-3 for desinficering.

1. Torka av enheten med en trasa fuktad med kallt vatten.

2. Torka av den under 20 sekunder med en trasa fuktad med etanol (70 %) eller isopropylalkohol

(70 %).

3. Lat den sedan lufttorka (ur fodralet) i minst 10 minuter.
Folj anvisningarna fran desinfektionsmedlets tillverkare.
Forsok inte desinficera febertermometerns avkanningsdel genom att sédnka ned den i alkohol

eller hett vatten varmare &n 50 °C.

9. Specifikationer
Produktkategori:
Produktbeskrivning:
Modell (kod):
Stromforsorjning:
Stromforbrukning:
Livslangd:
Batteriets livslangd:
Avkanningsenhet:
Temperaturdisplay:
IP-klassificering: P22
Métningsprecision:

0,1 mw

Termistor

Kliniska elektroniska termometrar

Digital febertermometer

Flex Temp Smart (MC-343F-E4)

1,5V DC, 1 LR41 alkaliskt (mangan) knappbatteri

4 &r (3 ggr per dag)
Cirka 3 ar (3 ggr per dag)

Display med 3 siffror (°C), eller 4 siffror (°F) i steg om 0,1 grad

+0,1°C (32,0 till 42,0 °C)

0,2 °F (89,6 till 107,6 °F)
(vid méatning i vanlig rumstemperatur 23 °C (73,4 °F)ien

med konstant

pro
Matposition: Oral, rektal, armhala
Matningslage: Direkt lage
Driftlage: Kontinuerlig drift

Mattid: Armhala: Cirka 10 minuter;
Oral/rektal: Cirka 5 minuter

Métningsomrade:
Minne: 1 minne
Anvéndningsmiljons
temperatur, luftfuktighet
och lufttryck:
Forvarings/
transportmiljons
temperatur, luftfuktighet
och lufttryck:

Skydd mot elstot:

32,0 till 42,0 °C (89,6 till 107,6 °F)

Omgivande temperatur +10 till +40 °C (+50 till +104 °F),
relativ luftfuktighet 30-85 % RH (ej kondenserande),
700~1 060 hPa

Omgivande temperatur -20 till +60 °C (-4 till +140 °F),
relativ luftfuktighet 10-95 % RH (ej kondenserande),
700~1 060 hPa

Elektrisk utrustning fér medicinskt bruk med intern drift

Vikt: Cirka 12 g (med installerat batteri)

Externa matt:

19,4 mm (b) x 132,5 mm (I) x 10,0 mm (d)

Forpackningens innehall:  Huvudenhet,

Ikaliskt-mangan kr iLR41),

fodral, instruktionsblad.

Valfritt medicinskt
tillbehor:

Personansluten del:

Sondskyddet MC-PP100-E
Typ BF (avkanningsspets)

* IP-klassificering ar kapslingsklassning enligt IEC 60529.
Enheten ar skyddad mot fasta frammande féremal som ar 12,5 mm i diameter och storre, till

exempel ett finger.

Enheten ar skyddad mot snett fallande vattendroppar, som kan orsaka problem vid normal

funktion.
Dr ificeringen dverer

Anmérkningar:

kan &ndras utan &

med IEC 60601-1.

« Denna enhet &r vattentat.
« Termometerspetsen innehaller nickel.

« Denna febertermometer innehaller inte nagra

. OMRON att

precisionen kontrolleras vartannat ar av en OMRON-representant.
« Rapportera alla allvarliga incidenter som har uppstatt i samband med denna enhet till

tillverkaren och den behdriga il

iden dér du &r bosatt.

Denna OMRON-produkt tillverkas enligt det stranga

Co., Ltd., Japan.

Garanti

fér OMRON +

Denna produkt har garanti via OMRON i 3 ar efter inképsdatum. Eventuell skada orsakad av

inkorrekt hantering tacks inte av garantin.

Batterier och forpackning ar ocksa exkluderade fran garantin. Alla andra skadekrav exkluderas.

Inkopskvittot maste medfélja garantikravet.

Denna enhet uppfyller den europeiska standarden SS-EN 12470:2000, Medicinska termometrar
— Del 3: Prestanda for kompakta elektriska termometrar (icke-forutsagbara och forutsagbara)

med maximumfunktion.

Viktig it

om E
MC-343F-E4 som tillverkats av OMRON HEALTHCARE Cg le) uppfyller kraven i standarden
SS-EN60601-1-2:2015+A1:2021 om elektromagnetisk kompatlbllltet (EMC).
Ytterligare dokumentation i enlighet med denna EMC-standard finns hos
OMRON HEALTHCARE EUROPE pa den adress som anges i denna bruksanvisning eller pa
www.omron-healthcare.com. Se EMC-informationen for MC-343F-E4 pa webbplatsen.

Korrekt kassering av denna produkt (Waste Elec
Nar denna markning visas pa produkten eller i dess tillhérande litteratur, sa betyder
det att produkten inte far avyttras tillsammans med hushallsavfall nar den ar
forbrukad. For att forhindra eventuell skada pa miljon eller manniskors halsa pa

al & Electronic Equipment)

grund av

ateranvandning av materialresurser.

séker atervinning.

produkter for kassering.

foreskrifterna for kassering av batterier.

ing ska detta
avfall och atervinnas pa ett ansvarsfullt satt for att framja en hallbar

Hemanvandare ska antingen kontakta aterfrsaljaren dar de har kopt produkten,
kommun fér att fa anvisning om var och hur denna produkt kan lamnas f6r en miljismassigt

Yrkesanvéndare ska kontakta sin leverantér for att kontrollera termer och villkor i
kopekontraktet. Denna produkt ska inte blandas med andra kommersiella

Produkten innehaller inte nagra farliga substanser.

Kassering av anvanda batterier ska utforas i enlighet med de nationella

fran andra typer av _——

er sin
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Digitale koortsthermometer Nederlands

Inleiding

Hartelijk dank dat u een OMRON Digitale
koortsthermometer Flex Temp Smart hebt
aangeschaft.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door
voor gebruik.

Beoogd gebruik

De thermometer die u hebt aangeschaft, biedt
u een veilige, nauwkeurige en snelle tempera-
tuurmeting voor alle generaties. U kunt uw
temperatuur opnemen in de anus (rectaal), in

de mond (oraal) of in de oksel (axillair). Deze
thermometer neemt elke zorg weg over kapot
glas of het gevaar van kwik. Bedenk wel dat
uw temperatuur wordt beinvioedt door roken,
eten of drinken.

Deze thermometer is bedoeld voor hergebruik
voor meerdere patiénten.

Dit apparaat is hoofdzakelijk bedoeld voor
algemeen huishoudelijk gebruik.

Neem als u vragen hebt over specifieke tem-
peraturen contact op met uw arts.

Beoogde gebruiker

Deze thermometer is bedoeld voor gebruik
door een persoon die deze gebruiksaanwijzing
begrijpt. (Gebruikers kunnen patiénten zelf zijn)

Belangrijke opmerkingen inzake veiligheid

Om er zeker van te zijn dat u dit apparaat op
de juiste wijze gebruikt, moet u zich altijd hou-
den aan veiligheidsmaatregelen, waaronder
de volgende voorzorgsmaatregelen.
Awaarschuwing

+ Een hoge of langdurige koorts behoeft medi-
sche aandacht, met name bij kleine kinderen.
Neem contact op met uw arts.

+ Lees de bijgesloten instructies zorgvuldig
door en volg ze op voor nauwkeurige tempe-
ratuurmetingen. Bedenk dat temperatuurme-
tingen worden beinvloed door veel factoren,
zoals lichamelijke inspanning, het drinken
van hete of koude dranken net voor de
meting en natuurlijk de meettechniek.

« Tijdens het meten mag u niet bewegen.

Het gebruik van temperatuurmetingen voor

zelfdiagnose is gevaarlijk en kan resulteren

in verergering van de bestaande aandoenin-
gen. Raadpleeg uw arts voor de interpretatie
van de resultaten.

* Deze thermometer wordt gebruikt voor het

meten van de temperatuur via de mond, de

anus of de oksel. Probeer niet de tempera-
tuur op andere plaatsen te meten, zoals in

het oor. Dit kan tot onjuiste metingen leiden
en letsel tot gevolg hebben.

Bewaar de thermometer op plekken buiten

het bereik van kinderen. Laat kinderen niet

zonder toezicht hun temperatuur opnemen.

Kinderen kunnen zich bezeren als zij probe-

ren de temperatuur te meten zonder toezicht.

Laat de batterij, het kapje van het batterijvak

of de sondehoes niet daar liggen waar kinde-

ren erbij kunnen. Kinderen kunnen deze
onderdelen inslikken. Mocht een kind de bat-
terij, het kapje van het batterijvak of de son-
dehoes hebben ingeslikt, raadpleeg dan
onmiddellijk een arts.

« Gebruik een beschermhoesje niet vaker dan
eenmaal. Dit kan leiden tot kruisbesmetting.

+ Probeer geen metingen uit te voeren als de

thermometer nat is; dit kan onnauwkeurige

meetresultaten tot gevolg hebben.

Bevat kleine onderdelen die kunnen leiden

tot verstikking bij kleine kinderen.

« Gebruik het instrument niet tegelijkertijd met
andere medische elektrische (
apparatuur. Dit kan ertoe leiden dat het
instrument niet goed werkt en/of een
onnauwkeurige meting opleveren.

/\Voorzorgsmaatregel

+ Haal de thermometer uit de verpakking en
controleer deze op beschadiging. Als het
apparaal is beschadigd, GEBRUIK HET

DAN NIET en raadpleeg uw OMRON-winkel
of distributeur.

« Bijt niet op de thermometer. Dit kan leiden tot
breuk en/of letsel.

« Probeer de thermometer niet uit elkaar te
halen of hem te repareren. Dit kan tot
onnauwkeurige metingen leiden.

« Probeer de batterij niet te verbranden. De

batterij kan dan uit elkaar barsten.

Let op de polariteit (+ —) bij het plaatsen van

de batterij. Doet u dit niet, dan kan er vioei-

stoflekkage ontstaan, hitte worden gegene-
reerd of kan de batterij uit elkaar barsten,
waardoor de unit wordt beschadigd.

« Verwijder de batterijen als de thermometer
drie maanden of langer niet gebruikt zal wor-
den. Doet u dit niet, dan kan er vioeistoflekk-
age ontstaan, hitte worden gegenereerd of
kan de batterij uit elkaar barsten, waardoor
de unit wordt beschadigd.

* Gebruik de thermometer niet op plaatsen met

Opmerking: Als er een andere temperatuur
dan 37,0 °C (98,6 °F) wordt weergegeven,
raadpleeg dan de paragraaf “6. Indicaties op
het display en het oplossen van problemen”
om het probleem te verhelpen.

2. Plaats de thermometer op de meetlocatie.
Opmerking: Ook als de “L" indicator niet
wordt weergegeven (als alleen de tempera-
tuur wordt getoond), is dit geen fout. De
(emperatuur kan als zodanig worden geme-
ten. (Fig. 6)

. De zoemer geeft drie maal een geluidssig-
naal af [pieppieppiep] als eerste indicatie
van de geschatte temperatuur. Verwijder de
thermometer van de plaats van meting en
lees de temperatuur af. (Fig. 7)

Tijd voordat piepsignaal klinkt

Rectaal: ongeveer 10 seconden

Oraal: ongeveer 20 seconden

Oksel: ongeveer 25 seconden*

* De zoemer geeft een piepsignaal wanneer
de wijziging in de gemeten temperatuur
laag genoeg is om een vroege indicatie
van de lichaamstemperatuur te geven. De
eigenlijke, nauwkeurige meting neemt
meer tijd in beslag, zoals opgegeven in
hoofdstuk 9. (afhankelijk van de omgeving-
somstandigheden).

Opmerkingen:

« De meting gaat verder na het zoemersig-
naal.

+ De tijd voordat het piepsignaal klinkt is

0 o

w

van 23 graden.

+ Omdat metingen onder de tong en in de
oksel lagere meetwaarden kunnen geven,
wordt aangeraden om voor het meest
nauwkeurige meetresultaat rectaal te
meten.

4. Zet de thermometer uit. Reinig en desinfec-
teer de thermometer voordat u hem in de
opberghuls terugplaatst.

Opmerkingen:

*De wordt isch in het

Auto-stop Oorzaak Oplossing
Weergegeven als de temperatuur | Koel de meetpunt af en neem
H van het sensorgedeelte hoger is | daarna de temperatuur op.
(hoog) dan 42 °C (107,6 °F).
Jur van de wanneer de omge-
lucht wordt weergege- | vingstemperatuur hoger is dan
ven 32°C (89,6 °F).
[37.0 °C (98,6 °F)] Zet de thermometer een aantal keren aan en uit. Als er in het test-

wordt niet in het test-
display weergegeven
tijdens de voorberei-
ding van de meting,
nadat de laatste meet-
waarde is weergege-
ven.

display een temperatuur wordt weergegeven buiten het bereik van
[36,9 °C (98,4 °F)] tot [37,1 °C (98,8 °F)], moet u contact opnemen
met de dichtstbijziinde OMRON-dealer.

7. Bewaren

Bewaar de thermometer in de opberghuls.
« Bewaar de thermometer niet op de volgende soorten plaatsen. Bewaren op deze plaatsen kan
de thermometer beschadigen.

- Natte plaatsen.

- Plaatsen met hoge temperatuur en vochtigheid en plaatsen die zijn blootgesteld aan direct
zonlicht. Plaatsen dicht bij de verwarming, stoffige plaatsen en omgevingen met hoge zout-
concentraties in de lucht.

- Plaatsen waar de thermometer scheef staat of wordt blootgesteld aan schokken of trillingen.

- Plaatsen waar geneesmiddelen worden bewaard of waar corrosieve gassen aanwezig zijn.

8. Reinigen en desinfecteren

Reinig en desinfecteer binnen 1 uur na gebruik.

Reinig en desinfecteer het apparaat in de volgende gevallen voorafgaand aan gebruik:

« bij eerste gebruik na aanschaf;

« na langdurig niet te zijn gebruikt;

« bij gebruik door meer dan één persoon.

Volg stap 1 voor reiniging en stap 2-3 voor desinfectie.

1. Veeg het apparaat af met een doek die is bevochtigd met koud water.

2. Veeg het apparaat gedurende 20 seconden af met een zachte doek die is bevochtigd met
ethylalcohol (70%) of isopropylalcohol (70%).

3. Laat het vervolgens gedurende minstens 10 minuten aan de lucht drogen (verwijder de
behuizing).

Volg de aanwijzingen van de fabrikanl van het desinfectiemiddel.

Probeer het ser g niet te desinfecteren door het in alcohol of in

heet water van meer dan 50°t C te dompelen

geheugen opgeslagen.
* Zet de thermometer met de hand uit om
de batterij te sparen. De tf

schakelt 30 minuten na gebruik, of
3 minuten nadat hij is aangezet maar niet
gebruikt, automatisch uit.

3. De laatst gemeten temperatuur tonen
Druk op de |/ toets om de temperatuur die
het laatst is gemeten, te tonen.

Voor meer details, zie het hoofdstuk

“2. Gebruik van de thermometer”.

4. Correct meten

9.
Productcategorie: Klinische elektronische thermometers
ijving: Digitale thermometer
Model (nummer): Flex Temp Smart (MC-343F-E4)
Voeding: 1,5 V gelij , 1LR41 i 1-kr
Stroomverbruik: 0,1 mw

Gebruiksperiode: 4 jaar (3 maal per dag)
Levensduur batterij: Ongeveer 3 jaar (3 maal per dag)
Temperatuurvoeler: Thermistor

IP-classificatie: P22

De nauwkeurigheid van de urmeting
kan niet worden gegarandeerd wanneer de
gebruikte meetmethode niet juist is.
Rec(aal gebruik:
altijd een
gebru\ken bij rectale metingen.

« Doorgaans gebruikt bij kleine kinderen, wan-
neer het moeilijk is om onder de tong of in de
oksel de temperatuur op te nemen.

+ Smeer de thermometer in met een huidvrien-
delijke, niet-irriterende gel.

« Breng de meetpunt voorzichtig, niet verder
dan 1,3 cm, in de anus in. Duw de punt nooit
met kracht verder wanneer u weerstand voelt.

« Desinfecteer de thermometer na gebruik.

Oraal gebruik (vanaf een leeftijd van 4 jaar):
De mond moet gedurende 5 minuten gesloten
blijven voordat u een meting start.

« Plaats de thermometer in de mond onder de
tong, zodat de punt links of rechts van de
tongwortel blijft liggen. (Fig. 8]

* Duw de tong omlaag om de thermometer op
zijn plaats te houden.

« Houd de thermometer vast om te voorkomen
dat hij wegglijdt in de mond. (Fig. 9)

Gebruik in de oksel (axillair):

« Plaats de meetpunt in het midden van de
oksel. (Fig. 10)

+ Klem de meetpunt vast onder de arm, door
met uw arm licht naar binnen te drukken.
(Fig. 11)

De volgende situaties kunnen leiden tot

onjuiste metingen:

+ Het meten van de temperatuur onmiddellijk
na inspanning, douchen, eten of drinken zal
een onjuist meetresultaat geven.

Goed: Wacht ten minste 30 minuten voordat
u een meting verricht.

+ Het meten van de temperatuur na rondlopen.
Goed: Meet de temperatuur direct na het
ontwaken of wacht minimaal 30 minuten
nadat u hebt rondgelopen.

* Rondlopen na het wakker worden verhoogt
de lichaamstemperatuur.

oesje te

sterke statische elektriciteit of eti-
sche velden. Dit kan namelijk tot onnauwkeu-
rige resultaten leiden en ertoe bijdragen dat
het instrument niet goed functioneert.

+ Probeer de temperatuur niet rectaal op te
nemen bij mensen met rectale aandoenin-
gen. Dit kan de aandoening activeren of ver-
ergeren.

« Stap niet op de unit of het harde etui.

Buig de punt niet meer dan ca. 45 graden.

« Zorg er tijdens de meting voor dat er geen
mobiele telefoons of andere elektrische
apparaten met elektromagnetische velden
binnen 30 cm van dit instrument worden
gebruikt. Dit kan ertoe leiden dat het
instrument niet goed werkt en/of een
onnauwkeurige aflezing opleveren.

+ Gebruik dit apparaat niet meer en raadpleeg uw
arts als u last krijgt van huidirritatie of ongemak.

Algemene veiligheidsmaatregelen

* Gebruik de thermometer niet om iets anders te
meten dan de menselijke lichaamstemperatuur.

+ Laat de thermometer en het opbergetui niet
vallen en stel ze niet bloot aan schokken of
trillingen.

1. Wisselen tussen Fahrenheit/Celsius

Druk gedurende 7 seconden op de /) toets
tot er een piepsignaal klinkt.

Het scherm zal overgaan naar het andere
meetsysteem op het moment dat het piepsig-
naal klinkt. (Fig. 1, 2, 3)

2. Gebruik van de thermometer

1. Druk op de I/® -knop. (Fig. 4
De resultaat van de laatste meting wordt gedu-
rende enkele seconden op het display weer-
gegeven. Vervolgens wordt 37,0 °C (98,6 °F)
getoond als interne testfunctie. (Fig. 5)

B4

Het kan in onjuiste
meetwaarden als de temperatuur in de
oksel wordt gemeten:
« Hevige transpiratie in de oksel
Goed: veeg het zweet uit de oksel weg voor-
dat u de temperatuur opneemt.
« Temperatuur opnemen nadat u lange tijd
onder de dekens hebt gelegen.
5. De batterij vervangen
Batterij: Alkalinemangaan-knoopcelbatterij
1 (in de handel verkrijgbaar)
Gebruik de batterij binnen de hiervoor
aanbevolen periode.

Indicator Batterij vervangen ( £X1)

Vervang de batterij wanneer de indicator Bat-

terij vervangen zichtbaar is wanneer u de ther-

mometer aanzet.

1. Gebruik een muntstuk om het kapje te ver-
wijderen. (Fig. 12)

. Verwijder de oude batterij. (Fig. 13)

. Plaats de nieuwe batterij met de “+"-pool

naar boven (zie tekening). Zorg ervoor dat

de polen van de batterij de juiste kant op

wijzen. (Fig. 1

Gebruik een muntstuk om het kapje terug te

plaatsen. (Fig. 15)

Opmerkingen:

+ De thermometer wordt geleverd met een
batterij voor testdoeleinden. Mogelijk is de
levensduur van deze batterij niet hetzelfde
als van een nieuwe batterij.

* Zorg dat de zwarte O-ring om de schroef

w N

>

3 ciffers (°C) of 4 cijfers (°F), weergave in stappen van 0,1 graad
40,1 °C (32,0 tot 42,0 °C)

0,2 °F (89,6 tot 107,6 °F)
(wanneer wordt gemeten bij een standaard kamertemperatuur
van 23 °C (73,4 °F) in een testreservoir dat op een constante
temperatuur wordt gehouden)

Meetnauwkeurigheid:

Meetposi Oraal, rectaal, oksel
Meetmodus: Directe modus
Gebruiksmodus: Continugebruik
Meettijd: Oksel: ongeveer 10 minuten;
Oraal/rectaal: ongeveer 5 minuten

Meetbereik: 32,0 tot 42,0 °C (89,6 tot 107,6 °F)
Geheugen: 1 geheugen

p \gevir Jur +10 tot +40 °C (+50 tot +104 °F),
en luchtdruk relatieve vochtigheid 30 — 85% RV (niet-condenserend),
gebruiksomgeving: 700~1.060 hPa

p i Omgevir Jur -20 tot +60 °C (-4 tot +140 °F),
en luchtdruk opslag/ relatieve vochtigheid 10 — 95% RV (niet-condenserend),

transportomgeving: 700~1.060 hPa

Bescherming tegen
elektrische schokken:

Gewicht: Ongeveer 12 g (met geplaatste batterij)
Buitenafmetingen: 19,4 mm (b) x 132,5 mm (1) x 10,0 mm (d)

Inhoud van de i H id, testbatterij i 1-kr
LR41), opbergetui, gebruiksaanwijzing

ME-apparaat met interne voeding

Optioneel medisch Beschermhoesje MC-PP100-E

accessoire:
Toegepast onderdeel: Type BF (sensortip)
*IP- i ie is mate van ing volgens IEC 60529.

Dit apparaat is beveiligd tegen vreemde vaste voorwerpen met een diameter van 12,5 mm
en groter, zoals een vinger.

Dit apparaat is beveiligd Iegen schuin invallende waterdruppels die problemen kunnen
veroorzaken bij normaal gebrui

Gebruiksmodusclassificatie voldoet aan IEC 60601-1.

Opmerkingen:

« De specificaties kunnen zonder

+ Deze thermometer is waterbestendig.

+ De punt van de thermometer bevat nikkel.

« Hij bevat geen onderdelen die onderhoud nodig hebben. OMRON raadt aan om één maal per
twee jaar de nauwkeurigheid te laten controleren door een vertegenwoordiger van OMRON.

« Informeer de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin u bent gevestigd over
eventuele ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan met betrekking tot dit apparaat.

Dit OMRON-product is vervaardigd conform het strenge kwaliteitssysteem van OMRON

Healthcare Co., Ltd., Japan.

g worden

Garantie

Dit product wordt door OMRON gegarandeerd gedurende 3 jaar vanaf de aankoopdatum.
Schade die het gevolg is van onjuist gebruik valt niet onder de garantie.

Batterijen en verpakking zijn ook uitgesloten van de garantie. Alle andere schadeclaims zijn uit-
gesloten. Bij een beroep op de garantie moet het aankoopbewijs worden overlegd.

DDit apparaat voldoet aan de voorwaarden van de Europese norm EN12470:2000, Medlsche
thermometers - Deel 3: Prestatie van en niet:
rende) tt met

Belangrijke il ie met ing tot de ibiliteit (EMC)
MC-343F-E4 is vervaardigd door OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. in overeenstemming met
norm EN60601-1-2:2015+A1:2021 elektromagnetische ccmpa(lbllllelt (EMC).

e
HEALTHCARE EUROPE, ij
www.omron-healthcare.com. Raadpleeg de EMC-informatie voor MC-343F-E4 op de website.

Correcte verwijdering van dit product (elektrische en elektronische afvalapparatuur)
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop
dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden aan het einde
van de gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke
gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit
product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier o
recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben
gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product

blijft zitten, anders is de tf
meer waterbestendig en kan hij onjuiste
waarden geven of niet meer werken.

Indicaties op het display en het oplossen van problemen

Controleer in geval van onderstaande problemen tijdens de meting als eerste of er geen andere
elektrische apparatuur binnen 30 cm van het instrument aanwezig is.
Raadpleeg de volgende tabel als het probleem aanhoudt.

Auto-stop Oorzaak Oplossing
) Weergegeven als de temperatuur | Dit is geen foutmelding; u kunt
van het sensorgedeelte lager is het negeren en de temperatuur
L (aag) dan 32 °C (89,6 °F). opnemen.
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EN: Applied part - Type BF

shock (leakage current)

DE: Anwendungsteil — Typ BF
Schutzart gegen Stromschlag
(Leckstrom)

FR: Piéce appliquée - Type BF

électriques (courant de fuite)
IT: Parte applicata - Tipo BF
Grado di protezione contro le

ES: Parte en contacto - Tipo BF

eléctricas (corriente de fuga)

PT: Pega aplicada - Tipo BF
Grau de protegao contra choques
elétricos (corrente de fuga)

DA: Anvendt del - type BF

Degree of protection against electric

Degré de protection contre les chocs

folgorazioni (corrente di dispersione)

Grado de proteccion contra descargas

Beskyttelsesgrad mod elektrisk stad

NO: Pafort del — type BF

Graden av beskyttelse mot elektrisk stot
(lekkasjestrem)

SV: Personansluten del - Typ BF

Grad av skydd mot elstot (lackstrom)
NL: Toegepast onderdeel - type BF
Mate van bescherming tegen
elektrische schokken (lekstroom)

EL: Znueio epappoyrg - Tutrog BF
BaBudg mpooTaadiag amd nAektpotrAngia
(pedua diappori)

TR: Uygulamali parga - BF Tipi

Elektrik garpmasina kargi koruma
seviyesi (kacak akim)

RU: Pa6ouyas 4acTb annapara — tun
BF
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TemnepaTyphbl B NOAMBILLEYHOM BaavHe.

TapaHTysi Taloke He PacnpoCTpaHsieTcs Ha GaTtapelo v ynakoBky. VIckin 0 BO3MELLIEHNIN ApyTvX
y6bITKOB He np

. K rapaHTUiHoM

« He cnocod *+ CUnbHOE MOTOOTAENEHME MOAMBILLIKOA
TeMNEpaTypbl MPM PeKTanbHbIX i Lns nony
i nepea P TemnepaTypbl Hacyxo

370 MOXET NpUBECTY K
He HacTynaiite Ha yCTPOWCTBO MMM XKeCTKuiA dyTnsp.
He oTknoHsiiTe HakoHeuHnK Gonee Yem Ha
45 rpapycos.

+ Bo Bpems n3MepeHmsi y6eanTech, 4To Ha
paccTosiHum 30 cm oT npubopa HeT MoGUNb-
HbIX TeNeOHOB UMK MOBLIX APYrUX anek-
TPUYECKMX YCTPOVCTB, U3NYYAOLLMX JMeK-
TPOMArHUTHBIE BOSTHbI. STO MOXET NPUBECTH
K HenpaBuUnbHoli pabote npubopa u nonyye-
HUIO HETOUHBIX PE3YNLTATOB U3MEPEHNIA.

« MpekpaTuTe Mcnonb3aoeaHue NpUGOpPa
obpartuTeck K nevaluemy Bpayy npu nosiene-
HUM Ha KOXE PA3APAKEHMS UM BOSHUKHOBE-
HAM HEMPUSITHBIX OLLYLLIEHNA.

o] Mepb!

* Mcnonbayiite TepMOMETP TOMBKO st wame-
PeHust TeMneparypsl Tena yernoseka.

* He Bpocaiite TepmomeTp u hyTnsp v He

BBITPUTE MOAMBILLEUHYIO BNaAnHy.
« VaMepeHue TeMnepaTypel Mocie Toro, Kak
NaLMEHT 00 HaXOANNCS MO} OAESIOM.

5. 3ameHa 6aTapen
Barapes: Leno4Ho-MapraHuesasi 6atapes
TabnetouHoro Tvna LR41 (noctynHa B

3710y i YAOBNETBOPSET NOJ i pra EN12470:2000
(Kacarenbl—m MeNLMHCKIX TEPMOMETPOB, 4acTh 3, nocaqmeunan mynkumonmpoaannm
KOMMaKTHBIX SM1EKTP POB, He

MaKCHMarbHOM CXeme).

BaxHas MH(hopMauua 06 3NeKTPOMarHMTHO! coBMecTumocTy (AMC)
Mpn6op MC-343F-E4, npousseaeHHbIn komnanuen OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., yaoeneTsopsiet

Mcnonbayiite 3NeMeHT NUTaHs B TedeHne
TOTO CPOKa FOAHOCTH, KOTOPHIN yKa3aH Ha HeM.

CumBon 3ameHb! 6aTapem ( [re] )

BameHuTe Gatapelo, €Civ NOCne BKIOYEHHs Tep-

MOMETpa MOSIBIAETCH CUMBOM 3aMeHbI Gatape.

1. [N CHATUS KPbILIKN UCTIONb3YATE MOHETY.

(Fig. 12)

2. Wasnekute Gatapelo. (Fig. 13)

3. BcrasbTe HOBYK Gatapeto NoncoM «+»
BBEPX, Kak M0Ka3aHo Ha pucyHke. Y6eau-
TeCh, YTO NPy yCTaHoBKe 6atapey cobrmo-

nogBepraiiTe uX yaapam unu
1. MepeknioueHne Mexay WKkanamm Oapen-
renTa/llenscus

YnepxuiBaiite Haxatoii kHonky /() B Teuerve
7 ceKyHp, Noka He pa3aactcs 3ByKOBOIA CUrHar.
Bo Bpemsi 3BYKOBOTO CUrHana cuctema ame-
peHuns Ha aucnnee namenutces. (Fig. 1, 2, 3)
2. Ucnonb3oBaHue TepMomMeTpa

. Haxmure kHonky I/O) . (Fig. 4
B TeyeHve HeckonbKux cekyHAa oTobpaska-
ercst D X
3atem otobpasntcs sHaueHue 37,0 °C
(98,6 °F) B kayecTBe TECTOBOW hYHKUMM
yctpoiicTsa. (Fig. 5)

AeHa np; nonsipHocTb. (Fig. 14)

4. C NOMOLLBIO MOHETb! YCTAHOBUTE KDbILLIKY
6atapeu Ha mecTo. (Fig. 15)
I'IpleeHanvm

,Clﬂﬂ npoBepkM ero paﬁmocnocomocm
Cpok cnyx6bl aton 6atapen, BO3MOXHO,
6yneT meHbLue, Yem y HoBoil GaTapeu.

+ He notepsiite ynnoTHuTenbHoe Komnbuo,
KOTOPOE HaXOANTCs NOBEPX Pe3bObl. B
NPOTUBHOM Cly4ae BO3MOXHO nonaaaHiue
BMIarv BHYTPpb KOPMyCa, 4TO MOXET npyse-
CTV K HENPABUITBHBIM N3MEPEHNSIM 1
HencnpaBHOCTM YCTPOVCTBA.

6. OToGpaxaemble MHAMKATOPbI U YCTPaHEeHNe HeMCpaBHOCTel

Mpy BO3HWKHOBEHWM NIOGLIX

BO Bpems

HIKe, npexzae Bcero

D
YBEANTECH, 4TO Ha PAcCTORHAM 30 GM OT MPUBOPA HET SNEKTPUYECKVX YCTPOWCTB. EC Hero-

NajKy yCTpaH!TL He YAAeTCsi, CM. TabnuLly HUXKe.

EN60601-1-2:2015+A1:2021 OTHOCUTENBHO ANEKTPOMArHUTHO COBMECTH-
moctu (3MC).
O

cTaHaapty EN60601-1-2:2015+A1:2021 HaxoauTes B
odpuce komna OMRON HEALTHCARE EUROPE rio azipecy, ykasaHHOMy 8 3TOM PYKOBOACTBE, Wf

[OMDKeH GbiTb NPUMOXKEH Yek Ha MOKYMIKY.
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Ha caiTe Www.ol com. Cm. o no AMC ans MC-343F-E4 Ha Be6-caiite.
n yT AaHHOro (oTxopoB ] ou
o6opyaoBaHusi)

[aHHas MapkupoBKa, ykasaHHasi Ha U3eniu Ui B ero JOKYMEHTaLMM, O3HauaeT,
4TO M3flenMe He NOANEXMT YTUNN3ALIMKM C APYIMY GbITOBBIMI OTXOAAMM MO 3aBep-
LeHM ero cpoka cryx6bl. [ins npeaoTepaLLenms BOSMOXHOTO yliepBa okpyxato-
Lyeil Cpeae nnn 3A0POBbI0 Yenoseka BCreacTane GECKOHTPONLHONO YAaneHns
OTXOf10B OTAENUTE 3TO U3AENME OT AAPYTUX TUMOB BbITOBBIX OTXOAO0B W YTUNM3N-
py#iTe ero ¢ Haanexalleit OTBETCTBEHHOCTBIO C LIEMbIO SKOMOTMHECKN PaLMoHarb-
HOTO MOBTOPHOTO UCTIOMNbL30BaHNA MaTepHanbHLIX PECYPCOB.

BbITOBLIM MOTPEGUTENsM CriefyeT 06paTUTLCA MG B Maras3vk PO3HUYHO TOPrOBIM, rae
6bino NPUOGPETEHO 3TO M3fjenKe, N0 B MECTHOE NPaBUTENLCTBEHHOE YupexXaeHue Ans
rionyyeHus NoApOGHbIX CBEAEHNUI O MecTe 1 crocobe akonoruyecku 6esonacHoit yTunmusauum
AaHHOTO YCTPOMCTBA.
oo

[I0MKHbI 06 emy npose-
PWTb YCrIOBUS! KOHTPAKTA Ha 3aKyrKy. [laHHoe Manenme He noanexut ymnmauww BMme-
CTe C APYIVMM GbITOBBIMY OTXOAAMN.
[aHHoe nafenve He CopepX uT Kakux-nnGo onackbIX BeLecTs.

EU

Ansy nenol nuTaHns obpatutecs B Cneumanuaunpo-
BaHHbIE NyHKTbI NPUEM, PACTIONOKEHHBIE B BaLLEM HACENEHHOM NMYHKTE UM K MECT-
HbIM OpraHaM BIacTy st NOfy4eHnst IoAPOGHO MH(OPMALIK O TOM, Ky/a 1 Kak
BEPHYTb AaHHbIE BTIEMEHTbI NTAHIS [1T15} 3KO) i X
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(lzekstrem) (eI
FI: Soveltuva osa, tyyppi BF
Suojausaste sahkoiskua vastaan
(vuotovirta)
c € EN: CE Marking NO: CE-merking
DE: CE-Kennzeichnung SV: CE-markning
FR: Marquage CE NL: CE-markering
IT: Contrassegno CE EL: Zrpavon CE
ES: Marcado CE TR: CE isareti
PT: Marcagé@o CE RU: 3Hak cooTseTcTBus AvpekTee EC
DA: CE-meerkning CE i3 :AR
Fl: CE-merkinté
UK EN: UKCA Marking NO: UKCA-merking
cAa DE: UKCA-Kennzeichnung SV: UKCA-markning
FR: Marquage UKCA NL: UKCA-markering
IT: Marchio UKCA EL: Zrjuavon UKCA
ES: Marcado UKCA TR: UKCA Isareti
PT: Marcagdo UKCA RU: CepTudukaumoHHbIN 3HaK
DA: UKCA-maerkning BenukoGputaHum
Fl: UKCA-merkki UKCA &3 :AR

EN: Unique Device Identifier NO: Unik utstyrsidentifikator
DE: Produktidentifizierungsnummer SV: Unik enhetsidentifierare
FR: Identifiant unique des dispositifs NL: Unieke apparaat-ID
IT: Identificatore univoco del dispositivo | EL: ATTOKA€IOTIKI} TauTOTIOINON
ES: Identificador unico del producto 1aTpoTEXVOAOYIKOU TTPOIOVTOG
PT: Identificador unico de aparelho TR: Benzersiz cihaz tanimlayicisi
DA: Unik enhedsidentifikator RU: YHuKanbHbIn naeHTudukatop
FI: Yksilollinen laitetunniste 0 3genvs B ‘

Cotoze
Jeall 3l G5l ;AR

IP XX EN: Ingress protection degree provided | NO: Innfaringsbeskyttelsesgrad sikret
by IEC 60529 av |EC 60529

DE: Eindringschutz nach IEC 60529 SV: Intrangsskyddsgrad i enlighet med
FR: Indice de protection donné par la IEC 60529

norme CEI 60529 NL: Bescherming tegen binnendringen
IT: Livello di protezione IP in base a volgens IEC 60529

IEC 60529 EL: BaBuég mpooTaciag amd

ES: Grado de proteccion de entrada EI0XWPENON OUHPWVA WE TO TTIPOTUTIO
segun la norma internacional IEC 60529 | IEC 60529

PT: Grau de protecao contra infiltragdes | TR: IEC 60529 tarafindan saglanan giris
fornecido pela norma IEC 60529 korumasi derecesi

DA: Indtraengningsbeskyttelsesgrad i RU: CreneHb 3awuTsl,

henhold til IEC 60529 obecnednsaemast 060M04KoNM

Fl: Koteloinnin suojausaste IEC 60529 | (MOK 60529)

-standardin mukaisesti s Al ol s s les 453 :AR
IEC 60529 Je b s

EN: Need for the user to consult the NO: Brukeren ma lese
[:Ei:l instructions for use bruksanvisningen
DE: Es wird dringend empfohlen vor der | SV: Anvandaren bor lasa

g die Bedienur zu | bruksanvisningen
lesen. NL: Noodzaak voor de gebrulker omde
FR: Nécessité pour I'utili de
consulter le mode d’emploi EL: O xpnom; npzrm va GUUBOU/\EUYEI
IT: L'utente deve consultare le istruzioni | Tig 0dnyieg xpriong
per I'uso TR: Kullanicinin kullanim talimatlarina
ES: Es necesario que el usuario danismasi gerekli.
consulte las instrucciones de uso RU: Obpatutech k pykoBoACTBY MO
PT: Necessidade de consulta das aKcnnyatauum
instrugdes de utilizagdo Juanial) Gl ) Aanl e () pasieall zlss AR
DA: Brugeren skal lzese
brugsanvisningen
FI: Kayttajan on luettava kayttéohje.

NO: Medisinsk enhet
SV: Medicinteknisk produkt
NL: Medisch apparaat
EL: laTpikr} ouokeur}
TR: Tibbi Cihaz
RU: MeauuuHckuit npuéop
b e AR

EN: Medical Device
DE: Medizinprodukt
FR: Dispositif médical
IT: Dispositivo medico
ES: Producto sanitario
PT: Dispositivo médico
DA: Medicinsk udstyr
Fl: Laékinnéllinen laite

NO: Ikke til gjenbruk

SV: Far ej ateranvandas

NL: Niet hergebruiken

EL: Mnv emravaxpnoiyoTioleite
TR: Yeniden kullanmayin

RU: Tonbko aAns ogHopasosoro
npuMeHeHus

EN: Do not re-use
@ DE: Nicht wiederverwenden
FR: Ne pas réutiliser
IT: Non riutilizzare
ES: No reutilizar
PT: Néo reutilizar
DA: Ma ikke genbruges

FI: Ei saa kayttda uudelleen 2l i e cind AR
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EN: LOT number

DE: LOT-Nummer
FR: Numéro de LOT
IT: Numero di LOTTO
ES: Numero de lote
PT: Numero de LOTE
DA: Partinummer

Fl: Erénumero

NO: PARTI-nummer

SV: LOT-nummer

NL: Partijnummer

EL: ApiBuég Traptidag
TR: LOT numarasi

RU: Kop (Homep) naptun
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NO: Temperaturbegrensning
SV: Temperaturgrans
NL: Temperatuurbegrenzing
EL: Mepiopiopds Bepuokpaaiag
TR: Sicaklik kisitlamasi
RU: TemnepatypHblit AManasoH
3 all 4s 0 25 :AR

DE: Temperaturbegrenzung
FR: Limitation de température
IT: Limitazione di temperatura
ES: Limite de temperatura
PT: Limite de temperatura
DA: Temperaturbegraensning
FI: Lampdtilarajat

/H/ EN: Temperature limitation

NO: Fuktighetsbegrensning
SV: Luftfuktighetsgrans
NL: Vochtbegrenzing
EL: Mepiopiopég uypaadiag
TR: Nem kisitlamasi
RU: [lnana3soH BnaxHoctu1
Ak il s AR

EN: Humidity limitation
DE: Luftfeuchtigkeitsbegrenzung
= FR: Limitation d’humidité
IT: Limitazione di umidita
ES: Limite de humedad
PT: Limite de humidade
DA: Fugtbegraensning
Fl: Kosteusrajat

EN: Atmospheric pressure limitation
DE: Atmospharische Druckbegrenzung
FR: Limitation de pression NL: Atmosferische drukbegrenzing
atmosphérique EL: Mepiopiopdg atpooaipikig Tieang
IT: Limitazione di pressione atmosferica | TR: Hava basinci kisitiamasi

ES: Limite de presion atmosférica RU: OrpaHuyenne atmMocthepHoro

PT: Limite de pressao atmosférica AaBneHus

DA: Graense for atmosfaerisk tryk
Fl: limanpainerajat

NO: Atmosfeerisk trykkbegrensning
SV: Grans for atmosfariskt tryck

& 5a) il s AR

delijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de
algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product moet niet
worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering. EU
Dit product bevat geen schadelijke stoffen.

Afvoer en verwerking van gebruikte batterijen dient plaats te vinden
de nationale hiervoor.

NO: Produksjonsdato

SV: Tillverkningsdatum

NL: Datum van fabricage
L p

EN: Date of Manufacture
&I DE: Herstellungsdatum

FR: Date de fabrication
IT: Data di produzione
ES: Fecha de fabricacion
PT: Data de fabrico
DA: Produktionsdat
FI: Valmistuspaivam:

RU: laTa usrotoBneHus

il 2 J5AR

TECHNOLOGY EN: Technology by OMRON | NO: Teknologi av OMRON Healthcare
oY omron weaurieart | Healthcare in Japan i Japs
DE: Technologie von sv: Teknlk fran OMRON Healthcare
OMRON Healthcare, Japan | iJapan

FR: Technologie parOMRON | NL: Technologie van OMRON
Healthcare au Japon Healthcare in Japan

IT: Tecnologia di OMRON EL: Texvohoyia 1ng OMRON Healthcare
Healthcare - Giappone omy lamwvia

ES: Tecnologia de OMRON | TR: OMRON Healthcare Teknolojisi,
Healthcare Japon Japonya

PT: Tecnologia da OMRON RU: TexHonorus komnaxnm OMRON
Healthcare no Japao Healthcare B AnoHun

DA: Teknologi fra OMRON A8 5l (e Aedie La 45555 (AR
Healthcare i Japan 4 8 OMRON Healthcare
FI: Teknologiasta vastaa
OMRON Healthcare
Japanissa

EN: Recycle mark
Lx : Material number
Y: Material abbreviation
YYY | Refer to 97/129/EC for more
information.
DE: Recyclingsymbol

NO: Resirkuleringsmerke
X: Materialnummer
Y: Materialforkortelse
Se 97/129/EF for mer informasjon.
SV: Atervinningsmarke
X: Materialnummer
aterialnummer Y: Materialforkortning
: Materialabkiirzung Se 97/129/EG for ytterligare information.
Weitere Informationen siehe 97/129/EG. | NL: Recyclemarkering
FR: Marque de recyclage X: Materiaalnummer
X : Numéro de matériau Y: Materiaalafkorting
Y : Abréviation de matériau Raadpleeg 97/129/EG voor meer
Pour plus d'informations, reportez-vous | informatie.
a la directive 97/129/CE. EL: Zrjpa avakikAwaong
IT: Contrassegno di riciclaggio X: ApiBu6g uNikoU
X: Codice materiale Y: ZuvTopoypagia UAIkoU
Y: Abbreviazione del materiale Avarpégre aTo 97/129/EK yia
Fare riferimento a 97/129/CE per TIEPIOOOTEPEG TIANPOPOPIES.
ulteriori informazioni. TR: Geri dontigtim isareti
ES: Simbolo de reciclado X: Malzeme numarasi
X: nimero de material Y: Malzeme kisaltmasi
Y: abreviatura de material Daha fazla bilgi igin bkz. 97/129/EC.
Consulte 97/129/CE para obtener mas | RU: 3Hak nepepaboTku
informacion. X: Yucnosoe obo3HaueHne matepuana
PT: Simbolo de reciclagem Y: CokpalueHHoe Ha3BaHue maTepuana
X: numero do material JononHutensHas nHopMaLms:
Y: abreviatura do material 97/129/EC.
Consulte o documento 97/129/CE para
obter mais informagdes.
DA: Genbrugsmaerke
X: Materialenummer
Y: Materialeforkortelse
Se 97/129/EF for at fa flere oplysninger.
FI: Kierratysmerkinta
X: Materiaalinumero
Y: Materiaalilyhenne
Lisatietoja on komission paatoksessa
97/129/EY.

sl sde] Adle (AR
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EN: Recycling instruction for packaging elements

DE: Recycling-Anleitung fiir Verpackungselemente

FR: Instruction de recyclage pour les éléments d’emballage
IT: Istruzioni per il riciclaggio dei componenti dell'imballaggio
ES: Instrucciones de reclclaje de los elementos de embalaje

PT: Instrugdes de para os ntos de
DA: Anvisninger for genanvendelse a
FI: Pakkauselementtien kierratysohjeet

: Resir i iksjon for
SV: Atervinningsinstruktioner for férpackningsdelar
NL: Hergebrui ies voor { derdelen

EL: Odnyieg avakUKAwaNG yia Ta GToIXEia oUoKEuaciag

TR: Ambalaj 63eleri igin geri doniistiirme talimati

RU: WHcTpykumsa no nepepaboTke 3neMeHTOB ynakosku Ans ®paHumn
il 2 sl gl sale] SiLE ) (AR

EN: Model number

DE: Modellnummer
FR: Numéro de modéle
IT: Codice modello

ES: Numero de modelo
PT: Numero do modelo
DA: Modelnummer

Fl: Mallinumero

NO: Modellnummer
SV: Modellnummer
NL: Modelnummer
EL: ApiBu6g povtéhou
TR: Model numarasi
RU: Homep mogenu

Sk AR

WYneiakod BpuOHETPO

Eicaywyn

Zag eUXapIoTOUE TTou ayopdoarte 1o Wnoiakd

BeppopeTpo Flex Temp Smart Tng OMRON.

AIaBGOTE TIPOGEKTIKA TO EYXEIPIBIO 0BNYILV TPIV

am6 T xprion.

MpoBAeTrépevog oKOTTOG

To BePUOUETPO TTOU AYOPACATE TIAPEXEI ACPA-

Aeic, aKpIBEic kal ypriyopeg PETPpiTEIg Beppio-

KPAOIQG VIa OAEG TIG VeVIES. MTTOpEiTE Vet

LETPAGETE T BEPHOKPATIA GAG OTOV TTPWKTG

(0pBiKka), oT0 aTéU (GTOUATIKA) A} TN PHAOXEAN

(paoxahiaia). Me 10 BepHOLETPO QUTO deV XPEId-

GETAI VO QVNOUXEITE Yidl OTIAOWEVT YUTAIG 1) KIV-

Buvoug Adyw udpapyupou. Emonpaiveral 61 n

BepLIOKPATIT 0G ETTPEAGETAI ATTO TO KATIVIOHA

Kal TV KaravaAwan gayntou i Trotou.

AuTd To BeppPOPETPO TIPOOPIZETaN Yia xpncn amo

ToAaTTAOUG a0BEVEiS yia TIOAAATTAEG XPriTEIG.

"Exel OXeBIa0TEl KUpIWG Yidl OIKIaKI Xpron.

ETIKOIVWVAOTE JIE TO YIATPG 0aG EQV EXETE ATTO-

PIEG OXETIKG P OUYKEKPIUEVEG BEPLOKPATTEG.

Mpoopifdusvog XeIpIoTHG

AuTO T0 BEPHOLETPO TTPOOPICETAI Yia XProN

QT GTOpA TTOU HTTIOPOLY VA KATAVONOouY

auTé TO EYXEIPIDIO 0BNYILWV. (ZTOUG XEIPIOTEG

prropei va TrepIAapBavovtal ol idiol ol aoBeveic)

INMAVTIKEG ONUEILTEIG YIO TNV a0@AAEIa

la va dlao@aioeTe T owaTh xpRon Twv

BAOIKQV AEITOUPYIGV TOU TTPOIOVTOG TTPETTE Vet

TNPEITE TAVTA Ta PETPA AOQAAEING, KaBL)G Kal

TIG TIPOQUAGEEIG TIOU TTapaTiBevTal TTapaKkaTw.

AnNposidomoinon

« ‘Evag uywnAdg i TTAPATETAEVOG TTUPETOS aTTal-
Tel 1aTpIKr) PPOVTIdA, IBIITEPA VIO TA PIKPA TTal-
B16. ETiKoIvwvAGTE pE To yIaTpd 0aG.

+ AlaBGOTE TIPOTEKTIKA Kal akoAoUBNROTE TIg
E0WKAEIOTEG 0BNYiES Via va e§ao@alioeTe
akpieig perpriaeis Oeppokpaciag. Emonuai-
VETal 011 Of HETPAOEIS TN Beppiokpaaiag emmn-
pedgovTal amo SIGQOPOUS TIAPAYOVTES OTILIG
N QUOIKT GoKNoN, N KATavaAWoN JeaTMV 1y
KpUWV TTOTWV TIPIV atré T pETpnon, Kabuwg
Kal am6 My uéBodo pétpnang.

* MeiveTe akivnTor KaTa T SIGPKEIX TG uerpncng

H xprion Twv peTprioewv g

2. TomoBeTOTE TO BEPPOPETPO OTO TNEID
péTpnong.

Inpeiwon: Akoun kai av v EPQavioTei n

£voeign «Ly (6tav epgavifeTal pévo n Bep-

pokpaoia), auté Sev amoTeAei o@dApa. H

Beppokpaacia uTropei va PeTPNBEN Kal £101.

(Fig. 6)

. H ei5omroinon Boppnt ekmépel éva nyn-
TIKG O [TTITT-TTITT-HTTTT] TPEIS QOPEG Via
va uTodnAWwaE! TV TTPWTN évdeign Beppo-
Kpaaiag. BydAte 10 BeppOpETPO AT TO
onpeio pétpnong kal dIaBAcTE TO ATTOTEAE-
opa. (Fig. 7)

Xpévoi si5omoinang Boupnri

OpBikd: TepiTou 10 GeuTEPOAETITA

ZTOATIKG: TIEPITIOU 20 BeUTEPOAETIT

MaoyaAiai Trzpmou 25 deutepOAeTTTa*

* O BopPnTig nxei 6Tav n ahAayr ot Beppo-
Kpagoia Tou PETPATaI £ival ETTAPKWS XapnAr
YIa VO SWOEN pia TIPWIKN £vBeIgn TG Beppo-
Kkpaoiag Tou owpaTog. H TpayuaTikn akpi-
Brig péTpnan Ba xpelaoTei TEPIOTOTEPO
XPOVO OTIWG TTEPIYPAPETAI OTO KEPAAQIO 9.
(avédoya pe Tig oUVBNKEG TIEPIBAAAOVTOG).

Znuclwuslg

« H pérpnon ouvexicerar kai pera ammo Ty
&idotroinon BoppnTA.

+ O1 xpdvol ei6otroinong BopBnr| Bacifo-
vral oe Beppokpaadia TepIBaAAovTog
23 Babpwv.

+ KaBu)g ol PETPATEIG OTOPATOG Kal HaoXG-
Ang evoéxeTal va ival XapnAGTEPES, TUVI-
OTATal VO TOTTOBETHOETE T GUOKEUN Kal
010 0pB0 YIa aKPIBETTEPO ATIOTEAETHA.

4. AmevepyotroinoTe To BeppopeTpo. Kabapi-

OTE KAl ATTOAUPAVETE TIPIV TO TOTTOBETATETE

&ava otnv TTPOCTATEUTIKY KN TOU.

Inpeiwoeig:

« H pétpnon Ba amobnkeuTei autépaTta aTn
pvipn.

=

* ATIEVEDYOTIOINOTE N QUTOUATA TO BEPUG-
HETPO VIO Val EEOIKOVOPRETE TNV I0XU TG
pmarapiag. Oa aTrevepyoTIoINBei auTo-
pata JeTd orré 30 AeTrta petd amé
XPAON 1 PETG aTT6 3 AeTTTa agoU evepyo-
TroinBei aAAG dev XpnoigoToinOei.

QUTOBIAYVWON €Val ETTIKIVOUVN KAl HTTOPET vu

0BNYACEI OTV ETTIBEVWON TWV UGITTAHEVLV

TUVONKWV. ZUPBOUAEUTEITE TO yIOTPG 0AG Yiat

TNV EPUNVEIT TWV ATIOTEAETUGTWV.

To BEPUGHETPO QUTG XPNOILOTIOIETaI Via TN

ETPNON TG BEPUOKPATIAG OTOHATIKG,

ODSIKG N paoxahiaia. Mnv Trpocnclenuns va

PETPHOETE TN Beppokpacia améd dAha onueia,

OTIWG TO QUTI, KABWG HTTOPET Vet oérwnu:l ot

Apé METPAOEIG Kal

+ QUAGOTETE TO BEPUOPETPO PAKPIA ATTO Trak-

B1d. Mnv a@rveTe TTaidIa va PeTpouv T Bep-

Hokpacia Toug Xwpig eTrTApnon. Ta TaIdId

HTIOPEl VA TPAUATIGTOUV EVW TTPOOTIABOUV

Va PETPAOOUV T BEPOKPATIT TOUG XWPiG

emmpnan.

Mnv agrivere Tv pmmarapia, 10 KGAUPKA TG

UTTaTapiag f To KAAUPKA Tou pOyXoUg o€

QOnpEial OTIOU HTTIOPOUV Val Ta GTACOLV Td TIall-

B1d. Ta TTaId1G PTTOPET va Ta KaTatmiouv. L&

TIEPITITWON TTOU éva Traudi KaTamiel Ty pTra-

Tapia, TO KAAUKA TG UTTaTapiag f 1o

KAAUPIC TOU PUYXOUG ETTIKOIVWVHACTE GHEOWS,

e Evav yiaTpo.

* Mn xpnaipoTroieite 7o i5io kGAuppa poyxoug
TIEPIOCOTEPEG OTIO it QOPEG. AIGQOPETIK,
pTTOpEi va TTPOKANBoUV LHOAUVOEIG.

* Mnv TrpooTraBioeTe va AGBETE PETPATEIG
610V 70 BEPUOLETPO Eival BPeypEvo kaBwg
TIOPET va 0BNYAOEI OE QVaKPIBEIS PETPATEIG.

* TIEPIEXE! PIKPG JEPN TTOU UTIOPET VOl TIPOKAAE-
GOV KIVOUVO TIVIVHOU GV Ta KATATIOUV BPEQN.

* Mn xpr iTe TN oUOKEUNR HE
GAAO 1GTPIKG NAEKTPIKG E§0TTAIGHS. MTTopEi var
TIPOKUWE! EOQAALEV AEITOUPYiQ TNG GUOKEUIS
f/kai va TTpokAnBei avakpifry péTpnon.

/\NpogiAagn

* AQaIpEDTE QUTO TO BEPUONETPO ATTO TN
OUOKEUAGTQ Kal EMOEWPRAOTE TO yid TUXOV
gnwid. EGv n TTapouoa GUCKEUN EXEl UTTOOTE
gnuié, MHN TH XPHZIMOTOIEITE kai oup-
Bouleubeite To uTTEUBUVO GTONO GTO GNUEiD
TrwANong A Tov diavopéa Tng OMRON.

*Mn BavaveTs To BepPOPETPO. MTTOpE VO

oTaoel fi/kal va TpoKkANBEi Tpaupanopds.

Mnyv ETTIXEIPAOETE VA ATTOTUVAPHUOAOYHOETE 1

va £MOKeUAOETE T0 BepuGpETpO. MTTopel va

03nyAOEl O avakpIBEiS PETPAOEIS.

MV ETTIXEIPOETE Val ATTOTEQPUWOETE TNV

prrarapia. Mmopei va ekpayei.

TMpoggTe TOUG TIGAOUG (+ -) KATA TNV AVTIKa-

TAOTAON TG PTIATAPIAG. AIGQOPETIKA, PTTIOPE

va mpokAn@ei Siappor) uypou, TTapaywyr

6eppoTnTag 1 £kPNEN, TIPOKAAWVTAG BAGRN

O GUOKEUH.

* AQUIpEOTE TV pTTaTapia, eGV T0 OepHOMETPO
Sev Ba xpnoipoTroinBei yia 3 prveg A peyahU-
TEPO XPOVIKO BIGOTNHA. AIGQOPETIKG, HTIOpE
va mpokAndei Slappor| uypou, nupavmvn

BAGBN

3. Ep@dvion Tng TeA i i

MNarrote 1o koupti /O yia va epgaviotei n
BepLiokpasia TIOU PETPABNKE TTIO TPOTPaTa.
Ma AeTrTopépEiEg, avaTpéETe aTnV eVOTNTA

«2. Xpfion Tou BeppBUETPOU»

4. TwoTh pérpnon

Aev ptropei va Siao@alioTei n akpiBeia Mg
HETPNONG 6TV N HEBOBOG TTOU XPNCIUOTTOIETaI
vlu m'uérpnon NG Beppokpaciag dev eival

OpOIKn xefion:

+ ZUVIOTATAI VO XPNOIKOTIOIENE TIGVTA Eval
Ka@Auppa pUyxoug 6Tav AauBAvete opBIkEg
HETPAOEIG.

+ Xpnoiyotrolgital cuvVBWG yia HIKPG Taidic
o1av ival SUokoAo va AngBei n Beppokpaaia
arré 1o aTéua fj T HaoXAAN.

» AimdveTe pe éva TeA TIou Sev TIPOKaAET epeBI-
opob oTo dépua.

+ EI0QYGYETE TIPOGEKTIKG GTO 0PBO TO GKPO
Tou pUyXoUg g€ BABog Ewg 1,3 cm. Mnv
OTIPWXVETE pe SUVapN To AKpo 0To 0peo, £dv
aioBaveeite avrioTaor.

* ATTOAUHQIVETE TO BEPUOPETPO PETA TN XPriON.

ZropatikA XpAoN (aTT6 4 £TLV Kal AVw):

To OT6HA TIPETTEN Va TIAPApEiVEl KAEIOTO yia

5 AETITG IV TV Evapgn TG PETPNon.

« ToroBeTroTE TO BEPPOUETPO OTO owucl KaTw
amo 1 YAWOOd £101, WOTE Va AKOUTT!
0TO ApIOTEPS 1) TO 65§\0 HEPOG TNG pl{ag
g yAwooag. (Fig. 8)

« MéeTe TN YADOOT TTPOG T KATW Yia va dia-
TNPACETE TO BEPUOPETPO OTN BEON TOU.

* ZTEPEWOTE TO BEPUOPETPO WOTE VA PNV YA
0aTpd oTo aTdpa. (Fig. 9)

MaoxaAiaia Xpro

« TommoBETAOTE T0 AKPO TOU aIoBNTAPa OTO
KEVTPO TG paoxdAng. (Fig. 10)

+ ZTEPEWOTE TO GKPO TOU aIOBNTAPT KATW aTTO
o Bpayiova kai TEOTE EAAQPE TTPOG Ta péoa
pe Tov Bpayiova. (Fig. 11)

To TApAKATW pTropEi va

ot

6. Evdeigeig oTnv 086vn Kal avTINETOTION TPORANUATWY
Z¢ TIEPITTWON TT0U OTIOIGBHTIOTE QMG TA TTAPAKATW TTPOBAALATA TIPOKUYWOUY KATA T péTpnan,
TIPWTA EAEYETE OTI BEV UTIGDXEI GAN NAeKTPIKA cucKEun O€ amooTaon HIKPOTEPN aTrd 30 Cm.
Av T0 TIPOBANHC TTOPAPEVEI, QVATPEETE OTOV TTAPAKATW TTIVAKA.

Evdeign ArTia Ai6p8won
] EpgaviZetai 61av n Beppokpacia | Aev TPOKEITal VI OQAALA, ETTOME-

TOU TUAPATOG avixVEUonG eival Vg WTTOpEi Va ayvonBei Kai n

XapnAotepn Twv 32 °C (89,6 °F). | pétpnon Beppokpaaiag va yiver
KQVOVIKG.

L xaunrn)

H (uynAn)

Epgavion Bepuokpa-
aiag agpa

Epgavigetal 61av n Beppokpacia [ AQACTE To TUANA avixveuong va
TOU TUAKATOG QViXVEUONG Eival KPUWOEI KAl KATOTTIV HETPHAOTE TN
uypnASTepn Twv 42 °C (107,6 °F). | Beppokpaaia.
Epgavigetan 6tav n Beppokpagia
TrEPIBAAAOVTOG UTTEPBAIVE TOUG
32°C (89,6 °F).
H évoeign ZBAOTE Kal aVOI§TE TO BEPUOPETPO APKETEG (popeg Av EPQavioTel dia-
[37,0 °C (98,6 °F)] dev | popeTIkr} Beppokpaaia peTagy [36,9 °C (98,4 °F)] ka
EPQaVICETal KATa TN [37.,1 °C (98,8 °F)] wg €vdeign Sokiung, EmKolvwvnoTe ME TOV TTANOIE-
BIGpKEIa TG TIPOETOI- | OTEPO £§0UCIOBOTNUEVO avTITTpdowTTo TN OMRON.
paoiag PETpnong w
£EVOEIgN BOKIUAG, HETA
TNV ELPAVIoN Tou o
TIPOCPATOU ATTOTEAE-
OpaTOg PETPNONG.
7. ®OAagn

QuAdooeTe To BeppdueTpo OTN BRKN PUAAEHG TOU.

* Mnv QUAGOOETE TO BEPUOUETPO OTOUG TIAPAKATW XWPOUG. Z€ AVTIBETN TTEPITITWON, PTTOPEi Va
TIPOKANGEl BAGBN 01O BEPUOpETPO.

- Yypoi xwpol.

- Xwpor pe upnAn Beppokpaadia kal vypaadia 1j Xwpor ekTEBEIPEVOI € GuETo NAIGKG WG, Xwpor
TIou BpioKovTal KOVTA 08 GUOKEUEG BEppavang, okovn 1 TepIBAAAOVTA PE UWNAEG CUYKEVTPW-
0€Ig aAdTWV oTOoV aépa.

- XWwpor 6TTou N povada ekTiBeTal g KAion, Kpadacpoug r BOVAGEIS.

- Xwpor 1} BEoeig QUAAENG PUpHAKWY GTTOU UTIAPXOUV SIaBPWTIKG aépia.

8. KaBapiopdg kai atmoAupavan

KaBapioTe kal amoAUNGVETE EVIGS 1 WPag HETA aTTd TN XproN.

KaBapioTe kal GTIOAUUGVETE TN GUOKEUN TIV TN XPOTHOTIONGETE OTIG AKGAOUBE TIEPITITLIOEIG:

* MV TTPWTN QOPG PETG TV ayopd

* AV N GUOKEUN BEV €XEI XPNTIHOTIOINBE Yia PEYGAO XPOVIKG BiGaTnHa

* Qv XPNaILOTIOIo0V TNV i5Ia GUOKEUN TIEPICOOTEPT ATIG £Val ATOHA

AxoloubroTe Tov Ap. 1 yia Tov KuSaplouo Kal TOUGAp. 2 - Ap 3 yia Tnv amoAupavaon.

1. ZKOUTTIOTE TN GUOKEUN HE £Val TTQVi VOTIOUEVO LiE KPUO VEPO.

2. ZxouTrioTe T yia 20 SEUTEPOAETITA PE Eval TIAVI EUTIOTIOUEVO e AlBUAIKA aAkooAn (70%) A

150TTPOTIUAIKF GAKOGAN (70%).

3. ‘Emerta, oTeyvwoTe Tn (a@aipéaTe T B1ikn) yia mu)\uxlumv 10 AeTrTa oTov aépa.

AxoAouBraTe Tig 0dnyieg TToU divel O TTAPUCKEUATTHG TOU ATTOAUHAVTIKOU.

Mnv TTpooTIa@rioeTe va ammoAupdveTe To TuAUa avixveuong Tou BeppopeTpou epBUBIZovTag To o€

owvoérmveupa fi {eoT6 vepod dvw Twv 50°C.

9. Npodiaypagég
Katnyopia mpoiévrog:
Mepiypagri wpoidvTog:
MovTého (KwdIKog):
Mapoxr 10x00g:
KaravaAwon iox0og:
Aidpkeia Jwng:

laTpika nAeKTpOVIKG BEpUOPETPA

Wneiakd BeppdpeTpo

Flex Temp Smart (MC-343F-E4)

1,5V DC, 1 pmarapia koupTri aAkahikr-gayyaviou LR41

0,1 mw

4 £m (3 popég TV Npépa)

Aidpkela Jwng prarapio MNepitrou 3 €1n (3 Qopég TNV Nuépa)

Movéda avixveuong: OeppioTop

Tagivéunon IP: P22

086vn Beppokpaciag: Evdeign 3 yneiwv (°C), 1 4 yneiwv (°F) ot Tpocautrioelg
0,1 BaBuou

£0,1°C (32,0 wg 42,0 °C)

0,2 °F (89,6 wg 107,6 °F)

(6tav uemnenkz o€ TUTTIKN Beppokpaaia dwpariou Twv 23 °C

(73,4 °F) o€ dokipaoTikiy de€apevr) Tou diatnpeital o oTabepr)
Beppokpaaia)

Zropartikd, opBikd fj paoxahiaia

Apeon Aerroupyia

Tuvexnig Aermoupyia

MaoyaAiaia: Mepimou 10 AetrTd,

Zropatika/opBika: Mepitrou 5 Aetrra

EUpog Tipwv pétpnong: 32,0 wg 42,0 °C (89,6 wg 107,6 °F)

MvApn: 1 uviun

Oepuokpagia, uypacia kal - Oeppokpacia TepIBaAovTog +10 wg +40 °C (+50 wg +104 °F),
Tieon aépa ZyeTikA uypaoia 30 — 85%RH (xwpig oupTrikvwon),
TepIBaAlovTog xprong: 700~1060 hPa

O¢eppokpaaia, uypacia kai
Tieon aépa
n:plBﬁM’ovmg @UAagng/

AkpiBeia pétpnong:

Oéon pérpnong:
Asitoupyia pétpnong:
Tpoémog Acitoupyiag:
Xpévog pétpnong:

Oeppokpacia TepIBaAAovTog -20 wg +60 °C (-4 wg +140 °F),
ZxeTikA uypaoia 10 — 95%RH (xwpig oupTTikvwon),
700~1060 hPa

£0QUAEVEG PETPATEIG:

+ H pétpnon Tng Beppokpaciag apéowg petd
QTmo GoKNAT), PTTAVIO, KATavaAwan gaynTou
1} TToTOU PTTOPEl Va 0dNYHOE! OE ECPAAPEVN
geonon_ ) )
ZwaoT6: Mepipévere Touhdyiotov 30 AeTrTd
TPV TN PETPNON TNG BEpLOKPaTiag.

« H pérpnon Tng Beppokpaaciag v KIVEIOTE.
ZwoT6: Metpnate T Oeppokpacia apéowg
HOAIg §|mvnceT£ n nzplusveTe TOU)\CI)(IUTDV
30 AETITG aQOU OTAPATAOTE VA KIVEIOTE.

* H kivnon peté 1o §uTvnua augdvel n Beppo-
Kpaoia Tou owuaTog.

Ta TTapakdTw PTTOpEi va 0dnyfoouv ot

£GQAAPEVES PETPNTEIS KATG Tr| péTpnon g

ezppoxpumug aTré TN HaoXaAN:

BeppdTNTaC A €KPNEN, TIP
QTN GUOKEUT.

+ Mn XpnOILOTTOIEITE TO BEPUOUETPO TE PEPN
OTIOU UTTAPXE! I0XUPOG OTATIKOG NAEKTPIOHOG
n n)\EKTpouavvlea Tredia. Mmopei va 05n-
YN\0&I O€ QVaKpPIBEIS PETPRATEIG KAl HTTIOPET Vet
TipokAnBei BAGBN Tou opydvou.

« Mny eTTixelpeiTe OpBIKES LETPAOEIG OE GTOpA

pE Elumpang 010 0p66. MTTOpEI VO ETIRAPU-

VETE I} VOl ETMOEVWOETE T BiaTapayf.

Mnv Trarare T povada fi T okAnen k.

Mn AuyieTe T0 Gkpo TMAvw a6 45 poipeg.

« Karam unpncn BEBulwesne 0TI Bev Bpioke-
Tal KETT0I0 KIVNTO TNAEQWVO ) GAAN NAEKTPIKR
GUOKEUI TTOU EKTTETTEN NAEKTPOPAYVITIKG
Tiedia o€ amooTaon pIkpoTepn oo 30 cm
QAT QUTH TN OUCKEUN. MTTOpEI va TIpOKGYel
£0@aApévn AgIToupyia TNG OUOKEURG A/kal va
TIpoKANBEl avakpir pétpnon.

+ ZT0LATACTE VO XpNOIHOTIOIETE TV Tiapoaa
OUOKEUN Kal CUPBOUAEUBEITE TOV vlcnpo oag av
QVTINETWITIOETE EPEBIOPO OTO Séppa N duogopia.

Fevikég Tpo@uAGSels aopalsiag

* XpNOILOTIOIEITE T0 BEPHOLETPO HOVO Yia TN
ETPNON TG BeplOKPATIAg TOU aVBpwTIVOU
OwpaTOG.

+ Mn pixveTe T espuounpo KCII ™ Orjkn QUAa-

£9Idpwan oTn HaoXAAn
ZwaoTO:ZKOUTTIOTE TUXOV IBPWTA aTIo TN
HaoXAAn TIpIV PETPIOETE Tr) BeppoKkpaadia.

« H pérpnon Tng Beppokpaaiag o€ @ropo mou
£XEI TTAPAPEIVEI OKETTAOHEVO PE KOUBEPTEG
yia PEYAAO XPOVIKO BiGoTnpa.

5. AvTIKatdoTaon prrartapiag

Mrrarapia: Marapia koupTri aAkaAkA-pay-

yaviou LR41 (diatiBeTal oo eunopwo)

XPpNOIUOTIOIEITE TNV pTTaTapia eviog TG ouvi-

OTWHEVNG TIEPIOBOU TTOU aVayPAPETal OE AUTAV.

"Ev3e1§n yia avTikatdoTaon prrarapiag ( m )
AVTIKATAOTAOTE T PTTaTapic 6TaV LpavioTei n
£VBEIEN QVTIKATAOTACNG TNG PTTATAPITG £V TO
OEPUOHETO EIVal EVEPYOTTOINUEVO.

1. XpnaipoToIfoTe éva Kspuu Via Vo agaipé-
ogTe 10 KaAuppa. (|
AgaipéaTe TNV um:m:lpla. (Flg. 13)
ToToBeTAOTE TN VEQ PTTaTapia Pe Tov TTOAO
«+» GTPAUHEVO TTPOG TA ETTAVW 6TIWG Qai-
VETQI OTNV £IKOVa. BeBaiwbeite 611 n pmmara-
pia €xel TOTTOBETNBEI Pe TWOTH TTOAIKOTNTA
(Fig. 14)

XpNOIHOTIOINGTE £Va KEPUQ VIO VA TOTTOBE-
TAOETE TIAAI TO KGAUppa. (Fig. 15]

[l o

>

NG Kal pnv Ta [
BdoVAOEIG.

Evahhayn peragl
(Kc)\mou)

MamoTe 1o koupTi 17¢ yia 7 SeutepOAeTITa
EXPI VO OKOUOTE] £va NXNTIKO Ojua ().

H 0B6vn Ba aMdger aT0 GAAo oUGTNUG pETEN-
ang WOAIG AKOUOTET TO NXNTIKG ofjpa (UTmT).
(Fi

1,2

2. Xprion Tou BepudpueTpOU

1. Mamore 10 Koupri 1/ . (Fig. 4)
To aTmoTEAEGHA TNG TIPONYOUHEVNG HETPN-
ONg EUPAVIZETal yIa PEPIKA SEUTEPOAETTTAL.
TN ouvEéxela eggavideral n £vdeign 37,0 °C
(98,6 °F) we pio eowTepik Aermoupyia Soki-
ung. (Fig. 5)
Inpeiwon: Av egoavioTei SIQQPOPETIKY Bep-
Hokpaaia aré v 37,0 °C (98,6 °F), ava-
TpE€TE 0TIV EvéTNTa «6. EVBEIEEIS OTNV
0B86VN Kal QVTIPETWTION TTPORANPATWYY Yia
0dnyieg OXETIKA Pe TNV £TTIAUGT TOU TTPO-
BAparog.

+ To BeppopeTpo TrEPIAAPBAVE! piat pmara-.
pia yia Adyoug Sokiprg. H pmratapia autr
MTTOPET va unv éxel MV idia Sidpkeia wig
HE QUTAY piag véag pmaTapiag.

* Mn xdoete 10 mzvuvuch BSakTUAIO TroU
ToTroBeTEiTal YUpw aTrd TN Bida. Oa xabei
1) QVTOXT| OTO VEPG Kal BTTOpPET va 0BNyrAoE!
0€ E0QAAUEVEG PETPAOEIS KAl Va TIPOKAN-
B¢ei BAGBN TG povadag.

MNpooTacia awé
nAekTpoAngis
Bdpog:
E¢wrepikég SlaoTdoeig:
MNepiexépevo
ouoKevaoiag:
MpoaipeTIKO 1aTPIKO
egapTnua:
ZInpeio epappoyng: Tumog BF (Akpo aiobntriipa)
* H 1agivéunon IP avagépeTal oTov Babué mpoaTaaiag oy TapéXeTal CUNQWVA HE TO
TrpoTuTio IEC 60529.
H ouokeun givar npommeuuevn amd aTépea Eéva avTikeipeva Siapétpou 12,5 mm kai
HeyaAUTepa, OTTWG £va SAKTUAO.
H ouokeun eival TpooTATEUEVN OTTG GTAYOVES VEPOU TTOU TIEQTOUV UTIO ywvia Kal HTTopei va
TrpokaAéoouv TTpoPALaTa katd T SiGPKEla TG kavovikAg AeiToupyiag.
H Tagivépnan Tou TpATIou AeIToupyiag CUPHOP@WVETal PE To TIpoTuTIo IEC 60601-1.

E 4 Opevog 6 ME

Mepitrou 12 g (pe ToTOBETUEVN TNV PTTaTapia)
19,4 mm () x 132,56 mm () x 10,0 mm (B)

KUpia povada, AoKINagTIKr pTrarapia (JTratapia KoupTi
aAkahikri-payyaviou LR41), Brikn @UAagng, QUAAGDIO odnyIwv.

KéAuppa puyxoug MC-PP100-E

INMEIWOEIG:

LXel] npoﬁluvpa(psg pTropei va aAAGEouv Xwpig TTponyoUpevn eidotroinon.

« AuTn n povada eivai adiaBpoxn.

* To Gkpo ToU BEPHOLETPOU TTEPIEXEI VIKEAIO.

* AUTO T0 BEpUOLETPO Bev TIEPIEXEI KavEva eTTokeuaaIpo eEaptnua. H OMRON guviotd v
emaAnBeuon Tng akpiBeiag kabe Suo £Tn aTod avrmpouumo g OMRON.

+ AVOQEPETE OTOV KATAOKEUAOTH KAl TNV ApHOSIA apxT| TOU KpAToUug HEAOUG GTToU £XETe TV £5pa
0ag kA8 COBAPG TTEPITTATIKG TIOU TTPOKUTITEI OE OXETT HE QUTH TN GUTKEUN.

Auté 10 Trpoiov TNg OMRON kataokeuaZetal cUPQWVA PE TO AUOTNPG oUCTNUA TTOIGTNTAG TG

OMRON Healthcare Co., Ltd., lamwvia.

Eyyunon

H OMRON eyyudrai auTé 70 Tipoiév yia 3 £1n ammé Tnv nuepopnvia ayopds. Kabe BAGRN oy

TrpokaAeiTal amo ec@aAuévn Xprion, Sev KAAUTITETaI IO TNV £yyUnon.

ETriong, o1 pTratapieg kai N cuokeuaaoia egaipouvTal aTd m Evvuncn ‘OAeg o1 AorTrég BiekdIKN-

oeig amognpiwang egaipouvTal. Kae diekdiknon Baoer eyyunang Tpétel va utroBaAAeTan padi pe

NV amédeign ayopds.

H ouokeur} auti TAnpoi Tig Siatdgeig Tou Eupwrdikou Mpotimou EN12470:2000, KAvika
BepuopeTpa - Mépog 3: AT500n NAEKTPIKWOY BEPHOPETPWY HIKPOU HEYEBOUS (LN TIPOYVWOTIKG Kal
TIPOYVWOTIKG) e didTagn peyiotou.

ZNpavTikég TANPOPOPIEG OXETIKA PE TNV NAEKTPOUAYVNTIKA gupBaréTnTa (EMC)

To MC-343F-E4 mrou karaokeuaZerar amé Tnv OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. ouppopguvetar
e TO TTP6TUTIO NAEKTpOpaYVNTIKRG oupBarétntag (EMC) EN60601-1-2: 2015+A1:2021.
TEPIOCOTEPN TEKLNPIWON GULPUIVA PE QUTO TO TIPOTUTIO NAEKTPOUAYVNTIKAG OUMBATOTNTAG Eival
diabéoiun otnv OMRON HEALTHCARE EUROPE o1 81e06uvan TTou avagépetal o€ autd 1o
£YXEeIPidIO 08Ny A 0T diebBuvan www.omron-healthcare.com. Avarpé€re aTig TTAnpog@opieg
nAekTpopayvnTIKiig cUPBATETNTAG Yia To MC-343F-E4 otnv TommoBeaia Web.

ZwoTh améppiyn autol Tou TTPoidvTog (ATTORANTA NAEKTPIKOU Kail NAEKTPOVIKOU
egohiopol)

H orjpavon aut emévew oTo TTPGIGV ) OTA OUVOBEUTIKG TOU £VTUTIA UTTOBNAWVEI OTI

TO TTPOIGV OEV TTPETTEI VA ATTOPPITITETAI OTA OIKIAKA ATTOPPIMKATA OTO TEAOG TNG

Qg Tou. lMa TV TPGANYN TOAVWY apVATIKWY CUVETIEIWY GTo TrepiBaAov 1 TV
avBpwmvn uyeia aTmé T un eAeyxOpEVN amoppIyn amoBARTWY, BlaxwpioTe auTé TO
TIPOIGV a6 Toug GAAOUG TUTTOUG aTTOBA nrwv Kal avaKUKAWOTE To UTTEUBUVA YIa TNV
TIPOWBNON TNG BIITIUNG ETTAVAXPNTILOTIOINONG TWV UAIKWY TI6PWY.

O OIKIOKOT XPNIOTEG TIPETTE EITE VA ETTIKOIVWVACOUV L€ TO KATAGTNHA AIaVIKAG TIHWANaNg amd
OTI0U AY6PACAY QUTO TO TIPOIGV EITE W TO TOTTIKG YPAEID TOU SIHOU YIX AETITOLIEPEIEG OXETIKG
JIE TO TIOU MTTOPOUY Va ATTOPPIYOUV QUTG TO TIPOIOV yia TrEPIBAAOVTIKG ao@aAr avakUKAwan.
O eTrayyeAUQTIEG TIPETTEN VA ETTIKOIVWVIOOUV HE TOV TIPOHNBEUTH TOUG Kail Va eEAEyEOUV

TOUG 6POUG Kal TIG TIPOUTIOBEGEIS ToU GUpBOAGiou ayopdg. To TPoidV auTé Bev TIpETEl

Va amoppiTrTeral Pe GAAa euTropika amropAnTa. EU
To TTPOIOV aUTO eV TTEPIEXEI ETTIKIVOUVES OUTIEG.

H amoppiyn Twv XpNOIHOTIOINUEVWY UTTATAPILY B0 TIPETTEI Va YIVETal OUUPWVA HE
TOUG £BVIKOUG KAVOVIGHOUG YIT TNV QTTOPPIYN TWV UTIATApIWY.

Manufacturer OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO,
617-0002 JAPAN

Baginall S Gl g el 4S50
Hersteller -5 i S 63
Fabricant
Produttore
Fabricante
Fabricante
Producent
Valmistaja
Produsent
Tillverkare
Fabrikant
KataokeuaoTig
Uref
MpoussoauTtens
Jaladl) 48 a

S S
HU1617-0002

EU-representative

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp,
THE NETHERLANDS
www.omron-healthcare.com

EU-Repréasentant
Mandataire dans 'UE
Rappresentante per I'UE
Representante en la UE
Representante da UE
EU-repraesentant
EU-edustaja
EU-representant
EU-representant
Vertegenwoordiging in de EU
Avtimpéowtrog otnv EE

AB temsilcisi
I'Ipe.qcraamenb BEC
g,dw‘ll Ay uﬂ Aliaal) dgal)

Importer in EU
Importeur in der EU
Importateur dans I'UE
Importatore per 'UE

Importador en la UE
Importador na UE
Importer i EU
Maahantuoja EU:ssa
Importer i EU
Importér i EU
Importeur in de EU
Eicaywyéag otnv EE
AB’deki ithalatci
Wmnoprep B EC
u-u;‘ll sy ‘_,a 3 shuall

Production facility
Produktionssttte

Site de production
Stabilimento di produzione
Oficina de produccion
Local de produgao
Produktionsanlaeg
Tuotantolaitos
Produksjonsanlegg

Productiefaciliteit
EpyooTdoio Trapaywyrig
Uretim Tesisi

n
el it

OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING
VIETNAM CO., LTD.

No.28 VSIP Il, Street 2, Vietnam-Singapore
Industrial Park II, Binh Duong
Industry-Service-Urban Complex, Hoa Phu
Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong
Province, Vietnam

Subsidiaries
Niederlassungen
Succursales
Consociate

Importer in the
United Kingdom
UK

and
responsible
person

OMRON HEALTHCARE UK LTD.

Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes,
MK15 0DG, UK
www.omron-healthcare.com/distributors

Empresas filiales
F
Datterselskaber
Tytéryhtiét

Filialer

Dotterbolag
Dochterondernemingen
Ouyarpikég

Yan Kuruluslar
®unuanst

Al s i)

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH /
OMRON SANTE FRANCE SAS
www.omron-healthcare.com/distributors

Issue Date
Ausgabedatum

Date de publication
Data di pubblicazione
Fecha de publicacion
Data de emissao
Udstedelsesdato
Julkaisupaiva
Utstedelsesdato
Utgivningsdatum
Uitgiftedatum
Huepopnvia ékdoong
Yayin Tarihi

[ara Bbinycka
Dlaall &)l

:2025-04-17

Made in Vietnam
Hergestellt in Vietnam
Fabriqué en Vietnam
Prodotto in Vietnam
Fabricado en Vietnam
Fabricado no Vietname
Fremstillet i Vietnam
Valmistettu Vietnamissa
Laget i Vietnam
Tillverkad i Vietnam
Geproduceerd in Vietnam
Karaokeuderal oTo BieTvap
Vietnam'da Uretilmistir
Cpenaro Bo BoeTHame
e
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