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LISTUNGSNAME Elgato Wave:1
Premium-USB-Kondensatormikrofon mit digitaler Mixing-Lösung, Anti-Clipping-Technologie und 
taktiler Stummschaltung, für Streaming und Podcasting   

MSRP €139.99

MARKETING MATERIAL https://corsair.sharefile.com/d-s95b45347f34484b8

PRODUKTBESCHREIBUNG LONG:
Wave:1 ist ein Mikrofon mit digitaler Mixing-Lösung, das bequemes Plug and Play mit professio-
neller Elektronik verbindet. Dank einzigartiger Anti-Clipping-Technologie musst du dir nie wieder um 
Ton-Übersteuerung Gedanken machen. Schließe Kopfhörer an und profitiere von latenzfreiem Moni-
toring. Nutze den Regler, um die Monitorlautstärke anzupassen, drücke ihn zum Stummschalten des 
Mikrofons und erkenne die Stummschaltung auf einen Blick. Mit der App „Wave Link” kombinierst 
du alle deine Audioquellen und erstellst zwei unabhängige Mixe – einen für dich, einen für dein 
Publikum. Wave:1 hebt nicht nur deinen Stream oder Podcast auf ein professionelles tontech-
nisches Niveau, es liefert dir auch die notwendige Kontrolle über deinen gesamten Audio-Work-
flow.

MEDIUM:
Wave:1 ist ein Mikrofon mit digitaler Mixing-Lösung, das bequemes Plug and Play mit professio-
neller Elektronik verbindet. Dank einzigartiger Anti-Clipping-Technologie musst du dir nie wieder um 
Ton-Übersteuerung Gedanken machen. Mit der App „Wave Link” kombinierst du alle deine Audioquel-
len und erstellst zwei unabhängige Mixe – einen für dich, einen für dein Publikum.

SHORT:
Wave:1 ist ein Mikrofon mit digitaler Mixing-Lösung, das bequemes Plug and Play mit professio-
neller Elektronik verbindet.
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EIGENSCHAFTEN • Kondensatorkapsel mit einer engen Nierencharakteristik erfasst Sprache präzise
• Steuere mit der App „Wave Link” dein Wave:1 und bis zu acht weitere Audioquellen und  
       erstelle zwei unabhängige Mixe
• Analog-zu-digital-Wandlung mit bis zu 24 Bit/48 kHz liefert glasklares Audio ohne Verluste 
• Die einzigartige Clipguard-Technologie verhindert Verzerrung wirksam
• Hochwertige Elektronik stellt nahtlose Audiosignalübertragung sicher 
• Zuschaltbarer Low-Cut-Filter entfernt unerwünschtes niederfrequentes Rauschen
• 3,5-mm-Klinkenanschluss für latenzfreies Monitoring 
• Drehregler für Monitorlautstärke und Mikrofon-Stummschaltung – LED-Ring zeigt  
       Stummschaltung an 
• Mehrschichtiger Geräuschfilter verhindert überbetonte Plosivlaute und Atemgeräusche 
• Einstellbarer Desktop-Ständer mit Mikrofonarm-Adapter für höchste Flexibilität
• Spezielles Zubehör umfasst eine stoßdämpfende Mikrofonspinne, einen externen Pop Filter und  
       Verlängerungsstangen für den Desktop-Ständer (separat erhältlich)

TECHNISCHE DATEN • Kapsel: 17 mm Elektret
• Richtcharakteristik: Niere
• Auflösung: 24 Bit
• Samplerate: 48 kHz
• Frequenzgang: 70–20.000 Hz
• Empfindlichkeit: -25 dBFS (min. Gain) | 15 dBFS (max. Gain)
• Max. SPL: 120 dB (140 dB mit Clipguard)
• Dynamikumfang: 95 dB (115 dB mit Clipguard)
• Schnittstelle: USB-C
• Abmessungen: 141 x 66 x 40 mm
• Gewicht: Mikro & U-Mount 245 g | Standfuß 310 g

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN • Windows 10 (64 Bit)/macOS 10.15 oder neuer
• Freier USB 2.0 Anschluss
• 4GB RAM
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LIEFERUMFANG Wave:1, USB-C-Kabel, Desktop-Ständer, Schwenkarm-Adapter, Kurzanleitung

PRODUKTABMESSUNG 1.57 x 2.60 x 5.55 in / 40 x 66 x 141 mm  (Tiefe x Breite x Höhe)

PRODUKTGEWICHT 0.47 lb / 215 g

VERPACKUNGSABMESSUNG 4.88 x 5.79 x 9.92 in / 124 x 147 x 252 mm (Tiefe x Breite x Höhe)

VERPACKUNGSGEWICHT 2.18 lb / 990 g

INHALT DER SAMMELPACKUNG 16

ABMESSUNGEN DER 
SAMMELPACKUNG

12.01 x 20.47 x 20.67 in / 305 x 520 x 525 mm (Tiefe x Breite x Höhe)

GEWICHT DER SAMMELPACKUNG NW: 39.02 lb / 17.70 kg  |  GW: 34.83 lb / 15.80 kg

PALETTEN-STÜCKZAHL 192

GARANTIE 2 Jahre

ZOLL NUMMER 8518.10.8030

HERKUNFTSLAND CHINA

ARTIKELNUMMER | UPC | EAN Artikelnummer: 10MAA9901  |  UPC: 840006618065 |  EAN: 0840006618065
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