C321dn Technische Daten

Der A4-Desktop-Farbdrucker C321dn erfiillt

alle Druckanspriiche kleiner und kleinster
Unternehmen, indem er hervorragende, hoch-
auflésende Farbqualitdt und Duplexdruck mit
schneller und zuverldssiger Druckleistung in
einem kostengiinstigen, kompakten Gerat verei-
nigt. Der C321dn verfiigt nicht nur iiber eine hohe
Verarbeitungsgeschwindigkeit und einen grof3en
eingebauten Speicher, sondern er verwendet
auch die Druckersprachen PCL und PostScript,
um Druckauftrdgen aus Grafikanwendungen ge-
recht zu werden.

Der C321dn basiert auf bewdhrter OKI LED-Tech-
nologie, auf die Sie sich immer verlassen kénnen
— darauf gewdhren wir lhnen 3 Jahre Garantie.

Vielseitiger In-house-Druck tragt zur
Kostensenkung bei

Flexibles Medienhandling, Farbdruck von hoher
Qualitat, beidseitiges Drucken und OKls einzigar-
tiger Template Manager erméglichen Ihnen, viele
lhrer geschaftlichen Unterlagen im eigenen Biiro
zu drucken.

H Flexibles Medienhandling: von DIN A6 bis hin
zu 1.320 mm langen Bannern sowie Karton bis
zu einer Stdrke von 220 g/m?

B ProQ2400-Multilevel-Ausgabequalitat,
1.200 x 600 dpi Druckauflosung

m Duplexdruck bis zu 176 g/m2 als Stan-
dardfunktion fiir professionelles
In-house-Drucken

A4 v
Farbe/Mono v
Duplexdruck/netzwerkfahig v
Druckt A6 bis 1.320 mm, bis zu 220 g/m? v
1 bis 5 Anwender v

Der gunstige und kompakte A4-LED-Farb-
drucker mit Duplex und PCL/PostScript

m High-Definition-Toner fiir hervorragende
Druckqualitat

B OKI Template Manager fiir leichteres Erstellen
und Drucken verschiedenster Dokumente im
eigenen Biiro

Eindrucksvolle Druckgeschwindigkeiten in einem
netzwerkfdhigen Gerat

Ein schneller Prozessor und groBer Speicher
sorgen gemeinsam fiir einen schnellen Druck der
ersten Seite sowie fiir einen ziigigen Durchsatz.
Auf3erdem ermoglicht das standardmaBig grofie
Papierfach in Verbindung mit einem komfor-
tablen Mehrzweckfach den durchgangigen
Druck auch groRerer Mengen, und dank der
Netzwerkfahigkeit konnen Sie sich den Drucker
mit mehreren Benutzern teilen.

W Zeit bis zum ersten Druck: 9 Sekunden Farbe,
8,5 Sekunden Schwarz-Weif3

B A4-Druckgeschwindigkeiten von bis zu 20
Seiten pro Minute in Farbe und 22 Seiten pro
Minute in Schwarz-Weif3

W 532-MHz-Prozessor und 128 MB Speicher,
erweiterbar auf 640 MB

m Standardpapierzufuhr von bis zu 250 Blatt,
plus 100 Blatt im Mehrzweckfach

m Netzwerkfdhig, 10/100 TX Ethernet

B Mobiles Drucken unter anderem von Smart-
phones, iPhones und iPads
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Merkmale, die Kosten senken und zugleich die
Umwelt schonen

B ECO-Modus - verbessert die Druckgeschwin-
digkeit kleinster Druckauftrage und reduziert
den Energieverbrauch

m Der Deep-Sleep-Modus senkt den Energie-
verbrauch auf weniger als 2 Watt

B Automatischer AUS-Modus (Auto Off) —
weitere Senkung des Energieverbrauchs auf
0,5 Watt durch automatisches Ausschalten
aus dem Tiefschlafmodus, wenn der Drucker
nicht benutzt wird

H Der Duplexdruck als Standardfunktion senkt
den Papierverbrauch durch beidseitiges
Drucken

m Die Toner-Spar-Funktion senkt den Tonerver-
brauch beim Drucken von Entwiirfen oder
internen Dokumenten

m Kostenloses Verbrauchsmaterial-Recycling-
Programm




C321dn - Farb- und Monodrucker

DRUCKER

ALLGEMEINE FUNKTIONEN

i oloat

A4-Druckgeschwi

20 Seiten/Min. Farbe, 22 Seiten/Min. Schwarz-Wei3

Speicher

Standard RAM: 128 MB; Maximum RAM: 640 MB

Zeit bis zum ersten Druck

9 Sekunden Farbe, 8,5 Sekunden Schwarz-Weif3

Bis zu 60 Sekunden nach dem Einschalten und bis zu 32

Temperatur/Luftfeuchtigkeit: 10°C - 32°C (17°C - 27°C
empfohlen) / 20% - 80% RF (50% - 70% RF empfohlen)

Aufwirmzeit Sekunden aus dem Energiesparmodus Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit: -10°C - 43°C, 10% - 90% RF
Prozessorgeschwindigkeit | 532 MHz Stromversorgung | 220 - 240V, Frequenz 50/60 Hz +/- 2%
Normal: 480 W; Max: 1.170 W; Ruhezustand: 90 W; Energie-
Stromverbrauch sparmodus: <14 W; Deep Sleep Modus: <1.1 W; Auto-Off: <0.5 W
KONNEKTIVITAT UND SOFTWARE Gerduschpegel Betrieb: <52 dB(A); Standby: 35 dB(A);
Konnektivitdt | USB 2.0 High Speed, 10/100 TX Ethernet Energiesparmodus: keine Gerduschemission
PCL6 (XL3.0 & PCL5¢) PostScript 3, Ab gen (HXBXT) | 242 x 410 x 504 mm
Druckersprachen | iy (15M-PPR, EPSON-FX) Gewicht® | 22 kg
Unterstiitzt alle wichtigen Netzwerk-Protokolle tiber die Auslast Maximum: 30.000 Seiten/Monat;
Ethernet-Karte mit internem Webserver fiir Drucker- und uslastung

Netzwerk und Protokolle

Netzwerkkarten-Setup und Management. TCP/IP: ARP, IP, ICMP,
TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP (IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1,
DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SMTP, SNTP, WSDPrint, LLTD

0S-Kompatibilitat*

Windows XP Home / XP Professional (32-Bit & 64-Bit) / Server
2003 (32-Bit & 64-Bit) / Server 2008 (32-Bit & 64-Bit) / Server
2008 R2 (32-Bit) / Vista (32-Bit & 64-Bit) / Windows 7 (32-Bit &
64-Bit); Mac 0S X 10.3.9 bis 10.7

Fortschrittliche Netzwerk-
funktion und Sicherheit

IP-Filter, MAC-Filter

Template Manager?, Color Correct, OKI LPR?, Color Swatch
Utility?, PrintSuperVision.net?, PrintSuperVision Multiplatform?,

Durchschnitt: bis zu 2.000 Seiten/Monat

Gewdhrleistung

3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb
30 Tagen nach Kauf

Artikelnummern

ZUBEHOR (ARTIKELNUMMERN)

C€321dn: 44951534

Speicher ‘ 256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908

VERBRAUCHSMATERIALIEN (ARTIKELNUMMERN)

Utility Suite® | Print Job Accounting Server?, Print Job Accounting Client, Web Tonerkartusche* .
Driver Installer?, Network Card Setup, Configuration Tool2, (2.200 Seiten) | Schwarz: 44973536
ICC Color Profiles, PS Gamma Adjuster, PDF Direct Print? Tonerkartuschen*
(1.500 Seiten) Cyan: 44973535; Magenta: 44973534; Gelb: 44973533
SCHRIFTEN Bildtr leinheit** | 44968301
- N N N Transportband
. Skalierbar: 87 PCL-Schriftarten und 80 PostScript-Schriftarten, . 44472202
Druckerschriftarten | e giio0 Schriftarten, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode (60.000 Seiten)
- - Fixiereinheit
Barcode | Barcode mit Checksummen-Generierung (60.000 Seiten) 44472603
DRUCKQUALITAT * Toner: DIN A4-Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798; mit der Erstausstattung des Druckers kdnnen
- - - - 750 Seiten gedruckt werden.
Auflésung | ProQ2400 Multilevel Technologie, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi ** Bjldtrommel: durchschnittliche Lebensdauer bei 3 Seiten pro Druckauftrag aus Fach 1,
Funktionen | Auto Color Balance, Fotomodus iiber Treiber einseitiger Druck (20.000 Seiten Farbe, 30.000 Seiten Schwarz-Weif).

PAPIERVERARBEITUNG

Fassungsvermogen

Fach 1: 250 Blitter (80 g/m?);
Mehrzweckfach: 100 Blatt (80 g/m?)

Maximales

SSVETNOS

m

350 Blatt (80 g/m2)

Papierformate

Fach 1: A4, A5, B5, A6; Mehrzweckfach: A4, A5, B5, A6,
Umschlage (C5, DL, Com-9, Com-10), Karteikarten (3” x 5”);
(75 x 125 mm), Fotoformate (4” x 6”, 5” x 7”), (100 x 150 mm,
125 x 175 mm), benutzerdefinierte Formate (bis zu 1.320 mm
Lange einschl. Banner); Duplex: A4, A5, B5

Papiergewicht

Papierfach 1: 64 - 176 g/m?; Mehrzweckfach: 64 - 220 g/mz;
Duplex: 64 - 176 g/m?

Duplex

Standard

Papierausgabe

Face Down: 150 Blatt (80 g/m2), Face Up: 100 Blatt (80 g/m?)

Informationen Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz lhres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalitdt ist dieses Modell fiir den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen
eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschlieflichen Kennzeichnung mit der Marke ,,0KI“ und an der Originalverpackung. Wir ibernehmen keinerlei Gewahr dafiir, dass der Drucker mit
anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als ,,kompatibel“ oder ,wiederbefiillt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht
die Gefahr einer Beeintréchtigung der Druckqualitdt und eines erhohten Verschleifies, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualitdt und die Haltbarkeit der
Druckerkomponenten gewdhrleistet.

!Informationen zu Treiberverdffentlichungen und zur 0S-Kompatibilitét finden Sie auf [hrer lokalen OKI Website; 2Nur Windows; EinschlieBlich aller Verbrauchsmaterialien.

Einfach einzigartig - 3-Jahres-Garantie

_és Unsere Gerate erreichen in Bezug auf die bei ihrer Herstellung verwendete Technologie und Qualitédt die hochsten Standards, was auch durch unabhéangige Tests belegt wird. Wir sind
so sehr von der hohen Qualitat unserer Produkte tiberzeugt, dass wir lhnen eine Verlangerung des iiblichen Garantiezeitraums auf 3 Jahre anbieten — und zwar kostenlos! Registrieren
Sie einfach nur Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum, um von unserem Garantie Angebot profitieren zu kénnen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer

Website unter: Deutschland - www.oki.de/garantie

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH

OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)

Schweiz - www.oki.ch/garantie

OKI SYSTEMS (OSTERREICH)

Hansaallee 187

D-40549 Diisseldorf

Tel. +49 (0) 211 52 66 0
Fax +49 (0) 211 59 33 45
info@oki.de
WWW.OKI.DE

= ([

ENERGY STAR

High Definition Color

Baslerst. 15

CH-4310 Rheinfelden

Tel. +041 (0) 61 827 94 94
Fax +041 (0) 61 827 94 90
info@oki.ch

WWW.OKI.CH

Campus 21

Businesszentrum Wien Siid
Liebermannstr. A02 603

2345 Brunn am Gebirge

Tel. +043 (0) 2236/677110
Fax +043 (0) 2236/67710-999
office@oki.at

WWW.OKI.AT
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