
TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Planet Strong
Frischwassertank-Reiniger

Aktivchlor-Konzentrat für die hygienische Reinigung von Frischwassertanks, Pumpen und
Leitungen in Wohnmobilen, Wohnwagen und Booten. Es hilft, Biofilm, Bakterien, Hefen, Pilze und
unangenehme Gerüche zu reduzieren.

• 500 ml für bis zu 100 Liter Tankvolumen bei leichter Belastung
• Für Tanks, Pumpen und Leitungen mobiler Wassersysteme
• Aktivchlor-Technologie aus Wasser und Kochsalz · Made in Germany

GEBRAUCHSANWEISUNG & ANWENDUNGSBEREICHE

Frischwassertanks, Pumpen, Leitungen und Armaturen in Wohnmobilen, Wohnwagen und Booten
sowie mobile Wasserbehälter und Trinkwasser-Lagersysteme. Zur hygienischen Pflege des Systems und
Reduktion von Biofilm und Gerüchen.

Vorbereiten
Bei starker Verschmutzung Ablagerungen und
Reinigungsmittelrückstände aus Tank und Leitungen
entfernen.

Dosieren
Leichte Belastung: 0,5 L Konzentrat + 99,5 L Wasser
ergeben 100 L einer 0,5-%-Lösung. Starke Belastung: 3 L
Konzentrat + 97 L Wasser ergeben 100 L einer 3-%-Lösung.

Einwirken
Gut durchmischen und durch Leitungen und Armaturen
zirkulieren lassen. Mindestens 2 Stunden, bei starker
Kontamination bis zu 24 Stunden einwirken lassen.

Nachspülen
Tank und Leitungen gründlich mit klarem Wasser spülen,
bis keine Produktrückstände mehr vorhanden sind.

WIRKSTOFF, INHALTSSTOFFE &
DUFT

Wirkstoff
Aus Natriumhypochlorit freigesetztes
Aktivchlor: 4,95 g/kg

Inhaltsstoffe
Wasser 96,35 %; Natriumchlorid 3,15 %;
Natriumhypochlorit 0,48 %;
hypochlorige Säure 0,02 %.

Geruch: Chlorig.

pH-Wert / Dichte: 9,0-9,5 / ca. 1 g/cm³

UFI: RK9E-12D2-V008-1RGJ

BAuA-Nr.: N-114369

Einschränkungen: Entfernt keine Kalkablagerungen. Nicht auf Aluminium, verzinkten Oberflächen oder
empfindlichen Metallen verwenden.

LIEFERBARE GEBINDE

Verkaufseinheit Artikelnummer EAN / GTIN

1 × 1 L Flasche D5000128610E1 4260652490604

2 × 1 L D5000128603E1 4260652491045

5 L Kanister D5000128500E1 4260652490901

10 L Kanister D5000128400E1 4260652490994
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TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Planet Strong
Frischwassertank-Reiniger

WIRKSAMKEIT GEMÄSS ETIKETT

Vollständige EN-Normenübersicht des Produktetiketts. Die Angaben gelten bei 20 °C und der jeweils
genannten Belastung.

Prüfnorm Wirksamkeit / Anwendungsgebiet Einwirkzeit / Konz. Belastung

EN 13623 Bakterizid (Legionella pneumophila) 60 min / 1 % niedrig

EN 13727 Bakterizid (Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus
hirae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli)

30 s / 3 % niedrig

EN 1040 Bakterizid (Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus, Escherichia coli)

5 min / 0,1 % niedrig

EN 13697 Levurozid (Candida albicans) 15 min / 10 % niedrig

EN 1275 Fungizid (Candida albicans, Aspergillus brasiliensis) 15 min / 10 % niedrig

Die Prüfkonzentrationen dieser Tabelle sind von der allgemeinen Tankanwendung auf Seite 1 zu unterscheiden. Die
0,5-%-Tankdosierung deckt nicht automatisch alle aufgeführten Wirkspektren ab.

GEFAHREN- & SICHERHEITSHINWEISE

Gefahrenhinweis. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die
Umwelt vermeiden.

Sichere Anwendung. Nicht mit Säuren mischen: Es kann Chlorgas entstehen. Bei Unverträglichkeit nach
Haut- oder Augenkontakt betroffene Stelle bzw. Auge mit reichlich Wasser spülen.

LAGERUNG, HANDHABUNG & ENTSORGUNG

Lagerung. Bei 5-30 °C, vor hohen Temperaturen und Sonnenlicht geschützt lagern. Nicht als entzündbare
Flüssigkeit eingestuft. Chargennummer und Verfallsdatum siehe Gebinde.

Handhabung. Ein anfänglicher Chlorgeruch ist normal. Materialverträglichkeit und Farbechtheit vorab
prüfen; Textilien können sich verfärben. Bei Metalllegierungen und Dosierpumpen eine Korrosionsprüfung
durchführen.

Entsorgung. Produktreste über einen zugelassenen Entsorger und gemäß geltenden Vorschriften
entsorgen. Nicht kontaminierte, restentleerte Verpackungen können dem Recycling zugeführt werden.

WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN

Hersteller: Planet Production GmbH. Vertrieb: Planet Innovation GmbH.

Ergänzende Dokumente: Sicherheitsdatenblatt · Betriebsanweisung
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